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1. Introduction:
Produit auxiliaire pour le finissage du cuir.

2. Présentation:
Donne untoucher graissé et humide permanent.

3. Composition:
Esters acides gras modifiés.

Aspect: Liquide pateux
Contenu de substance active: approx. 100%
Viscosité: (2300): approx. 1500 mPa.s
Couleur: Ambrée

4. Propriétés:

L"huile AC-0153 améliore les solidités du cuir non hydrofuge, et néanmoins préserve sa
douceur et son caractere naturel. Donne un toucher graissé humide permanent. Dans
le coté viande il se produit seulement une migration trés Iégere. On obtient un effet pull-
up évident (aspect gras) et envieilli de niveau moyen. Le finissage des cuirs traités avec
cette huile et trés facile. Dans les cuirs hydrofugés traités avec AC-0153 on obtient une
perméabilité élevée a la vapeur d’eau et ces cuirs peuvent étre pompés ou polis sans
influer I'hydrofugation. Les résultats du test Maeser ou du pénétromeétre Bally sont
normalement sans changement et méme ils améliorent avec I"application du produit.
Donne untoucher gras humide permanent.

5. Capacité minimum de stockage

Le produit se doitemmagasiner dans son bidon bien fermé, dans un endroit bien aéré et
adestempératures entre +2°C et +40°C. Dans son conteneur scellé il a une duration de
12mois.

6. Application:

"huile AC-0153 est un produit indiqué pour le finissage des articles différents de cuir,
comme les empeignes pour les chaussures, cuir pour la maroquinerie, nubucs, et
méme pour le tapissage des meubles. Pour obtenir I'effet désiré, il est suffisant,
généralement, une ou deux couches de 5 a 8 gr. par pied carré chaqune. L application
doit se faire avec lamachine arouleaux a une température du rouleau entre 70° et 80°C.

7.Sécurité:

La manipulation de ce produit nécessite l'observation des regles mentionnées dans la fiche de
données de sécurité. Il est également conseillé le recours aux moyens de protection et d'hygiéne du
travail nécessaire au contact de produits chimiques

8. Observations:

Les indications de cette publication reposent sur nos connaissances et notre expérience
d'actuelles. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer la transformation et I'emploi
de nos produits, ils ne peuvent dispenser I'utilisateur de ses propres controles et essais. On ne
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