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1. Introduction:
Produit auxiliaire pour le fabrication du cuir.
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2. Présentation:
Combinaison d'acides sulfoniques aromatiques et d'autres additifs pénétrants spéciaux.

3. Composition:

Aspect: Solide poudreux.
Caractere: Anionique.
Matiere active: =80%

Valeur dupH (1:10): 7507
Couleur: Beige.

COVv: 0%

4. Propriétés:

Helpa MB est un produit qui améliore la capacité de pénétration des produits de
retannage et de coloration, permettant a l'un et a l'autre de le faire de maniere homogene
eten obtenant une plus grande égalisation et distribution des produits grace al'utilisation
de ces produit. Helpa MB est facilement soluble dans I'eau. Il accélere également la
pénétration des produits de tannage végétal et autres produits anioniques, réduisant
I'astringencelors de la pénétration du cuir. Enraison de la neutralisation qui se produitlors
de I'entrée dans le cuir, avant le retannage des cuirs tannés au chrome, une pénétration
détendue et homogene des agents de retannage et des colorants ajoutés ultérieurement
est produite. Le résultat est une crolte avec une teinture plus uniforme et plus intense et
ou les veines du cou sont moins visibles qu'avec un dispersant conventionnel. Le produit
neréduit pas considérablement les teintures.

5. Durée de stockage:
Ce produit peut se stocker dans son propre récipient correctement fermé dans un local
ventilé avec une température comprise entre +5 et +35° pendant 6 mois.

6. Application:

['utilisation de Helpa MB donne a la fleur une finesse de pores tout a fait acceptable
puisqu'elle ne surcharge pas la méme, mais plutét la décharge compte tenu de la faible
réactivité qu'elle provoque chez elle. La fleur reste élastique méme lors de I'utilisation
d'agents de retannage tres astringents. Dans un retannage classique, environ 3% de
Helpa MBest utilisé, 15'/20" minutes avant I'ajout du pack principal de retannage.

7.Sécurité:

La manipulation de ce produit nécessite 'observation des regles mentionnées dans la fiche de
données de sécurité. Il est également conseillé le recours aux moyens de protection et d'hygiéne du
travail nécessaire au contact de produits chimiques

8. Observations:

Les indications de cette publication reposent sur nos connaissances et notre expérience
d'actuelles. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer la transformation et I'emploi
de nos produits, ils ne peuvent dispenser I'utilisateur de ses propres controles et essais. On ne
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