:

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Cera sintética para conseguir efectos de fuerte oscurecimiento de la piel (pull-up).

3.Composicion:
Cerasintética en base solvente.

Aspecto: Solido.
Punto de fusion: 50°C
Contenido en sélidos: 99,5+/-0,5
Color: Amarillento.

4. Propiedades:

La Cera CW-0468 es una cera que oscurece mucho la piel y da un efecto Pull-Up muy
acentuado en el montado. Esta cera oscurece pero no ensucia el color original de base,
biendel crust o del remonte que se le haya hecho al mismo.

5. Capacidad minima de almacenamiento:
El producto se debe almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado.
En suenvase selladotiene una duracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

Esta cera, al ser sélida a temperatura ambiente, hay que fundirla previamente a su
empleo en maquina de rodillos (temperatura de fusién 50°C), y su aplicacién en dicha
maquina debe ser con rodillos en caliente. Esta cera se puede mezclar con aceites en
base solvente para consequir efectos mas oscuros, mas blandos o modificar el tacto
delacera.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 30.09.17

Mas informacion
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