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q @ ) 1. Introduccién:
! Producto auxiliar para el curtido del cuero.
2. Presentacion:
Curtiente vegetal.

3.Composicion:
Extracto de tara (Caesalpina spinosa).

Aspecto: Polvo.
Caracter: Aniénico.
Contenido en sélidos: >50%
ValordepH (1:10): 3,5+1
Color: Beige.

En promedio se puede hablar de unas caracteristicas muy parecidas alas siguientes:

Taninos: >50%
No taninos: 18-20%
Sustanciasinsolubles: 20%
Agua: 9-10%
Cenizas: 5%

4.Propiedades:

Los curtientes de tara como todos los pirogélicos son sensibles a los componentes férricos por lo que
serecomienda afiadir algiin agente complejante de hierro.

Este extracto mejora la solidez a laluz en comparacién con otros extractos como mimosa, quebracho
o castafio; aportando a la tintura matices mas puros y brillantes debido a su propia pureza, color
claroylimpio.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El RU-1414 debe protegerse de la accion de las heladas. Se debe almacenar con su recipiente bien
cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas entre + 5°C y + 35°C. En su envase
sellado tiene una duracion de al menos 6 meses.

6. Aplicacion:

Aplicado en la recurticion de cueros curtidos al cromo, el curtiente de tara proporciona igual o mejor
plenitud y firmeza de flor que los taninos vegetales empleados normalmente confiriendo a la flor
firmeza y lisura. La uniformidad del color del cuero curtido o recurtido con curtiente de tara es muy
buena; porlo tanto, el curtiente de tara es particularmente adecuado para matices palidos.

En la produccion de cueros para tapiceria de automotriz, el cuero es recurtido con curtientes vegetales
para dar una cierta firmeza. El uso de curtiente de tara aporta muchas ventajas sobre otros curtientes
vegetales, incluyendo buena solidez ala luz, matiz uniformey firmeza de flor.

La cantidad de curtiente de tara normalmente usada en el recurtido de pieles curtidas al cromo es del
4-8% calculado sobre el peso rebajado.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
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