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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
EIRU-1403 es untop de poliuretano alifatico.

3.Composicion:
Dispersion de poliuretano en medio acuoso.

Aspecto: Liguido transparente.
Color: Amarillento

Materia seca: Aprox. 30%

Peso especificoa 25°C: 0,976g/cm3
Viscosidad: Aprox. 100 cps 1/60
Inflamabilidad: 34°C

Durezadelfilm: Media.
Gradodebirillo: Brillante
Contenidoen COV: 69,85%

4.Propiedades:

El RU-1403 ofrece una capa firme y flexible especialmente adecuado para fijaciones
querequieren una alta solidez al frote secoy humedoy el alcohol. Buenaresistenciaala
luzyalosrayos UV.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Una vez reticulado, la vida en el envase es de 24 horas. Las pruebas o tests éptimos se
obtienenalas 24 a 48 horas siguientes tras la aplicacion.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
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