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Mejora de la homogeneidad en el Nubuck Hidrofugado c"n
tras la aplicacion del fijador LT-36 de Codyeco q

1) Explicacion del trabajo.

La aplicacion del fijador LT-36, logicamente nos debe traer una reduccion de
los valores de solidez al frote tanto seco como humedo. Pero quisimos ver
como afectaba en distintas proporciones a la hidrofugacion de los articulos
fabricados para la obtencion de nubuck hidrofugado para calzado de
seguridad u otro tipo de calzado tecnico.

Para ello tomamos como referencia tres articulos dirigidos a ese fin, a saber
(Ver procesos en la parte posterior del trabajo):

a) Nubuck hidrofugado 2,0/2,2 mm color pardo habana.
b) Nubuck hidrofugado 2,0/2,2 mm color pardo medio/oscuro.
c) Nubuck hidrofugado 2,0/2,2 mm color gris oscuro.

A estas muestras obtenidas ya les habiamos medido a traves de un
penetrometro Bally la hidrofugacion a diversos tiempos de actuacion del
mismao.

A continuacion, tomamos muestras de cada uno de los articulos y procedimos
aaplicarles el producto en cuestion en diferentes proporciones:

a) Prueba en blanco

) 1x 100p LT-36 con 200p de agua
C) 2x100p LT-36 con 200p de agua
d) 3x100p LT-36 con200p de agua
€) 4x100p LT-36 con200p de agua
f) 5x100p LT-36 con 200p de agua

Una vez aplicado el producto se dejaron las probetas en reposo 24/48 horas y
se procedio a volver a medir su hidrofugacion en el penetrometro Bally.

Los resultados fueron los de las paginas siguientes:
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Mejora de la homogeneidad en el Nubuck Hidrofugado
tras la aplicacion del fijador LT-36 de Codyeco

an

Medida de la hidrofugacién con el paso del tiempo en
Penetrometro Bally: probetas iniciales de referencia

Pardo Amarillo

3 HORAS 4 HORAS 5 HORAS 6 HORAS 7 HORAS
Grs.1 | Grs.2 | %abs. | Grs.1 | Grs.2 | %abs. | Grs.1 | Grs.2 | %abs. | Grs.1 | Grs.2 | % abs. | Grs.1 | Grs.2, | % abs.
71413 | 75868 | 6,24% | 71413 | 76570 | 7,22% | 71413 | 7.7273 | 8,21% | 71413 | 7.7975 | 9.19% | 71413 | 7,8677 | 10,17%
71654 | 76208 | 6,36% | 71654 | 76932 | 7,37% | 71654 | 7,7655 | 8,37% | 71654 | 7.8379 | 9.38% | 7,1654 | 79102 | 10,39%
71545 | 7.6130 | 6,41% | 71545 | 7,6861 | 7,43% | 71545 | 7.7591 | 8,45% | 7.1545 | 7.8322 | 9.47% | 71545 | 7,9052 | 10,49%
71218 | 76761 | 7,78% | 71218 | 7.7412 | 8,70% | 71218 | 7,8064 | 9,61% | 7,1218 | 7,.8715 | 10,63% | 7.1218 | 7,0366 | 11,44%
71068 | 7.4481 | 4,80% | 7,1068 | 7,4985 | 5,51% | 7,1068 | 75489 | 6,22% | 7,1068 | 7,5993 | 6,93% | 7,1068 | 7,6497 | 7,64%
6,1546 | 7,0039 | 15,26%| 6,1546 | 7,1617 | 16,36% | 6,1546 | 7,2205 | 17,46% | 6,1546 | 7,2972 | 18,67% | 6,1546 | 7,3650 | 19,67%

Pardo Medio/Oscuro

3 HORAS 4 HORAS 5 HORAS 6 HORAS 7 HORAS
Grs.1 | Grs.2 | %abs. | Grs.1 | Grs.2 | %abs. | Grs.1 | Grs.2 | %abs. | Grs.1 | Grs.2 | % abs. | Grs.1 | Grs.2, | % abs.
7.7585 | 8,1482 | 5,02% | 7.7585 | 81986 | 5,67% | 77585 | 82489 | 6,32% | 7,7585 | 8,2003 | 6,97% | 7.7585 | 8,3496 | 7,62%
7.7109 | 8,1475 | 5,66% | 77109 | 8,1849 | 6,15% | 77109 | 82223 | 6,63% | 77109 | 82597 | 7.12% | 7.710Q9 | 8,2971 | 7,60%
7.6716 | 8,0535 | 4,98% | 7.6716 | 8,0908 | 5,568% | 7.6716 | 81462 | 6,29% | 7.6716 | 81925 | 6,79% | 7.6716 | 8,2388 | 7,39%
7.6606| 8,0904| 5,61% | 7.6606| 81339 | 6,18% | 76606 | 81775 | 6,75% | 7.6606| 82210 | 7,32% | 7.6606 | 82645 | 7,88%
6.3235 | 6,6439| 5,07% | 6,3235 | 6,6723 | 5,562% | 6,3235 | 6,7006 | 5,96% | 6,3235 | 6,7290 | 6,41% | 6,3235 | 6,7573 | 6,86%
7.3933 | 7.7575 | 4.93% | 7.3933 | 7.7876 | 5,33% | 7.3933 | 7.8178 | 5,74% | 7.3933 | 7.8479 | 6,15% | 7.3933 | 7.8780 | 6,56%

3 HORAS

4 HORAS

5 HORAS

6 HORAS

7 HORAS

Grs. 1

Grs. 2

% abs.

Grs. 1

Grs. 2

% abs.

Grs. 1

Grs. 2

% abs.

Grs. 1

Grs. 2

% abs.

Grs.1

Grs. 2,

% abs.

7.4610

8,0077

7:33%

7.4610

81711

9,52%

7,6009

8,2229

8,18%

7,6009

8.3907

10,39%

75084

8,1036

7,93%

75084

8,2690

10,13%

7.5880

8.3763

10,39%

7.5880

8,5472

12,64%

7.5742

8,1498

7,60%

7.5742

8,3161

9,80%

6,6086

71498

8,19%

6,6086

72957

10,40%
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Mejora de la homogeneidad en el Nubuck Hidrofugado Ta)
tras la aplicacion del fijador LT-36 de Codyeco q u

Comparativa entre las muestras sin tratar (izquierda) y
tratadas con el Fijador LT-36 de Codyeco en
distintas cantidades *+ 4 horas en el Bally

ENSAYOS ORIGINALES
DE REFERENCIA PROBETAS A LAS QUE APLICAMOS EL LT-36 DE CODYECO

Pardo Amarillo

4 HORAS 4 HORAS
Grs.1 | Grs.2 | % abs. Grs. 1 Grs.2 | % abs.
71413 | 7.6570 | 7,22% | Valor max. 16,36% | 7.3016 | Prueba en blanco 7.8080 | 8,17% | Valor max. 8.87%
71654 | 7.6932 | 7,37% | Valor min. 551% | 71009 | 1x 100 LT-36 + 200 Agua | 7,7142 | 8,64% | Valor min.: 817%
71545 | 7,6861 | 7,43% | Prom: 8,76% | 7.2537 | 2x100 LT-36 + 200 Agua| 7,8716 | 8,52% | Prom: 8,60%
71218 | 7.7412 | 8,70% | Dist. Valor: 10,85%| 7.1040 | 3x100 LT-36 + 200 Agua| 7,7152 | 8,60% | Dist. Valor: 0,70%
71068 | 7.4985 | 5,51% 6,8571 | 4x100 LT-36 + 200 Agua| 7,4656 | 8,87%
61546 | 71617 | 16,36% 6,8078 | 5x 100 LT-36 + 200 Agua | 7,4067 | 8,80%

Pardo Medio/Oscuro

4 HORAS 4 HORAS
Grs.1 | Grs.2 | % abs. Grs. 1 Grs.2 | % abs.
7.7585 | 8,1986 | 5,67% | Valor max. 6,18% | 8,0023 | Prueba en blanco 8,6620 | 8,24% | Valor max. 8,38%
7.7109 | 81849 | 6,45% | Valor min. 533% | 8,0519 | 1x100 LT-36 + 200 Agua | 8,7049 | 8,11% | Valor min. 7.99%
7.6716 | 8,0008| 5,568% | Prom: 5,74% | 8,1430 | 2x100 LT-36 + 200 Agua| 8,7960 | 8,02% | Prom: 8,18%
7.6606| 81339 | 6,18% | Dist. Valor: 0,85% | 7.9595 | 3x100 LT-36 + 200 Agua| 86250 | 8,36% | Dist. Valor: 0,39%
6.3235 | 6.6723| 5,52% 8,0885 | 4x100LT-36 + 200 Agua| 8,7661 | 8,38%
7.3933 | 7.7876 | 5,33% 8,3362 | 5x100 LT-36 + 200 Agua| 9,0025 | 7,99%

4 HORAS 4 HORAS
Grs.1 | Grs.2 | % abs. Grs. 1 Grs.2 | % abs.
7.4610 | 8,0077| 7,33% | Valor max. 10,39% | 7.3458 | Prueba en blanco 8,0476 | 9,65% | Valor max. 10,37%
7.6009| 8,2229 | 8,48% | Valor min. 7.33% | 7.3784 | 1x100 LT-36 + 200 Agua | 8,1293 | 10,28% | Valor min.; 9,55%
75084 | 81036 | 7,93% | Prom: 8,27% | 7.4509 | 2x 100 LT-36 + 200 Agua| 8,2050 | 10,22% | Prom: 0,98%
75880 | 8,3763 | 10,39%/| Dist. Valor: 3,06% | 7.4695 | 3x100 LT-36 + 200 Agua| 8,2442 | 10,37% | Dist. Valor: 0,82%
7.5742 | 81498 | 7,60% 7.4272 | 4x100 LT-36 + 200 Agua| 8,1590 | 9,85%
6,6086| 7,14908 | 8,19% 7.4007 | 5x100LT-36 + 200 Agua | 8,1284 | 9,83%
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Mejora de la homogeneidad en el Nubuck Hidrofugado c"n
tras la aplicacion del fijador LT-36 de Codyeco q

2) Conclusiones del trabajo.

a) Con los procesos que venimos haciendo en el ambito del laboratorio e,
incluso a clientes, podemos decir que los niveles de hidrofugacion en Lo
referente a absorcion y paso de agua a las cuatro horas, son bastante
aceptables.

b) A pesar de que en promedio se pierde algo de hidrofugacion en dos de las
tres pruebas, incluso en esas prueba, la variacion de valores no nos varia
nuestra opinion de que el resultado sigue siendo positivo en este aspecto.

c) Aungue en distintas proporciones, si podemos comprobar que, en los tres
casos, lamejoria es considerable:

1) Caso 1. Cuero nubuck hidrofugado Pardo Amarillo:
La separacion entre valores disminuye desde un10,85% hastaun 0,70%.

2) Caso 2: Cuero nubuck hidrofugado Pardo Cuero Medio/Oscuro:
La separacion entre valores disminuye desde un 0,85% hastaun 0,39%.

3) Caso 3: Cuero nubuck hidrofugado Gris Marengo:
La separacion entre valores disminuye desde un 3,06% hasta un 0,82%.

d) En lo que aqui nos concierne, es decir, en la homogeneidad que aporta este
producto al cuero hidrofugado hemos llegado a la conclusion que el uso de
este fijador LT-36 mejora considerablemente la regularidad de la
hidrofugacion alo largoy ancho del cuero nubucado.
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Bally Nubuck Hidro Gris Marengo
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