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Mejora la estabilidad del paquete de engrase.
Regula vy estabiliza el contenido de humedad de las pieles

Mejora de la resistencia al desgarro,
Aumento de la elasticidad de la flor,

Previene de la creacion de carga estatica excesiva al esmerilar.

Aplicacion

Como regulador de humedad y agente de
acondicionamiento, se debe aplicar junto con el
paquete de engrase con los que se mezclara
directamente al diluirlos. Normalmente el Helpa
DPG se suele utilizar en los siguientes porcentajes
calculados sobre el peso rebajado o escurrido (Ver
tabla inferior).

Con su presencia, se mejora el
rendimiento del resto del paquete de
engrase ya que también presenta un

pronunciado poder emulsionante
permitiendo una entrada mas
homogéenea de los engrasantes en la piel.

Articulos Cantidad
Empeine alcromo 0,80-1,60%
Afelpado 0,80-2,50%
Piel para confeccion 1,60-3,20%
Piel para guanteria 3,20-5,00%
Cuerodividido 0,80-1,60%
Piel para marroguineriay forro 0,80-1,60%

Al estar mas controlado el contenido de humedad en las pieles que van a ser almacenadas en wet blue o
crust, el hecho de la presencia del Helpa DPG en su interior, permite una renumectacion mucho mas rapida y
homogenea frente a otras pieles cuyo acondicionamiento es muy mas heterogeneo. Las pieles de peleteria
terminadas se conservan suaves y flexibles aun despuées de un almacenamiento prolongado.

Propiedades

La aplicacion del Helpa DPG junto con el paquete de
engrase, independientemente de mejorar la
estabilidad del mismo, regula y estabiliza el
contenido de humedad en las pieles secadas por lo
que se evitan dificultades en el tratamiento vy
acabado debidas a un acondicionamiento irregular
O insuficiente. Se observara una mejora en la
resistencia al desgarro y aumento en la elasticidad
de la flor. Las pieles de peleteria terminadas se
conservan suaves vy flexibles aun despues de un
almacenamiento prolongado. Previene de la
creacion de una carga estatica excesiva al esmerilar,
cepillar o pulir. Ayuda a regularizar el grano en los
cueros bombeados.

Este producto no esta regulado para su transporte (ADR/RID,IMDG,IATA)

Cuando se asiciona el Helpa DPG debido a su
caracter lubricante de la fibra y a que posee en su
composicion agentes emulsionantes del engrase,
podriamos  atrevernos a rebajar determinadas
cantidades del paguete de engrase dada su
mejoria en elrendimiento sobre a piel.

Previene de la creacion de carga estatica
excesiva en articulos esmerilados,

cepillados o pulidos.

Las indicaciones de esta publicacién se basan en nuestros conocimientos y experiencias
actuales. No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades ni a la
idoneidad para una aplicacién concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse
durante la manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o
manipulador de realizar sus propios controles y ensayos



