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Helpa MSA ain

Auxiliar de para el piquelado de la piel

Facilmente biodegradable.

Posibilita la reduccion de cromo en la curticion.
Acelera el proceso de curticion.

Mejora las propiedades fisicas del cuero.

No aporta VOC.

Aplicacion

Puede sustituir totalmente la aplicacion de los acidos formico y sulfurico. También al finalizar los procesos de
wetendy wet white, se puede utilizar como agente de fijacion aportando las ventajas que se han observado y
sereflejan enlatablainferior.

Piquel pH de Adicion pH de Crimg/U | Crl%l
piquel basificado (bano (enla
residual) piel)
Curticic Convencional | 2,06 0.8% FA™ + 4,10 107675 3.18
urticion
0,8% SA™
cromo
HELPA MSA 2,01 1,9% MSA 4,07 372.25 357
Recurticion | Convencional | 354 0,40 % FA 4,05 607,25 4,02
cromo HELPA MSA 3,56 0,25 % MSA 4,03 218,75 4,82
(") Acido formico (™) Acido sulfurico
Propiedades
Facilmente biodegradable, agente no oxidante que Producto de nueva generacion que nos
forma sales mucho mas solubles que las que se permite llevar a cabo un proceso de
generan a partir del acido sulfurico. No aporta VOC'y curticiony recurticion mas sostenibles.

bajo TOC. Inodoro. Alta estabilidad termica.

Mediante su uso en - I RN e
fijacion final del wet
end, mejora el
agotamiento del

cromo de los banos
de curticion vy
recurticion, tintura y
engrase.

Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios
controles y ensayos



