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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
El Aceite AC-0100 inhibe la fragilidad de capas de acabado pigmentado, reduce la
adherenciaen el planchado en caliente y mejoralas propiedades de abrillantado.

3.Composicion:

Poliglicol.

Aspecto: Liguido viscoso.
Color: Incoloro.
Solubilidad: Soluble.
Materia activa: 100%.

4.Propiedades:

El Aceite AC-0100 es un liquido incoloro, transparente y soluble en agua. El Aceite AC-
0100 también mejora las propiedades de abrillantado y confieren un tacto liso sin
perjudicar la superficie brillante. Ademaés, neutraliza pegajosidad de cueros
terminados en caliente en laplanchaoaroller caliente.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Engeneral, 5a 20 g de Aceite AC-0100 por litro de capa de fondo o capa de apresto son
suficientes. El producto es simplemente afiadido ala mezcla sindiluir.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 30.09.17

Mas informacion
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
El Aceite AC-0114 permite obtener efectos “pull-up”.

3.Composicion:
Mezcla de aceites naturalesy sintéticos. Filler oleoso.

Aspecto: Liguido viscoso.
Color: Ambarino.
Solubilidad: Soluble.
Materia activa: 99%.

4. Propiedades:

Mezcla de aceites naturalesy sintéticos estudiada para obtener efectos "pull-up".
Tiene buenas caracteristicas de penetracion y confiere a la piel una mano oleosa
grasa.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene unaduraciénde 12 meses.

6. Aplicacion:

El producto debe ser agitado antes de su empleo. Puede aplicarse solo o diluido 1/2/3
con metoxipropanol. La piel tratada debe reposar, normalmente, durante 12 horas.
Normalmente se aplica tal cual a roller, ya sea por el lado carne, como efecto
suavizante, como por el lado flor, cuando se buscan efectos “escribientes” tipo “pull-
up”. También se puede mezclar con otros aceites o ceras acuosos 6 afiadir afondos en
pequefa cantidad como plastificante. Se puede utilizar como prefondo en nappas 6
box calfs paramejorar el problema de "ala de mosca". Es recomendable un planchado a
60-70 °C, posterior al reposo, para que la piel adquiera el oscurecimiento deseado. No
esnecesaria suaplicacion con el cilindro caliente.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 30.09.17
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Mezcla de aceitey ceras.

3.Composicion:
Mezcla de aceitey cera.

Aspecto: Liguido.

Materia activa: 100% aprox.
Color: Blanguecino.
Solubilidad: Insoluble en agua.

4. Propiedades:

Este producto puede ser utilizado para conseguir efectos “pull-up” sobre pieles
hidrofugadas sin perjudicar la resistencia al agua de la piel. No contiene solventes
organicos. En algunos casos incluso puede mejorar dicha resistencia al agua al
utilizarlo.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

El producto ha de ser agitado antes de suempleoy calentado entre 40y 60 °C antes de
su aplicacion. Un proceso que ayuda a conseguir un mayor efecto de “pull-up" es
calentarla piel antes de aplicar el producto.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 27.09.18
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Proporcionatactos engrasados y himedos permanentes.

3. Composicion:
Esteres de &cidos grasos modificados

Aspecto: Liguido pastoso
Contenido en sustancia activa: aprox. 100%
Viscosidad (23°C): aprox. 1500 mPa.s
Color: Ambarino

4. Propiedades:

El Aceite AC-0153 mejora las solideces del cuero no hidrofugado, conservando sin
embargo al mismo tiempo su blandura y caracter natural, dando a su vez un tacto
engrasado humedo permanente. En el lado carne solo se produce una muy ligera
migracion. Se obtiene un claro efecto pull-up (aspecto graso) y envejecido) de grado
medio. Facil acabado de los cueros tratados con este aceite. En los cueros
hidrofugados tratados con Aceite AC-0153, se obtiene una elevada permeabilidad al
vapor de agua y estos cueros pueden ser bombeados o pulidos sin que esto repercuta
en su hidrofugacion. Los resultados del test Maeser o del penetrometro Bally su8elen
permanecer inalterados o incluso mejoran con la aplicacion del producto. Proporciona
untacto graso humedo permanente.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se debe almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado
y a temperaturas comprendidas entre +2°C y +40°C. En su envase sellado tiene una
duracionde 12 meses.

6. Aplicacion:

El Aceite AC-0153 es un producto indicado para el acabado de diferentes articulos de
cuero, como pueden ser empeines para calzado, cuero para marroquineria, nubucs, e
incluso piel para el tapizado de muebles. Para obtener el efecto deseado suelen bastar,
por lo general, una o dos capas de 5 -8 grs. por pie cuadrado cada una. La aplicacion
debe ser hecha con la maquina de rodillos a una temperatura del rodillo entre 70° y
80°C.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 30.09.17
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
El Aceite AC-0170 es una mezcla de aceites sintéticos para obtener efectos pull-up en
el cuero.

3.Composicion:
Mezcla de aceites sintéticos.

Aspecto: Liguido viscoso.

Color: Amarillento translicido.
Olor: Caracteristico casiinodoro.
Solubilidad enagua: No miscible.

4.Propiedades:

El Aceite AC-0170 permite obtener efectos fuertes pull-up sobre el cuero sin perjudicar
las solideces del cuero. El Aceite AC-0170 presenta una buena penetracion en la piel
oscureciendo fuertemente el matiz de la misma y obteniéndose el esperado efecto
pull-up. Presenta unaaltaresistencia ala oxidacion.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
El producto puede ser aplicado mediante roller machine dependiendo el efecto pull-up
tanto dela cantidad empleada como de la capacidad de absorcion del cuero.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 30.09.17
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
El Aceite AC-0180 es un auxiliar para el acabado que da a la superficie del cuero tacto
grasoy fuerte oscurecimiento.

3.Composicion:
Compuesto a base de aceites naturalesy grasas modificadas.

Aspecto: Liguido viscoso.
Color: Ambarino.
Solubilidad: No miscible.
Materia activa: 99% +/-1.

4.Propiedades:

El Aceite AC-0180 es unliquido viscoso, ligeramente turbioy amarillentoy no se mezcla
con agua. El Aceite AC-0180 es soluble en diferentes disolventes organicos, y se puede
mezclar sin problemas con ceras pull-up. Con el Aceite AC-0180 se pueden conseguir
cueros terminados de tacto superficial graso y con un fuerte efecto de oscurecimiento.
El producto daademas, una superficie con repelencia al agua.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se debe almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado
y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una
duracionde 12 meses.

6. Aplicacion:
El producto se aplica directamente a roll-coating, o bien en combinacion con ceras
pull-up uotros aceites.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 30.09.17

Mas informacion
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.
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2. Presentacion:
Aceite débilmente catidnico.

3. Composicion:

Aspecto: Liquido.

Caracter: Débilmente catidnico
Contenidoensdlidos: 33%

Valorde pH (1:10): 45

Color: Blanco.

4. Propiedades:

El Qinoil CAT X es un producto ideal para regular la absorcién de la piel, lo que mejora la
igualaciéon del acabado. Es compatible con productos catiénicos y no iénicos; con los
productos anidnicos lacompatibilidad es limitada, debe probarse en cada caso.

Esresistente alos electrolitosy muy sélidoalaluz.

En el proceso de wet-end, colocado como top graso al final de todo el proceso, confiere a la piel
untacto sedoso muy agradable.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a
temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 6
meses.

6. Aplicacion:

El Qinoil CAT X se aplica como prefondo para regular la absorcion de la piel, bien sélo o
mezclado con otros productos, previa prueba de compatibilidad. También se puede afiadir en
fondos, previo ensayo de compatibilidad, para mejorar la igualacion de los mismos, mejorar el
tactoy disminuir el pegado en las capas de fondo.

Para conseguir una “buena mano” y buen tacto en cueros sin acabado, se puede aplicar a
pistola, o a rodillo, una solucién del producto con isopropanol (para que penetre regularmente
enlapiel)yagua:

30-100.- Qinoil CAT X
50— 100.- Isopropanol
yagua hasta 1000 partes

Como producto de aplicacion en wet-end, su aplicacion serfa como top graso al final del
procesoy en unas cantidades que oscilarianentreun 0,3% y un 1%.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 06.09.18

Mas informacion
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Antiespumante.

3.Composicion:
Emulsién acuosa de silicona.

Aspecto: Liguido viscoso.
Caracter: Dispersable enagua.
Contenidoen sélidos: 10+0,5

ValordepH (1:10): 8,0+0,5

Color: Blanco.

Contenido ensilicona: 7,75+0,5

4.Propiedades:

Antiespumante de tipo universal. Para efluentes contienen altos porcentajes de
tensioactivos que produzcan niveles altos de espuma. Se puede utilizar por aspersion
enmomentos 0 zonas puntuales.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

El producto ha de ser agitado antes de suempleo. Las dosis a aplicar dependeran de la
cantidad y calidad de la espuma. Se suele utilizar en concentraciones que oscilan entre
5y 150 mg. por kilo del medio a desespumar aunque su adicién se puede ajustar
prediluyendo, si es preciso, con agua friay agitacion suave.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 08.10.19

Mas informacion
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
El AX-0207 es un producto que mejora la penetracion de los productos de acabado en
generaly de lasresinas deimpregnacion.

3.Composicion:
Emulsién hidroalcohdlica de tensioactivos.

Aspecto: Liquido transparente.
Sustanciaactiva: Aprox.31%
Color: Incoloro.

4.Propiedades:

El Ax-0207 es un agente de penetracion universal de alta eficiencia. Se puede utilizar
paramejorar el anclaje delos acabados en cueros con poca absorcién, para las tinturas
apistolay paralaimpregnacion de cueros deflor corregida o de cueros plena flor.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 6 meses.

6. Aplicacion:
La cantidad a emplear debe ser previamente probada ya que depende de la naturaleza
del cueroy suabsorcion; puede variarentrelos 40y 100 gr. /kg.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades nia laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 24.11.21

Mas informacion
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion: )
El Auxiliar AX-0215 es un polimero de fluorocarbono en solucién orgdnica. Oleo e
hidrorrepelente.

3.Composicion:
Polimero de fluorocarbono en solucion orgdnica.

Aspecto: Liguidotransparente
Flash point: <21°C

4. Propiedades:

Producto especial en solucion organica a base de resinas de fluorocarbono
modificadas. Proporciona propiedades de hidro y oleorrepelencia al sustrato sobre el
queva aplicada, convenientemente tratado.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:

El producto debe agitarse antes de su uso. Normalmente va diluido en mezclas de
solventes orgdnicos como cetonas, ésteres y solventes clorados. El empleo de
disolventes proporciona una mejor regulacion de la penetracién posterior. Una de las
aplicaciones principales es como regulador de penetracion de las capas de fondo en
acabados nappalan.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 30.09.17

Mas informacion
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Antiespumante.

3.Composicion:
Emulsién acuosa de silicona.

Aspecto: Liguido viscoso.
Caracter: Noidnico/aniénico
Solubilidad: Dispersable enagua.
Contenido ensélidos: 22,5+0,6

ValordepH (1:10): 8,0£1

Color: Blanco.

Contenido ensilicona: 17+1

4.Propiedades:

Antiespumante de tipo universal. Para efluentes que contienen altos porcentajes de
tensioactivos que produzcan niveles altos de espuma. Se puede utilizar por aspersion
enmomentos 0 zonas puntuales.

También se pueden aplicar en depuracién de aguas cuando, como en el caso explicado
para bombos, los efluentes contienen porcentajes de tensioactivos que produzcan
altos niveles de espuma. Apropiado para pastas pigmentarias en estampacion.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:

El producto ha de ser agitado antes de su empleo. Las dosis a aplicar dependeran de la
cantidad y calidad de la espuma. Se suele utilizar en concentraciones que oscilan entre
5y 150 mg. por kilo del medio a desespumar aunque su adicién se puede ajustar
prediluyendo, si es preciso, con agua friay agitacion suave.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 08.10.19

Mas informacion

Auxiliares




o
A R

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Elauxiliar para la tintura AX-0229 es una solucién polimérica en medio hidroalcohdlico.

3.Composicion:
Solucién polimérica no termoplastica en medio hidroalcohdlico.

Aspecto: Liguido
Caracter: Anidnico
Materias secas: 6-8%
ValordepH (1:10): 8,0-9,0
Color: Ambarino
Contenidoen COV: 18%

4.Propiedades:

El Auxiliar AX-0229 es un polimero no termopldstico que asegura una penetracion
dptima de las tinturas acuosas que incluyen colorantes de complejo metalico. No se
hace necesario adicionar disolventes. EI Auxiliar para tintura AX-0229 aporta una
tintura en profundidad que mejora la cobertura de los defectos de flor mejorando
tambiénlaunion entre las capas del acabado.

Puede ser también utilizado para mejorar la unién entre las capas de fondo resinico
cuando no se aconseja un tensioactivo penetrante.
Enelcasode cueros hidrofugados, los valores del penetrémetro no se alteran.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +2°C y +30°C. En su envase sellado
tieneunaduracion de 12 meses.

6. Aplicacion:
El producto ha de ser agitado antes de suempleo.

Una aplicacion estandar podria ser la de 700 partes de agua, 300 partes de Auxiliar AX-
0229y 50 partes de colorante Eukesolar. Aunque también se puede afiadir pigmento en
caso necesario (hasta 50 gramos por litro.)

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 30.09.17
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
El Auxiliar AX-0255 es un agente igualador.

3.Composicion:
Auxiliarigualador para nubucks y afelpados que mejora la intensidad y vivacidad de las

tinturas.
Aspecto: Liguido opalescente.
Densidad: 0,760-0,790grs./cm3.

4. Propiedades:
Dispersion de aceites especiales en agua y alcohol cuyo uso es el de igualador y
avivador de colores paraantey nubuck.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +35 °C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses. El producto ha de ser homogeneizado antes de su uso.

6. Aplicacion:
El producto ha de ser agitado antes de su empleo ya que durante el almacenaje se
produce unaligera decantacion de la materia activa.

Puede ser aplicado a pistola directamente sin necesidad de dilucién. Su aplicacion
intensifica los colores de tintura sin modificar el matiz, aumentando la vivacidad de los
mismos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 30.09.17
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
El Auxiliar AX-0282 es un diluyente limpiador para toda clase de ceras y aceites no
acuosos, usados en lamaquina de rodillos.

3.Composicion:
Mezcla especial de hidrocarburos con caracter tensioactivo.

Punto deinflamacion: >70°C
Densidad: Aprox. 0,82

Los valores indicados expresan el margen de propiedades fisicas. Los méargenes de
tolerancia se pueden obtener de las especificaciones del producto.

4.Propiedades:
El AX-0282 es un disolvente de baja volatilidad y olor practicamente inapreciable, que
se emulsiona enaguade manerainstantanea.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se utiliza como agente diluyente y limpiador para toda clase de ceras y aceites, no
acuosos, utilizados en el acabado del cuero. El producto disuelve y emulsiona
facilmente los restos de cera depositada en cilindros y otros utensilios de aplicacion,
comoenelcasodelarollcoating machine.

A diferencia de otros diluyentes altamente peligrosos y volatiles como, p. j., Tolueno o
Xileno, el AX-0282 es muy poco volatil, esta exento de compuestos aromaticos y tiene
excelentes propiedades autoemulsionantes; lo cual lo hace mas idoéneo que la mayoria
delos disolventes organicos convencionales.

Para limpiar la roll coating machine se coloca el producto en un recipiente del cual
aspira labomba de la maquina cayendo sobre los rodillos. Estos se frotan para extraer
los restos que se encuentrenincrustados en las celdillas o surcos del rodillo y después
enjuagamos con agua. Se recomienda recoger el producto usado ya que puede ser
utilizado una o dos veces mas dependiendo de la suciedad extraida.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 10.12.17
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Igualador de nubuck.

3. Composicion:

Solidos: 4,0%+1
pH: 8,541
Viscosidada 25°C: <50cP

4. Propiedades:

Igualador vy fijador para todo tipo de afelpados y nubucks, ayudando a igualar los
colores pero manteniendo el efecto escribiente y proporcionando un muy buen tacto
ceroso en nubucksy serrajes afelpados.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se puede aplicar a pistola ya sea para igualar los colores de los afelpados conservando
el efecto escribiente o para aumentar las solideces al frote del polvo. Aplicar 1:1 con
agua para fijar de polvo de los afelpados. Afadir hasta 50 gr de pigmento o colorante ya
sea paraigualar o realzar colores. Para tener una mejor solidez al frote, afiadir entre un
0,5%y un0,8% de nuestroreticulante AX-EAN.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 14.12.17
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
CS-0804 es unamezcla de cera, caseinay ligantes sintéticos.

3. Composicion:

Aspecto: Viscoso.

Caracter: Aniénico.

Contenido en solidos: 18+/-1

ValordepH (1:10): 8,0-9,5

Color: Blanco-beige lechoso.
Contenidoen COV: 2,8%

4. Propiedades:

CS-0804 es un top acuoso tipo proteico para los acabados imitacién “abrillantado”. En
tops finales sobre acabados anilina o semi-anilina, da un brillo importante y
homogéneo con un tacto seco de caseina y buena plenitud. Esto ocurre sin necesidad
de fijacion formol. Se puede, sin embargo, reticular con reticulantes clasicos como
isocianato o aziridina.

CS-0804 da un film brillante, duro, transparente y tenaz aunque batanable.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

El producto ha de ser agitado antes de su empleo. CS-0804 puede ser afiadido a los
tops poliméricos para aumentar su brillo y su transparencia y también para mejorar el
tacto. En este tipo de uso, mejora la homogeneidad del brillo disminuyendo, sin
embargo, un poco los valores del test de frote himedo en comparacién con los ligantes
PU tradicionales.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 30.09.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
EICS-0807 es un ligante proteinico no termoplastico.

3.Composicion:
Ligante proteinico.

Aspecto: Liguido.
Caracter: Anidnico.
Contenidoen sélidos: 125%
ValordepH (1:10): 9,5

Color: Amarillento.

4.Propiedades:

El CS-0807 es un ligante que proporciona una pelicula dura, muy brillante y
transparente. Da un tacto sedoso, mejora la solidez a los frotes secos y aumenta la
resistenciaalos disolventes.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se debe almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado
y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una
duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Se recomienda especialmente para aprestos abrillantables. También se emplea en
acabados pulibles y acabados con plancha.

También se puede mezclar con otros ligantes para obtener las caracteristicas
deseadas.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 30.09.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
ElICS-0808 es un ligante proteinico sintético no termopldstico.

3.Composicion:
Ligante proteinico.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Anidnico.
Contenido en sélidos: 19,5%
ValordepH (1:10): 9,5

Color: Amarillento.

4.Propiedades:

El CS-0808 da una pelicula brillante, transparente y no termoplastica. Con buen
comportamiento al planchado, pulido y abrillantado. Tiene un gran poder ligante de
pigmentos u otras cargas inertes, lo que permite conseguir acabados de caréacter
proteico, abrillantados o no. Tiene buen comportamiento en el bombeado en seco, con
gran facilidad de recuperacion por pulido, cepillado o planchado del brillo y aspecto
original.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se recomienda especialmente para aprestos abrillantables en acabados proteicos de
alto brillo. También se emplea en acabados pulibles y acabados con plancha. También
se puede mezclar con otros ligantes para obtener las caracteristicas deseadas en los
fondos resinados.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 25.01.23 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

El CS-0828 es un producto no termoplastico a base de caseina para su uso en
cualquier tipo de acabados, especialmente para los acabados abrillantables y con
plancha.

3.Composicion:
Preparacién conteniendo caseina en solucion coloidal acuosa.

Aspecto: Liquido
Caracter: Anidnico
Contenidoen sélidos: 2041
ValordepH (1:10): 8-10
Color: Ambarino

4.Propiedades:

EICS-0828 es un ligante sintético que forma al secarse una pelicula ligeramente turbia,
flexible y no termoplastica. Mejora la extensibilidad y la facilidad de planchado o
grabado del acabado, disminuye su pegajosidad y termoplasticidad, y aumenta la
solidez alos disolventes organicos del mismo.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se debe almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado
y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una
duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:

El CS-0828 se aplica en el acabado de empeines para calzado y cueros para
marroquineria. Proporciona buen relleno sobre pieles esmeriladas, serrajes y plena flor.
Es especialmente recomendable en acabados abrillantables, pulidos y planchados.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
El CS-0837 es un ligante no termopldstico muy adecuado para fondos y aprestos
brillantes y/o abrillantables.

3.Composicion:
Emulsiondeceras.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Anidnico.
Contenidoensélidos: 18+1%
ValordepH (1:10): 9,5
Color: Beige.

4.Propiedades:
El CS-0837 proporciona al secarse una pelicula semiopaca, de color claro, blanda,
brillantey notermoplastica.

Enlos acabados con plancha mejora la extensibilidad y la facilidad de grabado, impide
fuertemente la pegajosidad y termoplasticidad y aumenta la solidez a los disolventes
orgdnicos. Tiene un buen poder derelleno.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Este producto es extraordinariamente adecuado como aprestante y para los fondos en
los acabados abrillantables, proporcionando gran elasticidad y un brillo elevado y
nitido.

También se utiliza enlos acabados convencionales pigmentados, anilina o semianilina,
terminados con plancha.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 23.02.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Ligante caseinicomate.

3.Composicion:
Producto abase de caseina.

Aspecto: Liguido.
Caracter: Anidnico.
Contenido en sélidos: 22,541 %
Valor de pH: 9+0,5
Color: Beige.

4.Propiedades:

Proporciona un mate opaco, dando un brillo sedoso apagado que mejora la
uniformidad superficial del cuero. Tiene un buen poder ligante. Forma una pelicula dura
con todas las caracteristicas de los ligantes proteicos. El uso del CS-ML mejora la
plenitud, la extensibilidad y la aptitud para el grabado del acabado, disminuye la
pegajosidad y la termoplasticidad, mejora la solidez al frote seco y aumenta la
resistencia alos disolventes organicos.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

EICS — ML se puede emplear para el acabado de toda clase de cueros cuando se quiera
un aspecto mate para ocultar los defectos y una mayor uniformidad del acabado. Y
como auxiliar en fondos pulibles y termoplésticos para aumentar la plenitud del
acabado. Usado en el apresto ayuda a mejorar la uniformidad superficial.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 24.09.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Reticulante organico.

3.Composicion:
Reticulante organico de base poliaziridina.

Aspecto: Liguido viscoso limpido.
Caracter: Anidnico.

Contenidoen sélidos: : 70%+1
ValordepH(1:10): 10,5+0,5

Contenidoen COV: 30%

4.Propiedades:

EI AX-0231 es un reticulante organico con dptima reactividad frente a polimeros en
emulsion como son las resinas acrilicas, de butadieno o de poliuretano. Puede ser
adicionado directamente a la mezcla que se vaya a utilizar en razén de un 3% a un 6%
sobre el contenido sélido del polimero. Las operaciones de estirado en caliente y
planchado intermedios deben ser atentamente controlados para evitar problemas de
adhesion.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

El producto mantiene sus propiedades en la mezcla durante 12 horas por lo que se
recomienda que se vuelva a preparar lamezcla si se ha de trabajar después de 12 horas
de haber preparado la primera.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 30.09.17

Mas informacion

Catalizadores
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AX-EAN

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2.Presentacion:
Poliaziridina.

3.Composicion:

Aspecto: Liquido.

No volétiles: 99% aprox.

Viscosidad 25° C: aprox.375¢cp 2/60

Color: Translucido ligeramente anaranjado.

4. Propiedades:

El AX-EAN sirve para reticular ligantes en dispersion y aprestos acuosos. El producto
proporciona solideces notablemente mejores, en especial en lo que se refiere a las
solideces en humedo del acabado. Esté especialmente recomendado para el acabado de
empeines para el calzado, asi como para cueros destinados a la tapiceria de muebles, la
marroquineria y la confeccién. Su capacidad reticulante abarca a todos los polimeros con
funcionalidad carboxilicay la reticulacion se inicia y tiene lugar en su mayor parte durante el
sacado de la pelicula. El grado de reticulacion vy, por lo tanto la demanda de reticulante,
depende de cada polimero, por lo que se deberdn hacer ensayos para determinar la
cantidad a incorporar a las formulaciones. El exceso de reticulante, por error en la
determinacion de la cantidad necesaria, o por error en la pesada, puede provocar
endurecimiento y rotura del acabado, y/o amarilleamiento en los colores pastel y en los
blancos; problema que aparece después de cierto tiempo de estar acabadas las pieles.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventiladoy a
temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion
de6meses.

6. Aplicacion:

Las dosis recomendadas a utilizar deben determinarse mediante ensayos previos.
Recomendamos hacer ensayos con cantidades del 1% al 3% referido a la concentracion de
solidos (materia seca) del polimero. El producto se afiade a la solucion lentamente y
agitando con cuidado y durante unos 5 a 10 minutos. Una vez afiadido a la solucién el AX-
EAN pierde su capacidad reticulante en unas 24 horas, por lo que pasado este tiempo, se
deberd incorporar a la soluciéon otra vez la parte proporcional de reticulante que
corresponda. Esto solo se puede hacer méas de dos veces debido a los problemas que
causaria el AX-EAN no activo, pero auto reticulado, acumulado en la solucion.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 14.12.17

Mas informacion
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Producto auxiliar para el acabado del cuero a base de poliisocianato, para acabados
acuosos, que permite obtener una mejora notable de las solideces en los cueros
acabadosy que proporciona, sobre todo, mejores solideces al frote htimedo.

3.Composicion:
Producto a base de poliisocianato.

Aspecto: Liguido.
Contenidoen sélidos: 80%
Viscosidad: c.a.200cps
Color: Incoloro.

4.Propiedades:
EI AX-ECN es un producto especialmente indicado para la reticulacion de acabados a
base de poliuretano. Se puede usar tanto en fondos como en aprestos.

Proporciona una alta resistencia a los frotes himedos, asi como a la abrasion y al
rascado, dando muy buena flexibilidad.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se emplea en la reticulacion de fondos y/o aprestos, produciéndose la reticulacion
completaalas 48 horas de suaplicacion.

Para fondos se recomienda emplear del 1 al 2% referido a una dispersion de resina al
40%.

En los aprestos se recomienda usar del 4 al 8% también referido a una dispersion de
resinaal 40%.

Por las altas solideces que proporciona es un producto especialmente indicado para
acabados de tapiceria de muebles, automdviles, y para el calzado que requiera un
elevado grado de solideces.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 14.12.17

Mas informacion

Catalizadores
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
La CeraCW-0402 es unaemulsion de cerasy proteinas.

3.Composicion:
Emulsidonacuosadeceras.

Aspecto: Liguido viscoso.
Caracter: Anidnico.
Materia seca: 20%
ValordepH(1:10): 8,5

Color: Blanco.
Contenidoen COV: 0%

4.Propiedades:

La Cera CW-0402 se utilizo como prefondo y mejora considerablemente el cierre y la
uniformidad de la flor deteriorada durante la operacion de planchado. Confiere una flor
fina y regular tapando los defectos totalmente manteniendo el carécter natural de la
piel. La cantidad a utilizar oscila entre los 100 y 200 gr./Il. mezclado con resinas y
caseinas.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +2 °C y +30 °C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
El producto ha de ser agitado antes de su empleo.cto, se utiliza aprox. entre 5- 10 % de
peso de cera calculado sobre el peso de rebajado.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 30.09.17

Mas informacion
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
LaCera CW-0418 es unaemulsion de ceras que da un tacto natural y calido.

3.Composicion:
Emulsiénacuosadeceras.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Anidnico.
Contenidoensélidos: 20%+1

Color: Blanquecino.

4.Propiedades:

La Cera CW-0418 es una cera especial que proporciona un buen poder de igualacion.
Especialmente adecuada para acabados tipo autolicido. Proporciona un fuerte
oscurecimiento y brillo cuando se cepilla. También se produce este fuerte
oscurecimientoy brillo cuando se plancha entre 90°Cy 110°C.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneuna duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:
Se puede emplear sola o diluida 1:1 con agua. Puede ser pigmentada y/o coloreada, y
se puede utilizar junto a caseinas y/oresinas segun el efecto deseado.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 25.01.23

Mas informacion

quimicainternacional.com
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
La CeraCW-0434 es unaemulsion acuosa de cera polietilénica.

3.Composicion:
Emulsién acuosa de cera polietilénica.

Aspecto: Liguido.
Caracter: Anidnico.
Contenidoen sélidos: 19+4/-1
ValordepH (1:10): 8,0+/-1
Color: Blanco.

4.Propiedades:

La Cera CW-0434 es una cera especial que, en combinacion con apropiadas resinas y
colorantes otorga a la piel un particular efecto, desarrollable también con breve
bombeado; es pulible para efectos de moda.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +2 °C y +30 °C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
El producto ha de seragitado antes de suempleo.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 30.09.17

Mas informacion

quimicainternacional.com




Actualizacion: 30.09.17

CW-0454

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
La Cera CW-0454 es una mezcla de ceras y aceites que dan un fuerte efecto de
oscurecimiento al pulido o cepillado de la piel.

3.Composicion:
Emulsion de ceras en medio acuoso.

Aspecto: Liguido viscoso.
Caracter: Anidnico
Contenido en sélidos: 10%+1%

Valor de PH: 7,5-8,5

Color: Blanco
Contenidoen COV- 0%

4.Propiedades:
La Cera CW-0454 tiene la particularidad de oscurecer fuertemente el color en las
operaciones de cepillado o pulido proporcionando al cuero un aspecto oscurecido,
llenoy brillante.

La Cera CW-0454 puede también ser utilizada como tacto final sobre cueros poco
acabados, dandoles untactoy aspecto natural después del prensado.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se debe almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado
y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una
duracionde 12 meses.

6. Aplicacion:
Agitarantes de usar.

Puede ser utilizada sola o en combinacion con caseinas o otras ceras.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Mas informacion

quimicainternacional.com
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Cera sintética para conseguir efectos de fuerte oscurecimiento de la piel (pull-up).

3.Composicion:
Cerasintética en base solvente.

Aspecto: Solido.
Punto de fusion: 50°C
Contenido en sélidos: 99,5+/-0,5
Color: Amarillento.

4. Propiedades:

La Cera CW-0468 es una cera que oscurece mucho la piel y da un efecto Pull-Up muy
acentuado en el montado. Esta cera oscurece pero no ensucia el color original de base,
biendel crust o del remonte que se le haya hecho al mismo.

5. Capacidad minima de almacenamiento:
El producto se debe almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado.
En suenvase sellado tiene una duracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

Esta cera, al ser sélida a temperatura ambiente, hay que fundirla previamente a su
empleo en maquina de rodillos (temperatura de fusion 50°C), y su aplicacién en dicha
maquina debe ser con rodillos en caliente. Esta cera se puede mezclar con aceites en
base solvente para consequir efectos mas oscuros, mas blandos o modificar el tacto
delacera.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 30.09.17

Mas informacion

quimicainternacional.com
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
La Cera CW-0473 es una emulsion de ceras y copolimeros acrilicos miscible en agua
que mejoraeltacto del cuero sin perjudicar las solideces.

3.Composicion:
Emulsion de copolimeros acrilicos y fluorocarbonos.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Noidnico.
Contenidoensélidos: 1041
ValordepH (1:10): 9-10
Color: Blanco.

4.Propiedades:
La Cera CW-0473 es un producto de propiedades hidrorrepelentes que mejora
notablemente la proteccion superficial de los cueros anilina, cueros acabados, asi
como nubucks y afelpados. Aplicada sobre el cuero da un tacto blando y agradable
muy persistente.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

La Cera CW-0473 se aplica a pistola, diluida en agua a razén de una parte de ceray dos
otres de agua. También se puede anadir a aprestos acuosos para mejorar el tacto y la
hidrorrepelencia delos mismos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades nia laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 06.02.21

Mas informacion

quimicainternacional.com




Actualizacion: 10.12.17

CW-CA

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Emulsién de ceras para fondosy acabados pulidos.

3.Composicion:
Emulsiondeceras.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Anidnico.
Contenidoen sélidos: 13%+1.
ValordepH(1:10): 95+1.
Color: Beige.

4.Propiedades:

La CW-CA mejora el relleno de las formulaciones de acabado. Iguala la absorcién de la
piel, por lo que disimula defectos al igual que disminuye los reflejos de poro.
Proporciona untacto sedoso. Mejora el prensado en calientey los pulidos.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:
Se puede usar en cualquier tipo de fondos, siendo su uso también muy recomendado
para acabados pulibles.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Mas informacion

quimicainternacional.com
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Emulsién de ceras parafondos.

3.Composicion:
Emulsiondeceras.

Aspecto: Liguido.
Caracter: Anidnico
Contenido en solidos: 8,00%
ValordepH(1:10): 10,0040,5
Color: Blanguecino.

4.Propiedades:
La CW-FH tiene buen poder cubriente, mejora el relleno e iguala la absorcién, por lo no
resaltalos defectos de la piel y los disimula. Mejora el planchado y proporciona un tacto
célidoy natural.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:
Seusaen los fondos de napas para calzadoy vestuario.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 23.09.18

Mas informacion

quimicainternacional.com
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Ceradurade punto de fusion medio/alto.

3.Composicion:
Mezcladeceras.

Aspecto: Liquido.
Contenido en sélidos: 30%.

pH aprox. 5,5%1.
Color: Parduzco.

4. Propiedades:

LLa CW-ONC es una emulsion de ceras que se utiliza para mejorar el brilloy la plenitud de los
acabados, abrillantados. Se emplea el producto para acabados semianilina, pulido y para
obtenerefectos “crestas”.

Aplicada sobre cuero mejora la plenitud, dando un aspecto natural y agradable tacto
ceroso. Oscurece al cepilladoy da un efecto de clareo enlaarruga.

Esta cera se puede prensar y pulir faciimente, dando elevado brillo y excelente lisura. Los
cueros asi tratados, presentan ademas un marcado oscurecimiento cuando se prensan a
temperaturas algo mas elevadas de 100°C.

Combinada con aprestos proteinicos esta cera se presta de manera excelente para el
acabado de cueros abrillantables, mejorando el brillo, transparencia y lisura del
abrillantado.

Junto con ligantes termoplasticos, la cera permite obtener cueros bombeados o grabados
alamodacon efecto “crestas”.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventiladoy a
temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion
de6meses.

6. Aplicacion:

La CW-ONC es particularmente adecuada para el acabado de cueros abrillantados, asi
como sobre cueros tipo anilina de plena flor, que deben ser bombeados o grabados como p.
ej. acabados de napa confeccion o acabados sobre piel vacuna bombeada para
marroquineriay calzado, y paralaobtencién de efectos de oscurecimientoy “crestas”.
Tiene un excelente rendimiento cuando se aplica sobre cueros nubucados, dando un
excelenterellenoy acentuando el oscurecimiento al cepillar.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 10.12.17

Mas informacion

quimicainternacional.com
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Lacera CW-SGM es una emulsién acuosa de ceras.

3.Composicion:
Emulsidonacuosadeceras.

Aspecto: Liguido.
Caracter: Anidnico.
Contenidoen sélidos: 20,5%+1
ValordepH (1:10): 8,0+0,5
Color: Marfil.

4.Propiedades:

La cera CW-SGM es una cera especial que proporciona gran poder de relleno e
igualacion. Una vez aplicada proporciona ala piel un aspecto mate con un tacto ceroso.
Esunacerapulibley mejora el brillo en el planchado.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se aplica sobre pieles en crust, sola o mezclada con pigmentos y/o anilinas. También
se puede usar acompafiando a ligantes que habitualmente se emplean en el acabado
de las pieles. Cuando la cera se usa sola, una vez aplicada, se puede lavar para obtener
efectos envejecidos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 24.09.18

Mas informacion

quimicainternacional.com
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i Dermaliq LS Black

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales con bajo contenido en disolventes.

3.Composicion:
Colorantes de complejo metalico solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
en disolventes organicos hidrosoluble. La gama Dermaliq tiene unas caracteristicas
ecoldgicas y toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema
creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la
gotadeagua.

Sol. Luz: 5
Mig. PVC: 4
Sol. gotaagua: 3
0
6

Cov:
pH:

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersion. Ademas, gracias a su
acentuado brillo, son muy usados en correcciones de pieles nubucky en la coloracion
de aprestos. Es posible sumezcla con otros colorantes anionicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 21.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
Dermalig LS

Mas informacion

quimicainternacional.com
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‘ Dermaliq LS Black H

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales con bajo contenido en disolventes.

3.Composicion:
Colorantes de complejo metalico solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
en disolventes organicos hidrosoluble. La gama Dermaliq tiene unas caracteristicas
ecoldgicas y toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema
creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la
gotadeagua.

Sol. Luz: 5
Mig. PVC: 4
Sol. gotaagua: 3
0
6

Cov:
pH:

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersion. Ademas, gracias a su
acentuado brillo, son muy usados en correcciones de pieles nubucky en la coloracion
de aprestos. Es posible sumezcla con otros colorantes anionicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 21.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
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Mas informacion
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i Dermalig LS Blue

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales con bajo contenido en disolventes.

3.Composicion:
Colorantes de complejo metalico solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
en disolventes organicos hidrosoluble. La gama Dermaliq tiene unas caracteristicas
ecoldgicas y toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema
creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la

gotadeagua.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 3-4
Sol. gotaagua: 3
COV: 15-19
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersion. Ademas, gracias a su
acentuado brillo, son muy usados en correcciones de pieles nubucky en la coloracion
de aprestos. Es posible sumezcla con otros colorantes anionicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 21.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
Dermalig LS

Mas informacion
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i Dermalig LS Blue M

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales con bajo contenido en disolventes.

3.Composicion:
Colorantes de complejo metalico solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
en disolventes organicos hidrosoluble. La gama Dermaliq tiene unas caracteristicas
ecoldgicas y toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema
creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la
gotadeagua.

Sol. Luz: 5
Mig. PVC: 3
Sol. gotaagua: 3
0
6

Cov:
pH:

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersion. Ademas, gracias a su
acentuado brillo, son muy usados en correcciones de pieles nubucky en la coloracion
de aprestos. Es posible sumezcla con otros colorantes anionicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 21.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
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Mas informacion
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‘ Dermaligq LS Brown G

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales con bajo contenido en disolventes.

3.Composicion:
Colorantes de complejo metalico solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
en disolventes organicos hidrosoluble. La gama Dermaliq tiene unas caracteristicas
ecoldgicas y toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema
creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la

gotadeagua.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 3

Sol. gotaagua: 3
CovV: 27-32
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersion. Ademas, gracias a su
acentuado brillo, son muy usados en correcciones de pieles nubucky en la coloracion
de aprestos. Es posible sumezcla con otros colorantes anionicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 21.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
Dermalig LS

Mas informacion

quimicainternacional.com
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‘ Dermalig LS Brown N

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales con bajo contenido en disolventes.

3.Composicion:
Colorantes de complejo metalico solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
en disolventes organicos hidrosoluble. La gama Dermaliq tiene unas caracteristicas
ecoldgicas y toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema
creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la

gotadeagua.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 3-4
Sol. gotaagua: 3
COV: 28-32
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersion. Ademas, gracias a su
acentuado brillo, son muy usados en correcciones de pieles nubucky en la coloracion
de aprestos. Es posible sumezcla con otros colorantes anionicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 21.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
Dermalig LS

Mas informacion
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‘ Dermalig LS Brown R

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales con bajo contenido en disolventes.

3.Composicion:
Colorantes de complejo metalico solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
en disolventes organicos hidrosoluble. La gama Dermaliq tiene unas caracteristicas
ecoldgicas y toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema
creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la

gotadeagua.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 3-4
Sol. gotaagua: 3
CovV: 26-29
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersion. Ademas, gracias a su
acentuado brillo, son muy usados en correcciones de pieles nubucky en la coloracion
de aprestos. Es posible sumezcla con otros colorantes anionicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 21.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
Dermalig LS

Mas informacion
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‘ Dermalig LS Brown SC

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales con bajo contenido en disolventes.

3.Composicion:
Colorantes de complejo metalico solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
en disolventes organicos hidrosoluble. La gama Dermaliq tiene unas caracteristicas
ecoldgicas y toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema
creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la

gotadeagua.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 3-4
Sol. gotaagua: 3
CovV: 54-56
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersion. Ademas, gracias a su
acentuado brillo, son muy usados en correcciones de pieles nubucky en la coloracion
de aprestos. Es posible sumezcla con otros colorantes anionicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 21.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
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i Dermalig LS Orang

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales con bajo contenido en disolventes.

3.Composicion:
Colorantes de complejo metalico solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
en disolventes organicos hidrosoluble. La gama Dermaliq tiene unas caracteristicas
ecoldgicas y toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema
creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la

gotadeagua.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 3-4
Sol. gotaagua: 3
CovV: 18-22
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersion. Ademas, gracias a su
acentuado brillo, son muy usados en correcciones de pieles nubucky en la coloracion
de aprestos. Es posible sumezcla con otros colorantes anionicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 21.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
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i Dermaliq LS Pink A

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales con bajo contenido en disolventes.

3.Composicion:
Colorantes de complejo metalico solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
en disolventes organicos hidrosoluble. La gama Dermaliq tiene unas caracteristicas
ecoldgicas y toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema
creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracion al PVC y solidez a la

gotadeagua.

Sol. Luz: 3-4
Mig. PVC: 4-5
Sol. gotaagua: 3
Cov: 38-44
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersion. Ademas, gracias a su
acentuado brillo, son muy usados en correcciones de pieles nubucky en la coloracion
de aprestos. Es posible sumezcla con otros colorantes anionicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 21.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes

Dermaliq LS

Mas informacion
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i Dermaliq LS Red

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales con bajo contenido en disolventes.

3.Composicion:
Colorantes de complejo metalico solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
en disolventes organicos hidrosoluble. La gama Dermaliq tiene unas caracteristicas
ecoldgicas y toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema
creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracion al PVC y solidez a la

gotadeagua.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 3-4
Sol. gotaagua: 3
Cov: 52-58
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersion. Ademas, gracias a su
acentuado brillo, son muy usados en correcciones de pieles nubucky en la coloracion
de aprestos. Es posible sumezcla con otros colorantes anionicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 21.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes

Dermaliq LS

Mas informacion
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‘ Dermaliq LS Red RU

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales con bajo contenido en disolventes.

3.Composicion:
Colorantes de complejo metalico solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
en disolventes organicos hidrosoluble. La gama Dermaliq tiene unas caracteristicas
ecoldgicas y toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema
creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la

gotadeagua.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 3-4
Sol. gotaagua: 3
CovV: 18-22
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersion. Ademas, gracias a su
acentuado brillo, son muy usados en correcciones de pieles nubucky en la coloracion
de aprestos. Es posible sumezcla con otros colorantes anionicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 21.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
Dermalig LS

Mas informacion

quimicainternacional.com




Actualizacion: 21.12.17

Colorantes
Dermalig LS

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales con bajo contenido en disolventes.

3.Composicion:
Colorantes de complejo metalico solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
en disolventes organicos hidrosoluble. La gama Dermaliq tiene unas caracteristicas
ecoldgicas y toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema
creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la
gotadeagua.

Sol. Luz: 3-4
Mig. PVC: 4

Sol. gotaagua: 3
CovV: 82-86
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersion. Ademas, gracias a su
acentuado brillo, son muy usados en correcciones de pieles nubucky en la coloracion
de aprestos. Es posible sumezcla con otros colorantes anionicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Mas informacion

quimicainternacional.com
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i Dermaliq LS Yellow

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales con bajo contenido en disolventes.

3.Composicion:
Colorantes de complejo metalico solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
en disolventes organicos hidrosoluble. La gama Dermaliq tiene unas caracteristicas
ecoldgicas y toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema
creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la

gotadeagua.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 2-3
Sol. gotaagua: 3
CovV: 18-22
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersion. Ademas, gracias a su
acentuado brillo, son muy usados en correcciones de pieles nubucky en la coloracion
de aprestos. Es posible sumezcla con otros colorantes anionicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 21.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
Dermalig LS

Mas informacion

quimicainternacional.com
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‘ Dermaliq LS Yellow VI

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales con bajo contenido en disolventes.

3.Composicion:
Colorantes de complejo metalico solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
en disolventes organicos hidrosoluble. La gama Dermaliq tiene unas caracteristicas
ecoldgicas y toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema
creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracion al PVC y solidez a la

gotadeagua.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 4

Sol. gotaagua: 3-4
Cov: 58-60
pH: 9-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersion. Ademas, gracias a su
acentuado brillo, son muy usados en correcciones de pieles nubucky en la coloracion
de aprestos. Es posible sumezcla con otros colorantes anionicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 21.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes

Dermaliq LS

Mas informacion
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‘ Dermalig MF Black BL

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales para el acabado del cuero libres de metal.

3.Composicion:
Colorantes libres de metal solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes libres de metal, diluibles tanto en agua como en disolventes
orgdnicos hidrosoluble. La gama Dermaliq MF tiene unas caracteristicas ecoldgicas y
toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema creado para
tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la
gotadeaguaapesarde suestructura.

Sol. Luz: 2-3
Mig. PVC: 3-4
Sol. gotaagua: 3-4
COV: 0

pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersiéon. Ademas, son muy
usados en correcciones de pieles nubuck y en la coloracién de aprestos. Es posible su
mezcla con otros colorantes anidnicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 22.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
Dermaliqg MF

Mas informacion
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‘ Dermalig MF Black V

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales para el acabado del cuero libres de metal.

3.Composicion:
Colorantes libres de metal solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes libres de metal, diluibles tanto en agua como en disolventes
orgdnicos hidrosoluble. La gama Dermaliq MF tiene unas caracteristicas ecoldgicas y
toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema creado para
tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la
gotadeaguaapesarde suestructura.

Sol. Luz: 5
Mig. PVC: 3-4
Sol. gotaagua: 3-4
COV: 0
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersiéon. Ademas, son muy
usados en correcciones de pieles nubuck y en la coloracién de aprestos. Es posible su
mezcla con otros colorantes anidnicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 22.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
Dermaliqg MF
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i Dermaliq MF Blue B

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales para el acabado del cuero libres de metal.

3.Composicion:
Colorantes libres de metal solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes libres de metal, diluibles tanto en agua como en disolventes
orgdnicos hidrosoluble. La gama Dermaliq MF tiene unas caracteristicas ecoldgicas y
toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema creado para
tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la
gotadeaguaapesarde suestructura.

Sol. Luz: 4-5
Mig. PVC: 3-4
Sol. gotaagua: 3-4
COV: 58-62
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersiéon. Ademas, son muy
usados en correcciones de pieles nubuck y en la coloracién de aprestos. Es posible su
mezcla con otros colorantes anidnicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 22.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
Dermaliqg MF
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‘ Dermalig MF Blue M

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales para el acabado del cuero libres de metal.

3.Composicion:
Colorantes libres de metal solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes libres de metal, diluibles tanto en agua como en disolventes
orgdnicos hidrosoluble. La gama Dermaliq MF tiene unas caracteristicas ecoldgicas y
toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema creado para
tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la
gotadeaguaapesarde suestructura.

Sol. Luz: 2-3
Mig. PVC: 3-4
Sol. gotaagua: 3-4
COV: 0

pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersiéon. Ademas, son muy
usados en correcciones de pieles nubuck y en la coloracién de aprestos. Es posible su
mezcla con otros colorantes anidnicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 22.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N
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‘ Dermalig MF Brown G

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales para el acabado del cuero libres de metal.

3.Composicion:
Colorantes libres de metal solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes libres de metal, diluibles tanto en agua como en disolventes
orgdnicos hidrosoluble. La gama Dermaliq MF tiene unas caracteristicas ecoldgicas y
toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema creado para
tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la
gotadeaguaapesarde suestructura.

Sol. Luz: 3-4
Mig. PVC: 3-4
Sol. gotaagua: 3-4
COV: 0

pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersiéon. Ademas, son muy
usados en correcciones de pieles nubuck y en la coloracién de aprestos. Es posible su
mezcla con otros colorantes anidnicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 22.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
Dermaliqg MF
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1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales para el acabado del cuero libres de metal.

3.Composicion:
Colorantes libres de metal solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes libres de metal, diluibles tanto en agua como en disolventes
orgdnicos hidrosoluble. La gama Dermaliq MF tiene unas caracteristicas ecoldgicas y
toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema creado para
tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la
gotadeaguaapesarde suestructura.

Sol. Luz: 3-4
Mig. PVC: 3-4
Sol. gotaagua: 3-4
COV: 18-22
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersiéon. Ademas, son muy
usados en correcciones de pieles nubuck y en la coloracién de aprestos. Es posible su
mezcla con otros colorantes anidnicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 22.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
Dermaliqg MF

Mas informacion
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1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales para el acabado del cuero libres de metal.

3.Composicion:
Colorantes libres de metal solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes libres de metal, diluibles tanto en agua como en disolventes
orgdnicos hidrosoluble. La gama Dermaliq MF tiene unas caracteristicas ecoldgicas y
toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema creado para
tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la
gotadeaguaapesarde suestructura.

Sol. Luz: 3-4
Mig. PVC: 3-4
Sol. gotaagua: 3-4
COV: 21-27
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersiéon. Ademas, son muy
usados en correcciones de pieles nubuck y en la coloracién de aprestos. Es posible su
mezcla con otros colorantes anidnicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 22.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
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i Dermalig MF Lemon

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales para el acabado del cuero libres de metal.

3.Composicion:
Colorantes libres de metal solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes libres de metal, diluibles tanto en agua como en disolventes
orgdnicos hidrosoluble. La gama Dermaliq MF tiene unas caracteristicas ecoldgicas y
toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema creado para
tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la
gotadeaguaapesarde suestructura.

Sol. Luz: 4-5
Mig. PVC: 4

Sol. gotaagua: 3-4
COV: 58-60
pH: 9-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersiéon. Ademas, son muy
usados en correcciones de pieles nubuck y en la coloracién de aprestos. Es posible su
mezcla con otros colorantes anidnicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 22.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
Dermaliqg MF
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1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales para el acabado del cuero libres de metal.

3.Composicion:
Colorantes libres de metal solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes libres de metal, diluibles tanto en agua como en disolventes
orgdnicos hidrosoluble. La gama Dermaliq MF tiene unas caracteristicas ecoldgicas y
toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema creado para
tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la
gotadeaguaapesarde suestructura.

Sol. Luz: 3-4
Mig. PVC: 3-4
Sol. gotaagua: 3-4
COV: 18-22
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersiéon. Ademas, son muy
usados en correcciones de pieles nubuck y en la coloracién de aprestos. Es posible su
mezcla con otros colorantes anidnicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 22.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N
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i Dermalig MF Pink

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales para el acabado del cuero libres de metal.

3.Composicion:
Colorantes libres de metal solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes libres de metal, diluibles tanto en agua como en disolventes
orgdnicos hidrosoluble. La gama Dermaliq MF tiene unas caracteristicas ecoldgicas y
toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema creado para
tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la
gotadeaguaapesarde suestructura.

Sol. Luz: 3-4
Mig. PVC: 4-5
Sol. gotaagua: 3-4
COV: 38-44
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersiéon. Ademas, son muy
usados en correcciones de pieles nubuck y en la coloracién de aprestos. Es posible su
mezcla con otros colorantes anidnicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 22.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N
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i Dermalig MF Red

1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales para el acabado del cuero libres de metal.

3.Composicion:
Colorantes libres de metal solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes libres de metal, diluibles tanto en agua como en disolventes
orgdnicos hidrosoluble. La gama Dermaliq MF tiene unas caracteristicas ecoldgicas y
toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema creado para
tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la
gotadeaguaapesarde suestructura.

Sol. Luz: 2-3
Mig. PVC: 3-4
Sol. gotaagua: 3-4
COV: 0

pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersiéon. Ademas, son muy
usados en correcciones de pieles nubuck y en la coloracién de aprestos. Es posible su
mezcla con otros colorantes anidnicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 22.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
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1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales para el acabado del cuero libres de metal.

3.Composicion:
Colorantes libres de metal solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes libres de metal, diluibles tanto en agua como en disolventes
orgdnicos hidrosoluble. La gama Dermaliq MF tiene unas caracteristicas ecoldgicas y
toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema creado para
tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la
gotadeaguaapesarde suestructura.

Sol. Luz: 3-4
Mig. PVC: 4-5
Sol. gotaagua: 3-4
COV: 82-86
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersiéon. Ademas, son muy
usados en correcciones de pieles nubuck y en la coloracién de aprestos. Es posible su
mezcla con otros colorantes anidnicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 22.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
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1. Introduccién:
Colorantes para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes especiales para el acabado del cuero libres de metal.

3.Composicion:
Colorantes libres de metal solubilizados.

4. Propiedades:

Gama de colorantes libres de metal, diluibles tanto en agua como en disolventes
orgdnicos hidrosoluble. La gama Dermaliq MF tiene unas caracteristicas ecoldgicas y
toxicoldgicas que respetan totalmente la normativa en vigor. Sistema creado para
tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en bombo.
Seleccionados por sus propiedades de solidez a la luz, migracién al PVC y solidez a la
gotadeaguaapesarde suestructura.

Sol. Luz: 3-4
Mig. PVC: 3-4
Sol. gotaagua: 3-4
COV: 18-22
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Normalmente se emplean en la tintura a pistola, a cortina, con maquina Roll-coating
siendo aconsejados especialmente para tintura por inmersiéon. Ademas, son muy
usados en correcciones de pieles nubuck y en la coloracién de aprestos. Es posible su
mezcla con otros colorantes anidnicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 22.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N
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‘n Dermalig ST Black ER
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Colorantes liquidos para el acabado del cuero.

3.Composicion:
Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
endisolventes organicos hidrosolubles

4. Propiedades:

Sistema creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en
bombo. Seleccionados por sus altos niveles de solidez a la luz y solidez al manchado
por la gota de agua. Son miscibles con otros colorantes de la gama los que nos permite
conseguir unamplisimo rango de colores.

Sol. Luz: 3-4
Mig. PVC: 2

Sol. gotaagua: 5
Cov: 64-66
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Enlamanipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en
la hoja de datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de
precaucién y proteccion higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos
quimicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 20.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Colorantes
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‘n Dermaliq ST Black ES
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Colorantes liquidos para el acabado del cuero.

3.Composicion:
Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
endisolventes organicos hidrosolubles

4. Propiedades:

Sistema creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en
bombo. Seleccionados por sus altos niveles de solidez a la luz y solidez al manchado
por la gota de agua. Son miscibles con otros colorantes de la gama los que nos permite
conseguir unamplisimo rango de colores.

Sol. Luz: 3-4
Mig. PVC: 2

Sol. gotaagua: 5
Cov: 64-66
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Enlamanipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en
la hoja de datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de
precaucién y proteccion higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos
quimicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 20.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Colorantes
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‘n Dermalig ST Brilliant Blue EB
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Colorantes liquidos para el acabado del cuero.

3.Composicion:
Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
endisolventes organicos hidrosolubles

4. Propiedades:

Sistema creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en
bombo. Seleccionados por sus altos niveles de solidez a la luz y solidez al manchado
por la gota de agua. Son miscibles con otros colorantes de la gama los que nos permite
conseguir unamplisimo rango de colores.

Sol. Luz: 4-6
Mig. PVC: 3-4
Sol. gotaagua: 3-4
CoVv: 58-62
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Enlamanipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en
la hoja de datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de
precaucién y proteccion higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos
quimicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 20.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Colorantes
Dermaliq ST

Mas informacion

quimicainternacional.com




o .
‘n Dermaliq ST Brown EB
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Colorantes liquidos para el acabado del cuero.

3.Composicion:
Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
endisolventes organicos hidrosolubles

4. Propiedades:

Sistema creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en
bombo. Seleccionados por sus altos niveles de solidez a la luz y solidez al manchado
por la gota de agua. Son miscibles con otros colorantes de la gama los que nos permite
conseguir unamplisimo rango de colores.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 2-3
Sol. gotaagua: 3-4
CoVv: 41-44
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Enlamanipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en
la hoja de datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de
precaucién y proteccion higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos
quimicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 20.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Colorantes
Dermaliq ST

Mas informacion

quimicainternacional.com



o .
‘n Dermaliq ST Dark Brown ER
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Colorantes liquidos para el acabado del cuero.

3.Composicion:
Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
endisolventes organicos hidrosolubles

4. Propiedades:

Sistema creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en
bombo. Seleccionados por sus altos niveles de solidez a la luz y solidez al manchado
por la gota de agua. Son miscibles con otros colorantes de la gama los que nos permite
conseguir unamplisimo rango de colores.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 2

Sol. gotaagua: 5
Cov: 51-54
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Enlamanipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en
la hoja de datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de
precaucién y proteccion higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos
quimicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 20.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Colorantes
Dermaliq ST

Mas informacion

quimicainternacional.com



o . .
‘n Dermaliq ST Fuchsia
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Colorantes liquidos para el acabado del cuero.

3.Composicion:
Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
endisolventes organicos hidrosolubles

4. Propiedades:

Sistema creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en
bombo. Seleccionados por sus altos niveles de solidez a la luz y solidez al manchado
por la gota de agua. Son miscibles con otros colorantes de la gama los que nos permite
conseguir unamplisimo rango de colores.

Sol. Luz: 3-4
Mig. PVC: 2

Sol. gotaagua: 5
CoVv: 60-70
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Enlamanipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en
la hoja de datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de
precaucién y proteccion higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos
quimicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 20.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Colorantes
Dermaliq ST

Mas informacion

quimicainternacional.com



o .
‘n Dermaliq ST Lemon
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Colorantes liquidos para el acabado del cuero.

3.Composicion:
Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
endisolventes organicos hidrosolubles

4. Propiedades:

Sistema creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en
bombo. Seleccionados por sus altos niveles de solidez a la luz y solidez al manchado
por la gota de agua. Son miscibles con otros colorantes de la gama los que nos permite
conseguir unamplisimo rango de colores.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 4-5
Sol. gotaagua: 4-5
CoVv: 58-60
pH: 9-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Enlamanipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en
la hoja de datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de
precaucién y proteccion higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos
quimicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 20.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Colorantes
Dermaliq ST

Mas informacion

quimicainternacional.com



o . .
‘n Dermalig ST Light Brown EG
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Colorantes liquidos para el acabado del cuero.

3.Composicion:
Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
endisolventes organicos hidrosolubles

4. Propiedades:

Sistema creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en
bombo. Seleccionados por sus altos niveles de solidez a la luz y solidez al manchado
por la gota de agua. Son miscibles con otros colorantes de la gama los que nos permite
conseguir unamplisimo rango de colores.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 2

Sol. gotaagua: 5
Cov: 51-54
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Enlamanipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en
la hoja de datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de
precaucién y proteccion higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos
quimicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 20.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Colorantes
Dermaliq ST

Mas informacion

quimicainternacional.com



o .
‘n Dermalig ST Navy Blue ER
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Colorantes liquidos para el acabado del cuero.

3.Composicion:
Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
endisolventes organicos hidrosolubles

4. Propiedades:

Sistema creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en
bombo. Seleccionados por sus altos niveles de solidez a la luz y solidez al manchado
por la gota de agua. Son miscibles con otros colorantes de la gama los que nos permite
conseguir unamplisimo rango de colores.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 2

Sol. gotaagua: 5
Cov: 41-46
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Enlamanipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en
la hoja de datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de
precaucién y proteccion higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos
quimicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 20.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Colorantes
Dermaliq ST

Mas informacion

quimicainternacional.com



o .
‘n Dermalig ST Orange
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Colorantes liquidos para el acabado del cuero.

3.Composicion:
Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
endisolventes organicos hidrosolubles

4. Propiedades:

Sistema creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en
bombo. Seleccionados por sus altos niveles de solidez a la luz y solidez al manchado
por la gota de agua. Son miscibles con otros colorantes de la gama los que nos permite
conseguir unamplisimo rango de colores.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 2

Sol. gotaagua: 5
Cov: 41-46
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Enlamanipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en
la hoja de datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de
precaucién y proteccion higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos
quimicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 20.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Colorantes
Dermaliq ST

Mas informacion

quimicainternacional.com



o .
‘n Dermaliq ST Red Brown ER
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Colorantes liquidos para el acabado del cuero.

3.Composicion:
Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
endisolventes organicos hidrosolubles

4. Propiedades:

Sistema creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en
bombo. Seleccionados por sus altos niveles de solidez a la luz y solidez al manchado
por la gota de agua. Son miscibles con otros colorantes de la gama los que nos permite
conseguir unamplisimo rango de colores.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 2

Sol. gotaagua: 5
Cov: 51-54
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Enlamanipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en
la hoja de datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de
precaucién y proteccion higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos
quimicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 20.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Colorantes
Dermaliq ST

Mas informacion

quimicainternacional.com



o .
A S

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes liquidos para el acabado del cuero.

3.Composicion:
Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
endisolventes organicos hidrosolubles

4. Propiedades:

Sistema creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en
bombo. Seleccionados por sus altos niveles de solidez a la luz y solidez al manchado
por la gota de agua. Son miscibles con otros colorantes de la gama los que nos permite
conseguir unamplisimo rango de colores.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 2

Sol. gotaagua: 5
Cov: 44-48
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Enlamanipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en
la hoja de datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de
precaucién y proteccion higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos
quimicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 20.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
Dermaliq ST

Mas informacion

quimicainternacional.com




o .
A S

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Colorantes liquidos para el acabado del cuero.

3.Composicion:
Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
endisolventes organicos hidrosolubles

4. Propiedades:

Sistema creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en
bombo. Seleccionados por sus altos niveles de solidez a la luz y solidez al manchado
por la gota de agua. Son miscibles con otros colorantes de la gama los que nos permite
conseguir unamplisimo rango de colores.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 2

Sol. gotaagua: 5
Cov: 44-48
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Enlamanipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en
la hoja de datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de
precaucién y proteccion higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos
quimicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 20.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Colorantes
Dermaliq ST

Mas informacion

quimicainternacional.com




o . .
‘n Dermalig ST Turquoise
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Colorantes liquidos para el acabado del cuero.

3.Composicion:
Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
endisolventes organicos hidrosolubles

4. Propiedades:

Sistema creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en
bombo. Seleccionados por sus altos niveles de solidez a la luz y solidez al manchado
por la gota de agua. Son miscibles con otros colorantes de la gama los que nos permite
conseguir unamplisimo rango de colores.

Sol. Luz: 3-4
Mig. PVC: 2

Sol. gotaagua: 5
Cov: 74-76
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Enlamanipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en
la hoja de datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de
precaucién y proteccion higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos
quimicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 20.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Colorantes
Dermaliq ST

Mas informacion

quimicainternacional.com
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q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Colorantes liquidos para el acabado del cuero.

3.Composicion:
Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
endisolventes organicos hidrosolubles

4. Propiedades:

Sistema creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en
bombo. Seleccionados por sus altos niveles de solidez a la luz y solidez al manchado
por la gota de agua. Son miscibles con otros colorantes de la gama los que nos permite
conseguir unamplisimo rango de colores.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 2
Sol. gotaagua: 5
Cov: 49-51
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Enlamanipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en
la hoja de datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de
precaucién y proteccion higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos
quimicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 20.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Colorantes
Dermaliq ST

Mas informacion

quimicainternacional.com
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q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Colorantes liquidos para el acabado del cuero.

3.Composicion:
Gama de colorantes de complejo metalico solubilizados, diluibles tanto en agua como
endisolventes organicos hidrosolubles

4. Propiedades:

Sistema creado para tintura a pistola aunque también se puede utilizar para tinturas en
bombo. Seleccionados por sus altos niveles de solidez a la luz y solidez al manchado
por la gota de agua. Son miscibles con otros colorantes de la gama los que nos permite
conseguir unamplisimo rango de colores.

Sol. Luz: 5-6
Mig. PVC: 2

Sol. gotaagua: 5
CoVv: 38-43
pH: 6-11

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Enlamanipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en
la hoja de datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de
precaucién y proteccion higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos
quimicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 20.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Colorantes
Dermaliq ST

Mas informacion

quimicainternacional.com
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1. Introduccién:
Producto para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Compacto abase decerasy aceites.

3. Composicion:

Aspecto: Liguido.
Caracter: Anidnico.
Contenidoen sélidos: 225+/-1
ValordepH(1:10): 70+/-05
Color: Blanco.

4. Propiedades:
El Compacto CT-0511 es un producto que nos proporciona un excelente relleno e
igualacion.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

El Compacto CT-0511. Se suele emplear en prefondos, en pieles que necesiten una
buena cobertura e igualacion con un aspecto natural. Se puede usar para acabados
pulibles. Se puede mezclar con colorantes y/o pigmentos. Se puede emplear sobre el
crust solo o mezclado con otros productos como caseinas, resinas o ceras.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 30.09.17

Mas informacion
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
El Compacto CT-0536 es un copolimero acrilico de butadieno en solucién acuosa.

3.Composicion:
Copolimero acrilico de butadieno en solucion acuosa.

Aspecto: Liquido de aspectolechosa.
Sdlidos: aprox. 18,5%

ValordepH (1:10): aprox. 7,0

Viscosidad: <5600cP 2/LVT/60

Peso especifico:a 25°C: 1,015gr./cm3

4.Propiedades:
Es un ligante compacto con propiedades muy rellenantes, dando acabados lisos con
tactoy aspecto naturales. Buenas caracteristicas técnicas para los acabados de pieles
paraconfeccion.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

Fondo de acabados para pieles de Nappa de calidad media-baja destinadas a calzado
y vestuario. Se puede emplear como producto Unico en el acabado, junto con
pigmentos (y colorante, si hiciera falta) y agua. También puede ser usado en cualquier
mezcla de fondo.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 30.09.17
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Dirigido al acabado de pieles plena flor y fondos pigmentados con aspecto y tacto
decueronatural.

3.Composicion:
Microligante a base de poliuretanoy poliacrilato en dispersién acuosa.

Aspecto: Liguido
Contenidoensélidos: 165+4/-1
ValordepH (1:10): 90+/-0,5

4. Propiedades:

Dispersion de particula fina y dureza media. Producto compatible con disolventes
miscibles en agua. Aplicado sobre el cuero da una pelicula ligera, muy elastica y de
buena adherencia. El producto tiene una excelente extensibilidad en la aplicacion y
humecta bien el soporte. Excelente ligante para pigmentos y colorantes con un alto
poder de penetracion debido a su sistema emulsionante que evita un exceso de
pigmentacion enla superficie del cuero no recargando, por tanto, la flor.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Especialmente adecuado para obtener fondo fuertemente pigmentados sobre pieles
plena flor con aspectoy tacto de cuero natural.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 30.09.17
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

3.Composicion:
Cerasy aceites en emulsién acuosa catidnica.

Aspecto: Emulsién.
Color: Blanguecino.
Materia seca: 16,0%+2,0
pH(1:10): 5,5%1,0
Densidad (gramos/cm3): 0,9840,05

4.Propiedades:

Auxiliar para el acabado del cuero no filmégeno, trasltcido y suave, que reduce y regula
las absorciones de la superficie de las pieles y mantiene un pliegue delicado y suave.
Puede abrillantarse o pulirse facilmente. A destacar su tacto suave y ceroso.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

En lamanipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en
la hoja de datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de
precaucién y proteccion higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos
quimicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 10.09.20
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

3.Composicion:
Mezcla de polimerosy auxiliares.

Aspecto: Liquido de aspectolechoso.
Caracter: Anidnico.

Sdlidos: 29 % aprox.

ValordepH (1:10): 8,0+/-1.

4. Propiedades:

Es un compacto universal que se puede utilizar, sobre todo, en articulos de flor
corregida o paraarticulos plenaflor.

No da problemas de pegajosidad al planchar. Forma una pelicula blanda, mate y muy
cubriente. Proporciona buenas resistencias.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se aplica normalmente a roller. Puede ser diluido en agua en cualquier proporcion lo
que nos permite regular la viscosidad de la aplicacion dependiendo de si se utiliza a
rolleroapistola.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 02.02.19
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1. Introduccién:
Producto para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
El CT-SP es un compacto indicado para el acabado de flor corregida y serraje
plastificado.

3.Composicion:
Resinas, cerasyrellenantes.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Aniénico.
Contenidoen sodlidos: 33,0%
ValordepH(1:10): 9,0+0,5
Color: Blanguecino.

4.Propiedades:
El CT-SP se caracteriza por tener gran poder de relleno, muy buena resistencia al
grabadoy granresistenciaalas flexiones.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

En el acabado de flor corregida y serraje plastificado. Se aplica a rodillo usando 800
partes de producto, 150 a 200 de pigmento (200 si es para blanco) y la cantidad de agua
dependeradelaviscosidad que se necesite en suaplicacion.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 14.12.17

Mas informacion

Compactos




'in

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Compacto para todo tipo de acabados.

3. Composicion:

Aspecto: Liguido.
Caracter: Anidnico.
Contenidoen sélidos: 20,5%
ValordepH (1:10): 8,505
Color: Blanco.

4. Propiedades:

El CT=VT es un compacto que proporciona un gran poder de cobertura y muy buena
retencion del grabado. Tiene buena flexibilidad y muy buena resistencia al bombeado
en seco, no endurece el quiebre de la piel. Ademas tiene buena solidez a luz y no
amarillea.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

El CT-VT se emplea como fondo para cualquier tipo de acabado. Se puede aplicar a
rodillo o a pistola, seguin el acabado que se desee, hasta cubrir bien la piel. Para su
aplicacion se puede utilizar, desde solo con pigmento, o afiadiéndole agua, cuya
cantidad dependera del sistema de aplicacion que se utilice y del criterio técnico.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 07.09.18

Mas informacion

Compactos




S

: \ quimien,
Bl
okl Cuts

Estucos

(Espafiol




:

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
EICT-ST1 esunprefondoesmerilable.

3.Composicion:
Emulsidonacuosadeceras.

Aspecto: Pasta.
Caracter: Anidnico.
PH: 9.
Contenido en sélidos: 32,56%.
Color: Blanco.

4.Propiedades:
El CT-ST1 tiene una elevada capacidad de relleno, buena adherencia en seco y es
facilmente esmerilable.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:
Se puede utilizar en todo tipo de pieles y serrajes proporcionando un gran efecto de
rellenoy de ocultacion de defectos dela flory mejoramiento delalisura.

Se puede utilizar diluido en agua 1 a 0,5y hasta 1 a 2 y se puede aplicar con rodillos o
bien a pistola de manera abundante. Una vez aplicado el producto se seca muy bieny
sedejareposarhasta el dia siguiente.

Para conseguir mayor lisura e igualacion se puede planchar a 80°C y posteriormente
lijar.

Si se aplica un exceso de carga o se lija de manera insuficiente se pueden provocar
problemas de adherencia en himedo, por lo que no se recomienda la utilizacion de este
producto en articulos que vayan a ser manipulados en himedo como sucede con algun
tipo de calzado.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 11.12.17
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1. Introduccién:
Estuco paraaplicararodillo.

2. Presentacion:
Compacto para todo tipo de acabados.

3.Composicion:
Compacto a base deresinas, cerasyrellenantes.

Aspecto: Pasta.
Caracter: Anidnico.
Contenido ensélidos: 32+1%
ValordepH(1:10): 8,5+0,5
Color: Blanco.

4.Propiedades:

El CT-ST2 es un estuco para serraje y flor corregida, que puede ser lijado o no,
dependiendo del articulo. Tiene un gran poder de relleno, se comporta muy bien en la
planchay proporciona un buen tacto.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:
Aungue su principal aplicacion es a rodillo, tanto para serraje como para flor corregida,
también se puede aplicar a pistola afladiendo la cantidad de agua necesaria paraello.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 07.09.18
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qa} : 1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.
2. Presentacion:
Emulsién acuosa de un éster mixto de celulosa pigmentado con bidxido de titanio y
exento de grupos nitro.

3. Composicion:

Contenido en sdlidos: 19-21%

Peso especifico: aprox. 1,00+/-0,03g/cm3
Viscosidad: aprox.500a1.500cps.
Film: Liso, secoy flexible.

4. Propiedades:
La LA-White TC es una laca-emulsién blanca que se utiliza en los acabados acuosos
como apresto final ointermedio.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

El producto se caracteriza por su elevado poder cubriente y da al cuero un tono blanco
puroy un brillo medio con buenas solideces, especialmente una alta solidezalaluzya
lasaminas.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 11.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
La Laca LC-0713 es un producto de apresto mateante para el acabado acuoso.
Proporciona superficies de aspecto mate provistas de buenas solideces y tacto liso.

3.Composicion:
Emulsion nitroceluldsica.

Aspecto: Liquido.
Contenidoensélidos: 14%

ValordepH(1:1): 6,5+0,5
Color: Blanco.

4.Propiedades:

La Laca LC-0713 es una emulsion blanca diluible en agua. Utilizada como apresto de
cierre proporciona al cuero una superficie mate de aspecto liso y tacto natural con
buenas solideces. Al no contener cargas ni otros agentes mateantes no da problemas
de estabilidad nide griseoy no se perjudica su capacidad de fijacion.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

Por sus propiedades resulta un producto idéneo para acabados mates en pieles plena
flor para calzado y confeccién (napas y napaldn). Se aplica en la Ultima capa para
obtener acabados mate, semi mate o semibrillo en combinacion con nuestra Laca LC-
0714 New enlas proporciones adecuadas.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 11.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Lacas
Acuosas

Mas informacion

quimicainternacional.com
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
LalLC-0714New es unaemulsién acuosa de nitrocelulosa.

3.Composicion:
Emulsion de nitrocelulosa enfase acuosa.

Aspecto: Emulsién fluida.
Contenido en sélidos: 11%
ValordepH (1:10): 8,5

Color: Blanco.

4.Propiedades:

LaLacaLC-0714 New es una emulsién de nitrocelulosa especialmente formulada para
ser utilizada como capa intermedia o como laca final en plena flor, flor corregida o
serraje plastificado. Proporciona un alto brillo con un tacto natural. Posee unas
elevadas resistencias al frote seco y humedo.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5 °C y +30 °C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

En capas finales para pieles plena flor, flor corregida y serraje plastificado; tanto para
calzado como para marroquineria. Segun las exigencias deseadas en cuanto a solidez
alfrote, se puede diluirconagua 1:1,1:0,5eincluso 1:2.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 11.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Lacas
Acuosas
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Nitrocelulosa enbase solvente.

3.Composicion:
Caracteristicas del producto:

Naturaleza: Nitrocelulosa en base solvente.
Aspecto: Liquido algo viscoso, transparentey ligeramente amarillento.
Contenido seco: 14+1%

Caracteristicas del film:
Aspecto: Transparente. Brillante.
Dureza: Medio-rigido.

4.Propiedades:
El producto da un aprestoresistente al agua, con elevado brillo, muy buenas solideces a
los frotes secoy humedoy buen aspecto éptico.

La laca LC-0717 New forma una pelicula transparente que se puede colorear con
colorantes de nuestras gamas Dermalig. Tiene un rapido secado.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Nitrocelulosa en base solvente particularmente indicada para capas de acabado
suaves en pieles destinadas a calzado. Convenientemente formulada proporciona
capas con excelente textura y propiedades de igualacién. Presenta buenas
propiedades fisicas y buena resistencia a la abrasion. Proporciona tacto sedoso y
deslizante. Normalmente se aplica a pistola. En este caso es recomendable diluirla en
proporciéon 1:1 6 1:1,5 en los solventes habituales. En caso necesario se pueden afiadir
modificadores de tacto en base solvente.

Agitar el contenido antes de usarla. Mantener los recipientes perfectamente cerrados.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 23.10.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Lacade acetobutiratoincolora enfase solvente.

3.Composicion:
Fijador final de mezclas.

Aspecto: Liquido opalescente.
Sdlidos: 10,5% aprox.
Dureza: Media.

Peso especifico: 0,95

4.Propiedades:
Confiere brillo. Buen comportamiento al prensado a alta temperatura. Presenta muy
buenaresistenciaalaluz UVyal envejecimiento. Aporta un tacto suave y natural.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene unaduracién de 6 meses.

6. Aplicacion:
Diluir2:1a1:1 coneldisolvente apropiado.

Los topcoats de ACB pueden tener una adherencia inadecuada alas capas de acabado
que contienen altas cantidades de resina de poliuretano.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades nia laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 28.11.21 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Lacas
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Modificador de tacto.

3.Composicion:
Dispersion acuosa de silicona.

Aspecto: Liguido opalescente.
Caracter: Noidnico.
Contenido ensélidos: 30+/-1
ValordepH(1:10): 5,741

Color: Blanco.

COoV: 0%

4.Propiedades:

EI AT-0300 es un modificador de tacto de base silicona principalmente usado en capas
finales para tapiceria de automovil y peleteria aunque se puede utilizar en un amplio
espectro de articulos. Permite obtener dptimos resultados de resistencia al Taber test.
Eltacto que confiere es agradabley ligeramente ceroso.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se debe almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado
y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una
duracionde 12 meses.

6. Aplicacion:
El producto ha de ser agitado antes de suempleo.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 11.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Agente detacto que aportaa la superficie del cuero un tactolisoy sedoso.

3.Composicion:
Cerade silicona disuelta en disolventes organicos.

Aspecto: Liguido.
Contenidoensélidos: 12%
Color: Translucido.

4. Propiedades:

La AT-0325 proporciona un excelente tacto y hace la superficie de los cueros lisa y
sedosa, sin perjudicar el brillo nila transparencia. Ademéas mejora la resistencia al calor
yalosfrotes.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:
Incorporandolaalas lacas en proporciones del2 al 5 %.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 08.09.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
La Cera CW-0473 es una emulsion de ceras y copolimeros acrilicos miscible en agua
que mejoraeltacto del cuero sin perjudicar las solideces.

3.Composicion:
Emulsién de copolimeros acrilicos y fluorocarbonos.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Noidnico.
Contenido en sélidos: 1041
ValordepH(1:10): 9-10
Color: Blanco.

4.Propiedades:
La Cera CW-0473 es un producto de propiedades hidrorrepelentes que mejora
notablemente la proteccion superficial de los cueros anilina, cueros acabados, asi
como nubucks y afelpados. Aplicada sobre el cuero da un tacto blando y agradable
muy persistente.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

La Cera CW-0473 se aplica a pistola, diluida en agua a razén de una parte de ceray dos
otres de agua. También se puede afadir a aprestos acuosos para mejorar el tactoy la
hidrorrepelencia delos mismos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 08.01.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Modificadores
de Tacto

Mas informacion
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
La CW-0476 es un mejorador de tacto que aporta lisura y suavidad sin perjudicar las
solideces.

3.Composicion:
Emulsién acuosa de un polimero de silicona.

Aspecto: Liquido.
Caracter. Aniénico.
Contenidoen sdlidos: 75-80%
Valor de pH: 5,0+0,5
Color: Blanguecino.

4.Propiedades:

La CW-0476 esté exenta de disolventes y tiene muy buena estabilidad y compatibilidad
con lacas en emulsion y otros modificadores de tacto. Proporciona un agradable tacto
sedosoy deslizante, lo que hace que mejore laresistencia al frote y al planchado.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se debe almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado
y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una
duracionde 12 meses.

6. Aplicacion:
La CW-0476 se usa principalmente como modificadora de tacto en las capas finales de
apresto.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 11.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
EICW-EBT es un modificador de tacto.

3.Composicion:
Combinacion de polimeros de tacto.

Aspecto: Liguido.

Caracter: Ligeramente catidnico.
PH: 4,0+0,5

Contenido en sdlidos: 11,5%

Color: Blanguecinio.

4.Propiedades:

Modificador que proporciona un tacto graso y frenante y, segun las necesidades, se
puede mezclar con otros modificadores de tacto para regular dicho efecto graso-
frenante.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:
Seempleaen las capas finales de aprestos acuosos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 15.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N
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1. Introduccién:
Producto para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
El AX-0207 es un producto que mejora la penetracion de los productos de acabado en
generaly de lasresinas de impregnacion.

3.Composicion:
Emulsion hidroalcohdlica de tensioactivos.

Aspecto: Liguido transparente.
Sustanciaactiva: Aprox. 31%
Color: Incoloro.

4. Propiedades:

El Ax-0207 es un agente de penetracion universal de alta eficiencia. Se puede utilizar
paramejorar el anclaje delos acabados en cueros con poca absorcién, para las tinturas
apistolay paralaimpregnacion de cueros de flor corregida o de cueros plena flor.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:
La cantidad a emplear debe ser previamente probada ya que depende de la naturaleza
del cueroy suabsorcion; puede variar entre los 40y 100 gr. /kg.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 14.12.17

Mas informacion
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1. Introduccién:
Producto para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
El AX-0218 es un producto que mejora la penetracion de los productos de acabado en
generaly de lasresinas de impregnacion.

3.Composicion:
Emulsion hidroalcohdlica de tensioactivos.

Aspecto: Liguido transparente.
Sustancia activa: Aprox. 44%
Color: Incoloro.

4. Propiedades:

EI AX-0218 es un agente de penetracion universal de alta eficiencia. Se puede utilizar
paramejorar el anclaje delos acabados en cueros con poca absorcién, para las tinturas
apistolay paralaimpregnacion de cueros de flor corregida o de cueros plena flor.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:
La cantidad a emplear debe ser previamente probada ya que depende de la naturaleza
del cueroy suabsorcion; puede variar entre los 40y 100 gr. /kg.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 08.09.18

Mas informacion
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
EI AX-PNT es un producto que mejora la penetracion de las resinas de impregnacion y
delos productos del acabado en general.

3.Composicion:
Producto abase de tensioactivos.

Aspecto: Liquido transparente.
Contenidoensélidos: 21+1%
Color:Incoloro.

4. Propiedades:

El AX-PNT es un agente de penetracion universal de alta eficiencia. Se puede utilizar
paramejorar el anclaje delos acabados en cueros con poca absorcién, para las tinturas
apistolay paralaimpregnacion de cueros de flor corregida o de cueros plenaflor.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

La cantidad aemplear del AX-PNT debe ser previamente probada ya que depende de la
naturaleza del cuero y su absorcion; puede variar entre los 40 y 100 gr. por kilo de
preparacion. Para las impregnaciones es necesario hacer un goteo previo para
comprobarla cantidad méas adecuada para que la penetracion sea la dptima.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 07.09.18

Mas informacion
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q : 1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.
2. Presentacion:
Dispersion pigmentaria en medio acuoso exenta de bdrax.

3. Composicion:
Aspecto: Liguido pastoso.
Color: Negro.

4. Propiedades:

C.Index: Black 7

Sl (%): 20-22

Sol. Luz Tono lleno: 8

Sol. Luz 5% s/blanco: 8

Mig. PVC: 5
Naturaleza/Cobertura: Negro de humo/Alta

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor 6 flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 30.09.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Pigmentos
Anionicos

Mas informacion

quimicainternacional.com



‘n PA-Blue
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Dispersion pigmentaria en medio acuoso exenta de bdrax.

3. Composicion:
Aspecto: Liguido pastoso.
Color: Azul.

4. Propiedades:

C.Index: Blue 15:1

Sl (%): 16-17

Sol. Luz Tono lleno: 8

Sol. Luz 5% s/blanco: 8

Mig. PVC: 5
Naturaleza/Cobertura: Ftalocianina/Baja

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor 6 flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 01.10.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Pigmentos
Anionicos

Mas informacion

quimicainternacional.com



‘n PA-Bordeaux
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Dispersion pigmentaria en medio acuoso exenta de bdrax.

3. Composicion:
Aspecto: Liguido pastoso.
Color: Burdeos

4. Propiedades:

C.Index: Red 63:1

Sl (%): 27-29

Sol. Luz Tono lleno: 8

Sol. Luz 5% s/blanco: 3

Mig. PVC: 2
Naturaleza/Cobertura: Diarilida/Media

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor 6 flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 01.10.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Pigmentos
Anionicos

Mas informacion

quimicainternacional.com




o —
‘n PA-Brilliant Black
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Dispersion pigmentaria en medio acuoso exenta de bdrax.

3. Composicion:
Aspecto: Liguido pastoso.
Color: Negro.

4. Propiedades:

C.Index:

Mat. Activa (£1%): 12

Sol. Luz Tono lleno: 6

Sol. Luz 5% s/blanco: 6

Mig. PVC: 1-2
Naturaleza/Cobertura: Negro de humo/ -

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor 6 flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 08.09.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Pigmentos
Anionicos

Mas informacion

quimicainternacional.com




qa} : 1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.
2. Presentacion:
Dispersion pigmentaria en medio acuoso exenta de bdrax.

3.Composicion:
Dispersion acuosa de poliacrilato.

Aspecto: Liguido.
Caracter: Anidnico.
Contenido en sdlidos: 20 % aprox.
ValordepH(1:10): Aprox.8
Color: Amarillento.

4.Propiedades:

Este producto tiene un alto poder de penetracion en la piel, también en las de plena flor,
por ello, es también indicado para la impregnacion de la flor en pieles sin lijar ayudado
dealgun penetrador,aunque, segunla piel, a veces no es necesario.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

Este producto se utiliza para la impregnacion de pieles plena flor (en este caso es
importante controlar la humedad interna de las mismas, la cual no deberia pasar del
14%); para mejorar la adherencia de los fondos de acabado; para fondos de acabados
naturales; eincluso para conseguir acabados ligeros de igualacién en el nubuck.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 08.09.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Resinas
Acrilicas

Mas informacion

quimicainternacional.com




‘n PA-Brown
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Dispersion pigmentaria en medio acuoso exenta de bdrax.

3. Composicion:
Aspecto: Liguido pastoso.
Color: Rojizo.

4. Propiedades:

C.Index:

S0l (%): 29-30

Sol. Luz Tono lleno: 8

Sol. Luz 5% s/blanco: 8

Mig. PVC: 5
Naturaleza/Cobertura: Oxido de hierro/Alta

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor 6 flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 01.10.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Pigmentos
Anionicos

Mas informacion

quimicainternacional.com



S
‘n PA-Deep Black C
qx‘l 1. Introduccion:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Dispersion acuosa de pigmento sin caseina.

3. Composicion:
Aspecto: Liquido.
Color: Negro.

4. Propiedades:

Alto poder de cobertura que permite mejorar los clasificados.

Viscosidad ajustada con el fin de minimizar el maximo las diferencias de viscosidad entre
los pigmentos.

No contiene metales pesados toxicos tales como sulfuro de cadmio o cromato de plomo.
Son dispersiones monopigmentarias sin colorante. La adicion de pigmentos o colorantes
inadecuados podrian conducir a problemas de precipitacién o de cambio de color del
producto final o del acabado.

Resistencia alamigracion DIN 53343 PVC (*) TonollenoconlacaNC 5
TonollenosinlacaNC 5
DegradaciénsinlacaNC 5
Resistencia al sudor DINEN ISO 104 E04 5
Resistencia al envejecimiento 144 h/ 100 °C (*) Tonolleno 5
Degradacion 5
Resistenciaalacucharillaa200°C (¥) Tonolleno Ok
Degradacion Ok
FAKRADIN 75202 (*) Tonolleno 4-5
Degradacion 5
Resistenciaalaluz DINENISO 105802 (+) Tonolleno 7
Degradacion 7

(¥) Escaladegrises: 1=mala, 5=muybuena.
(+) Escaladeazules: 1 =mala, 8 = excelente.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y
a temperaturas comprendidas entre +5°C y +30°C. En su envase sellado tiene una
duraciénde 12 meses.

6. Aplicacion:
El producto debe ser agitado antes de suempleo.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 01.10.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Pigmentos

Ani6nicos

Mas informacion
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‘n PA-Deep Black P
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Dispersion pigmentaria en medio acuoso exenta de bdrax.

3. Composicion:
Aspecto: Liguido pastoso.
Color: Negro.

4. Propiedades:

C.Index: Black 7

Sl (%): 19-21

Sol. Luz Tono lleno: 8

Sol. Luz 5% s/blanco: 8

Mig. PVC: 4-5
Naturaleza/Cobertura: Negro de humo/Alta

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor 6 flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 01.10.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Pigmentos
Anionicos

Mas informacion

quimicainternacional.com



‘n PA-Fucsia
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Dispersion pigmentaria en medio acuoso exenta de bdrax.

3. Composicion:
Aspecto: Liguido pastoso.
Color: Fucsia.

4. Propiedades:

C.Index: Red 146
Mat. Activa (£1%): 14

Sol. Luz Tono lleno: 6

Sol. Luz 5% s/blanco: 5

Mig. PVC: 4
Naturaleza/Cobertura: Naftol/baja

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor 6 flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 08.09.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Pigmentos
Anionicos

Mas informacion

quimicainternacional.com



q : 1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.
2. Presentacion:
Dispersion pigmentaria en medio acuoso exenta de bdrax.

3. Composicion:
Aspecto: Liguido pastoso.
Color: Amarillo.

4. Propiedades:

C.Index: Yellow 83

Sl (%): 21-23

Sol. Luz Tono lleno: 8

Sol. Luz 5% s/blanco: 8

Mig. PVC: 5
Naturaleza/Cobertura: Diarilida/Media

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor 6 flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 01.10.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Pigmentos
Anionicos

Mas informacion

quimicainternacional.com




q : 1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.
2. Presentacion:
Dispersion pigmentaria en medio acuoso exenta de bdrax.

3. Composicion:
Aspecto: Liguido pastoso.
Color: Ocre.

4. Propiedades:

C.Index: Yellow 42

S0l (%): 39-41

Sol. Luz Tono lleno: 8

Sol. Luz 5% s/blanco: 8

Mig. PVC: 5
Naturaleza/Cobertura: Oxido de hierro/Alta

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor 6 flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 01.10.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Pigmentos
Anionicos

Mas informacion

quimicainternacional.com




q : 1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.
2. Presentacion:
Dispersion pigmentaria en medio acuoso exenta de bdrax.

3. Composicion:
Aspecto: Liguido pastoso.
Color: Anaranjado.

4. Propiedades:

C.Index: Orange 34

S0l (%): 32-33

Sol. Luz Tono lleno: 8

Sol. Luz 5% s/blanco: 8

Mig. PVC: 3-4
Naturaleza/Cobertura: Dinitranilina/Alta

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor 6 flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 01.10.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Pigmentos
Anionicos

Mas informacion

quimicainternacional.com



q : 1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.
2. Presentacion:
Dispersion pigmentaria en medio acuoso exenta de bdrax.

3. Composicion:
Aspecto: Liquido pastoso.
Color: Rojo.

4. Propiedades:
C.Index: Red 48:4
SOl (%):

Sol. Luz Tono lleno:
Sol. Luz 5% s/blanco:
Mig. PVC:
Naturaleza/Cobertura:

> |W|Oo |00

zoico metalico.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor 6 flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 18.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Pigmentos
Anionicos

Mas informacion

quimicainternacional.com




‘n PA-Violet
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Dispersion pigmentaria en medio acuoso exenta de bdrax.

3. Composicion:
Aspecto: Liguido pastoso.
Color: Negro.

4. Propiedades:

C.Index: Violet 23

Mat. Activa (£1%): 11

Sol. Luz Tono lleno: 8

Sol. Luz 5% s/blanco: 8

Mig. PVC: 5
Naturaleza/Cobertura: Dioxacina/baja

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor 6 flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 08.09.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Pigmentos
Anionicos

Mas informacion

quimicainternacional.com
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‘n PA-White N New
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Dispersion pigmentaria en medio acuoso exenta de bdrax.

3. Composicion:
Aspecto: Liguido pastoso.
Color: Blanco.

4. Propiedades:

C.Index: White 6

Sl (%): 59-61

Sol. Luz Tono lleno: 8

Sol. Luz 5% s/blanco:

Mig. PVC: 5
Naturaleza/Cobertura: TiO2 - Rutilo /Alta

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor 6 flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 01.10.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Pigmentos
Anionicos

Mas informacion

quimicainternacional.com



‘n PA-White P
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Dispersion pigmentaria en medio acuoso exenta de bdrax.

3. Composicion:
Aspecto: Liguido pastoso.
Color: Blanco.

4. Propiedades:

C.Index: White 6

Sl (%): 56-58

Sol. Luz Tono lleno: 8

Sol. Luz 5% s/blanco:

Mig. PVC: 5
Naturaleza/Cobertura: TiO2 - Rutilo /Alta

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor 6 flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 01.10.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Pigmentos
Anionicos

Mas informacion

quimicainternacional.com



‘n PA-Yellow
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Dispersion pigmentaria en medio acuoso exenta de bdrax.

3. Composicion:
Aspecto: Liguido pastoso.
Color: Amarillo.

4. Propiedades:

C.Index: Yellow 13

Sl (%): 33-34

Sol. Luz Tono lleno: 8

Sol. Luz 5% s/blanco: 8

Mig. PVC: 3-4
Naturaleza/Cobertura: Diarilida/Media

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor 6 flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 01.10.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE

Pigmentos
Anionicos

Mas informacion

quimicainternacional.com
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Actualizacion: 15.07.21

Pigmentos

Anionicos
Metal Free

PA-CAR Amaranto MF

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Pigmento anidnico.

3.Composicion:

Aspecto: Liquidodenso.
Color: Rojizo.

pH: 9,00:0,5
Residuo seco: 25%+1,0
Densidad: 1,08+0,1 g./cc.

Solideces de color

PVC Escala de grises 5
Tono lleno (2) Escala de grises 5

Solidez a la luz Escala de azules 8
Tono cortado con blanco (3) Escala de grises 5

Escala de azules 8

105°C/ 144 h. Escala de grises 5

Solidez al calor 120°C/4h. Escala de grises 5
Fohn Test Escala de grises 5

S

Metal Free (4)

(1) Solidez alamigracion sobre PVC seguin laNormas IUF 131 e IUF 402

(2) Medida delasolidezalaluzsegtnlas Normas IUF442 e IUF 132.

(3)Medidadelasolidezalaluz seguinlas Normas IUF442 e IlUF 132.

(4) Laconsideracion “METAL FREE" de algunos pigmentos de esta gama se corresponde con la definicion

recogida en la Norma UNE-EN 15987:2015 estandar sobre el concepto de “cuero libre de metales" la cual define al cuero libre de metales
como: "Piel curtida en la que el contenido total de todos los metales curtientes (Cr, Al Ti, Zr, Fe) en el cuero no supera el 0,1% (masa de todos
los metales / peso total del cuero seco).

4. Propiedades:
Pigmento anidnico para uso general y, en particular, adecuado para tapiceria de
mueblesy automotriz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plena flor ¢ flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademaés, se han de tomar las medidas de precaucion y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8. Observacion:

Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades nia la idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes.

Mas informacion

quimicainternacional.com
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Pigmento anidnico.

3.Composicion:

Aspecto: Liquidodenso.

Color: Ambar.

pH: 8,5+0,5

Residuo seco: 47%+1,0

Densidad: 1,565+0,10g./cc.

Solideces de color

PVC Escala de grises 5
Tono lleno (2) Escala de grises 5

Solidez a la luz Escala de azules 8
Tono cortado con blanco (3) Escala de grises 5

Escala de azules 8

105°C/ 144 h. Escala de grises 5

Solidez al calor 120°C/4h. Escala de grises 5
Fohn Test Escala de grises 5

Metal Free (4) NO

(1) Solidez alamigracion sobre PVC seguin laNormas IUF 131 e IUF 402
(2) Medida dela solidezalaluzsegunlas Normas IUF442 e IUF 132.

4.Propiedades:
Pigmento aniénico para uso general y, en particular, adecuado para tapiceria de
mueblesy automotriz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene unaduracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plena flor ¢ flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademaés, se han de tomar las medidas de precaucion y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8. Observacion:
Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
Actualizacion: 15.07.21 No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades nia la idoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
abadOS manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
Pigmentos

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposicionesvigentes.
Anionicos
Metal Free

Mas informacion

quimicainternacional.com




Actualizacion: 15.07.21

Pigmentos

Anionicos
Metal Free

PA-CAR Black MF

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Pigmento anidnico.

3.Composicion:

Aspecto: Liquidodenso.
Color: Negro.

pH: 9,0+0,5
Residuo seco: 22%+1,0
Densidad: 1,08g./cc.

Solideces de color

PVC Escala de grises 5
Tono lleno (2) Escala de grises 5

Solidez a la luz Escala de azules 8
Tono cortado con blanco (3) Escala de grises 5

Escala de azules 8

105°C/ 144 h. Escala de grises 5

Solidez al calor 120°C/4h. Escala de grises 5
Fohn Test Escala de grises 5

S

Metal Free (4)

(1) Solidez alamigracion sobre PVC seguin laNormas IUF 131 e IUF 402

(2) Medida delasolidezalaluzsegtnlas Normas IUF442 e IUF 132.

(3)Medidadelasolidezalaluz seguinlas Normas IUF442 e IlUF 132.

(4) Laconsideracion “METAL FREE" de algunos pigmentos de esta gama se corresponde con la definicion

recogida en la Norma UNE-EN 15987:2015 estandar sobre el concepto de “cuero libre de metales" la cual define al cuero libre de metales
como: "Piel curtida en la que el contenido total de todos los metales curtientes (Cr, Al Ti, Zr, Fe) en el cuero no supera el 0,1% (masa de todos
los metales / peso total del cuero seco).

4. Propiedades:
Pigmento anidnico para uso general y, en particular, adecuado para tapiceria de
mueblesy automotriz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plena flor ¢ flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademaés, se han de tomar las medidas de precaucion y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8. Observacion:

Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades nia la idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes.

Mas informacion

quimicainternacional.com



1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.
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2. Presentacion:
Pigmento anidnico.

3.Composicion:

Aspecto: Liquidodenso.

Color: Azul.

pH: 9,00£0,5

Residuo seco: 35%+1,0

Densidad: 1,1540,1 g./cc.

Solideces de color

PVC Escala de grises 5
Tono lleno (2) Escala de grises 5

Solidez a la luz Escala de azules 8
Tono cortado con blanco (3) Escala de grises 5

Escala de azules 8

105°C/ 144 h. Escala de grises 5

Solidez al calor 120°C/4h. Escala de grises 5
Fohn Test Escala de grises 5

Metal Free (4) NO

(1) Solidez alamigracion sobre PVC seguin laNormas IUF 131 e IUF 402

(2) Medida delasolidezalaluzsegtnlas Normas IUF442 e IUF 132.

(3)Medidadelasolidezalaluz seguinlas Normas IUF442 e IlUF 132.

(4) Laconsideracion “METAL FREE" de algunos pigmentos de esta gama se corresponde con la definicion

recogida en la Norma UNE-EN 15987:2015 estandar sobre el concepto de “cuero libre de metales" la cual define al cuero libre de metales
como: "Piel curtida en la que el contenido total de todos los metales curtientes (Cr, Al Ti, Zr, Fe) en el cuero no supera el 0,1% (masa de todos
los metales / peso total del cuero seco).

4. Propiedades:
Pigmento anidnico para uso general y, en particular, adecuado para tapiceria de
mueblesy automotriz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plena flor ¢ flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademaés, se han de tomar las medidas de precaucion y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8. Observacion:
Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
Actualizacion: 28.07.21 No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades nia la idoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
Ca badOS manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
Pigmentos

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposicionesvigentes.
Anionicos
Metal Free

Mas informacion

quimicainternacional.com




o
qin

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Pigmento anidnico.

3.Composicion:

Aspecto: Liquidodenso.

Color: Pardo.

pH: 8,5+0,5

Residuo seco: 60%+2,0

Densidad: 1,60+0,10g./cc.

Solideces de color

PVC Escala de grises 5
Tono lleno (2) Escala de grises 5

Solidez a la luz Escala de azules 8
Tono cortado con blanco (3) Escala de grises 5

Escala de azules 8

105°C/ 144 h. Escala de grises 5

Solidez al calor 120°C/4h. Escala de grises 5
Fohn Test Escala de grises 5

Metal Free (4) NO

(1) Solidez alamigracion sobre PVC seguin laNormas IUF 131 e IUF 402
(2) Medida dela solidezalaluzsegunlas Normas IUF442 e IUF 132.

4.Propiedades:
Pigmento aniénico para uso general y, en particular, adecuado para tapiceria de
mueblesy automotriz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene unaduracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plena flor ¢ flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademaés, se han de tomar las medidas de precaucion y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8. Observacion:
Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
Actualizacion: 15.07.21 No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades nia la idoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
abadOS manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
Pigmentos

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposicionesvigentes.
Anionicos
Metal Free

Mas informacion

quimicainternacional.com
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Pigmento anidnico.

3.Composicion:

Aspecto: Liquidodenso.

Color: Pardo.

pH: 8,5+0,5

Residuo seco: 58%+2,0

Densidad: 1,70+0,104g./cc.

Solideces de color

PVC Escala de grises 5
Tono lleno (2) Escala de grises 5

Solidez a la luz Escala de azules 8
Tono cortado con blanco (3) Escala de grises 5

Escala de azules 8

105°C/ 144 h. Escala de grises 5

Solidez al calor 120°C/4h. Escala de grises 5
Fohn Test Escala de grises 5

Metal Free (4) NO

(1) Solidez alamigracion sobre PVC seguin laNormas IUF 131 e IUF 402
(2) Medida delasolidezalaluzsegtnlas Normas IUF442 e IUF 132.

4.Propiedades:
Pigmento aniénico para uso general y, en particular, adecuado para tapiceria de
mueblesy automotriz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plena flor ¢ flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademaés, se han de tomar las medidas de precaucion y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8. Observacion:
Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
Actualizacion: 15.07.21 No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades nia la idoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
abadOS manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
Pigmentos

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposicionesvigentes.
Anionicos
Metal Free

Mas informacion

quimicainternacional.com




Actualizacion: 15.07.21

Pigmentos

Anionicos
Metal Free

PA-CAR Cedar MF

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Pigmento anidnico.

3.Composicion:

Aspecto: Liquidodenso.
Color: Amarillo.
pH: 9,00:0,5
Residuo seco: 41%+1,0
Densidad: 1,38+0,1 g./cc.

Solideces de color

PVC Escala de grises 5
Tono lleno (2) Escala de grises 5

Solidez a la luz Escala de azules 8
Tono cortado con blanco (3) Escala de grises 5

Escala de azules 8

105°C/ 144 h. Escala de grises 5

Solidez al calor 120°C/4h. Escala de grises 5
Fohn Test Escala de grises 5

S

Metal Free (4)

(1) Solidez alamigracion sobre PVC seguin laNormas IUF 131 e IUF 402

(2) Medida delasolidezalaluzsegtnlas Normas IUF442 e IUF 132.

(3)Medidadelasolidezalaluz seguinlas Normas IUF442 e IlUF 132.

(4) Laconsideracion “METAL FREE" de algunos pigmentos de esta gama se corresponde con la definicion

recogida en la Norma UNE-EN 15987:2015 estandar sobre el concepto de “cuero libre de metales" la cual define al cuero libre de metales
como: "Piel curtida en la que el contenido total de todos los metales curtientes (Cr, Al Ti, Zr, Fe) en el cuero no supera el 0,1% (masa de todos
los metales / peso total del cuero seco).

4. Propiedades:
Pigmento anidnico para uso general y, en particular, adecuado para tapiceria de
mueblesy automotriz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plena flor ¢ flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademaés, se han de tomar las medidas de precaucion y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8. Observacion:

Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades nia la idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes.

Mas informacion

quimicainternacional.com



Actualizacion: 15.07.21

Pigmentos

Anionicos
Metal Free

PA-CAR Green MF

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Pigmento anidnico.

3.Composicion:

Aspecto: Liquidodenso.
Color: Verde.

pH: 9,50£0,5
Residuo seco: 28%+1,0
Densidad: 1,12+0,1 g./cc.

Solideces de color

PVC Escala de grises 5
Tono lleno (2) Escala de grises 5

Solidez a la luz Escala de azules 8
Tono cortado con blanco (3) Escala de grises 5

Escala de azules 8

105°C/ 144 h. Escala de grises 5

Solidez al calor 120°C/4h. Escala de grises 5
Fohn Test Escala de grises 5

S

Metal Free (4)

(1) Solidez alamigracion sobre PVC seguin laNormas IUF 131 e IUF 402

(2) Medida delasolidezalaluzsegtnlas Normas IUF442 e IUF 132.

(3)Medidadelasolidezalaluz seguinlas Normas IUF442 e IlUF 132.

(4) Laconsideracion “METAL FREE" de algunos pigmentos de esta gama se corresponde con la definicion

recogida en la Norma UNE-EN 15987:2015 estandar sobre el concepto de “cuero libre de metales" la cual define al cuero libre de metales
como: "Piel curtida en la que el contenido total de todos los metales curtientes (Cr, Al Ti, Zr, Fe) en el cuero no supera el 0,1% (masa de todos
los metales / peso total del cuero seco).

4. Propiedades:
Pigmento anidnico para uso general y, en particular, adecuado para tapiceria de
mueblesy automotriz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plena flor ¢ flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademaés, se han de tomar las medidas de precaucion y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8. Observacion:

Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades nia la idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes.

Mas informacion

quimicainternacional.com



Actualizacion: 15.07.21

Pigmentos

Anionicos
Metal Free

PA-CAR Lemon MF

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Pigmento anidnico.

3.Composicion:

Aspecto: Liquidodenso.
Color: Amarillo.
pH: 9,50£0,5
Residuo seco: 21%+1,0
Densidad: 1,06+0,1 g./cc.

Solideces de color

PVC Escala de grises 5
Tono lleno (2) Escala de grises 5

Solidez a la luz Escala de azules 8
Tono cortado con blanco (3) Escala de grises 5

Escala de azules 8

105°C/ 144 h. Escala de grises 5

Solidez al calor 120°C/4h. Escala de grises 5
Fohn Test Escala de grises 5

S

Metal Free (4)

(1) Solidez alamigracion sobre PVC seguin laNormas IUF 131 e IUF 402

(2) Medida delasolidezalaluzsegtnlas Normas IUF442 e IUF 132.

(3)Medidadelasolidezalaluz seguinlas Normas IUF442 e IlUF 132.

(4) Laconsideracion “METAL FREE" de algunos pigmentos de esta gama se corresponde con la definicion

recogida en la Norma UNE-EN 15987:2015 estandar sobre el concepto de “cuero libre de metales" la cual define al cuero libre de metales
como: "Piel curtida en la que el contenido total de todos los metales curtientes (Cr, Al Ti, Zr, Fe) en el cuero no supera el 0,1% (masa de todos
los metales / peso total del cuero seco).

4. Propiedades:
Pigmento anidnico para uso general y, en particular, adecuado para tapiceria de
mueblesy automotriz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plena flor ¢ flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademaés, se han de tomar las medidas de precaucion y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8. Observacion:

Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades nia la idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes.

Mas informacion

quimicainternacional.com



PA-CAR Mahogany

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

qin

2. Presentacion:
Pigmento anidnico.

3.Composicion:

Aspecto: Liquidodenso.
Color: Pardo.

pH: 8,5+0,5
Residuo seco: 10%+1,0
Densidad: 1,04+0,1 g./cc.

Solideces de color
PVC Escala de grises
Tono lleno (2) Escala de grises
Escala de azules
Escala de grises
Escala de azules
Escala de grises
Escala de grises
Escala de grises

Solidez a la luz

Tono cortado con blanco (3)

105°C/ 144 h.
120°C/4h.
Fohn Test

Solidez al calor

3|0 |0 || oo|en|en

Metal Free (4)

(1) Solidez alamigracion sobre PVC seguin laNormas IUF 131 e IUF 402
(2) Medida delasolidezalaluzsegtnlas Normas IUF442 e IUF 132.

4.Propiedades:
Pigmento aniénico para uso general y, en particular, adecuado para tapiceria de
mueblesy automotriz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plena flor ¢ flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademaés, se han de tomar las medidas de precaucion y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8. Observacion:

Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades nia la idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes.

Actualizacion: 15.07.21

Pigmentos

Anionicos
Metal Free

Mas informacion

quimicainternacional.com




o
qin

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Pigmento anidnico.

3.Composicion:

Aspecto: Liquidodenso.

Color: Ocre.

pH: 8,5+0,5

Residuo seco: 58%+1,0

Densidad: 1,51g./cc.

Solideces de color

PVC Escala de grises 5
Tono lleno (2) Escala de grises 5

Solidez a la luz Escala de azules 8
Tono cortado con blanco (3) Escala de grises 5

Escala de azules 8

105°C/ 144 h. Escala de grises 5

Solidez al calor 120°C/4h. Escala de grises 5
Fohn Test Escala de grises 5

Metal Free (4) NO

(1) Solidez alamigracion sobre PVC seguin laNormas IUF 131 e IUF 402
(2) Medida delasolidezalaluzsegtnlas Normas IUF442 e IUF 132.

4.Propiedades:
Pigmento aniénico para uso general y, en particular, adecuado para tapiceria de
mueblesy automotriz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plena flor ¢ flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademaés, se han de tomar las medidas de precaucion y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8. Observacion:
Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
Actualizacion: 15.07.21 No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades nia la idoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
abadOS manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
Pigmentos

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposicionesvigentes.
Anionicos
Metal Free

Mas informacion

quimicainternacional.com




PA-CAR Orange MF

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Pigmento anidnico.

3.Composicion:

Aspecto: Liguido denso.

Color: Anaranjado.

DH: 9,75+05

Residuo seco: 26%+1,0

Densidad: 1,07+0,1 g./cc.

Solideces de color

PVC Escala de grises 5
Tono lleno (2) Escala de grises 4-5

Solidez a la luz Escala de azules 7
Tono cortado con blanco (3) Escala de grises 4

Escala de azules 6-7

105°C/ 144 h. Escala de grises 4

Solidez al calor 120°C/4h. Escala de grises 4
Fohn Test Escala de grises 3

S

Metal Free (4)

(1) Solidez alamigracion sobre PVC seguin laNormas IUF 131 e IUF 402

(2) Medida delasolidezalaluzsegtnlas Normas IUF442 e IUF 132.

(3)Medidadelasolidezalaluz seguinlas Normas IUF442 e IlUF 132.

(4) Laconsideracion “METAL FREE" de algunos pigmentos de esta gama se corresponde con la definicion

recogida en la Norma UNE-EN 16987:2015 estandar sobre el concepto de “cuero libre de metales” la cual define al cuero libre de metales
como: "Piel curtida en la que el contenido total de todos los metales curtientes (Cr, Al Ti, Zr, Fe) en el cuero no supera el 0,1% (masa de todos
los metales / peso total del cuero seco).

4. Propiedades:
Pigmento anidnico para uso general y, en particular, adecuado para tapiceria de
mueblesy automotriz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor ¢ flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademaés, se han de tomar las medidas de precaucion y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8. Observacion:

Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades nia la idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes.

Actualizacion: 15.07.21

Pigmentos

Anionicos
Metal Free

Mas informacion

quimicainternacional.com




Actualizacion: 15.07.21

Pigmentos

Anionicos
Metal Free

1. Introduccion:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Pigmento anidnico.

3.Composicion:

PA-CAR Rose MF

Aspecto: Liquidodenso.

Color: Rosa.

pH: 9,00£0,5

Residuo seco: 25%+1,0

Densidad: 1,08+0,1 g./cc.

Solideces de color

PVC Escala de grises 5
Tono lleno (2) Escala de grises 5

Solidez a la luz Escala de azules | 7-8
Tono cortado con blanco (3) Escala de grises 4-5

Escala de azules | 7-8

105°C/ 144 h. Escala de grises 5

Solidez al calor 120°C/4h. Escala de grises 5
Fohn Test Escala de grises 5

Metal Free (4) Sl

(1) Solidez alamigracion sobre PVC seguin laNormas IUF 131 e IUF 402

(2) Medida delasolidezalaluzsegtnlas Normas IUF442 e IUF 132.

(3)Medidadelasolidezalaluz seguinlas Normas IUF442 e IlUF 132.

(4) Laconsideracion “METAL FREE" de algunos pigmentos de esta gama se corresponde con la definicion

recogida en la Norma UNE-EN 15987:2015 estandar sobre el concepto de “cuero libre de metales" la cual define al cuero libre de metales
como: "Piel curtida en la que el contenido total de todos los metales curtientes (Cr, Al Ti, Zr, Fe) en el cuero no supera el 0,1% (masa de todos
los metales / peso total del cuero seco).

4. Propiedades:
Pigmento anidnico para uso general y, en particular, adecuado para tapiceria de
mueblesy automotriz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plena flor ¢ flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademaés, se han de tomar las medidas de precaucion y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8. Observacion:

Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades nia la idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes.

Mas informacion

quimicainternacional.com



Actualizacion: 15.07.21

Pigmentos

Anionicos
Metal Free

PA-CAR Scarlet MF

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Pigmento anidnico.

3.Composicion:

Aspecto: Liquidodenso.

Color: Rojo.

pH: 9,2510,5

Residuo seco: 35%+1,0

Densidad: 1,0£0,1 g./cc.

Solideces de color

PVC Escala de grises 5
Tono lleno (2) Escala de grises 4-5

Solidez a la luz Escala de azules | 7-8
Tono cortado con blanco (3) Escala de grises 5

Escala de azules 8

105°C/ 144 h. Escala de grises 5

Solidez al calor 120°C/4h. Escala de grises 5
Fohn Test Escala de grises 5

Metal Free (4) Sl

(1) Solidez alamigracion sobre PVC seguin laNormas IUF 131 e IUF 402

(2) Medida delasolidezalaluzsegtnlas Normas IUF442 e IUF 132.

(3)Medidadelasolidezalaluz seguinlas Normas IUF442 e IlUF 132.

(4) Laconsideracion “METAL FREE" de algunos pigmentos de esta gama se corresponde con la definicion

recogida en la Norma UNE-EN 15987:2015 estandar sobre el concepto de “cuero libre de metales" la cual define al cuero libre de metales
como: "Piel curtida en la que el contenido total de todos los metales curtientes (Cr, Al Ti, Zr, Fe) en el cuero no supera el 0,1% (masa de todos
los metales / peso total del cuero seco).

4. Propiedades:
Pigmento anidnico para uso general y, en particular, adecuado para tapiceria de
mueblesy automotriz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plena flor ¢ flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademaés, se han de tomar las medidas de precaucion y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8. Observacion:

Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades nia la idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes.

Mas informacion

quimicainternacional.com



PA-CAR Turquoise MF

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Pigmento anidnico.

3.Composicion:

Aspecto: Liguido denso.

Color: Azul.

pH: 8,80£0,5

Residuo seco: 32%+1,0

Densidad: 1,00+0,1 g./cc.

Solideces de color

PVC Escala de grises 5
Tono lleno (2) Escala de grises 4-5

Solidez a la luz Escala de azules | 7-8
Tono cortado con blanco (3) Escala de grises 4-5

Escala de azules | 7-8

105°C/ 144 h. Escala de grises 5

Solidez al calor 120°C/4h. Escala de grises 5
Fohn Test Escala de grises 5

Metal Free (4) Sl

(1) Solidez alamigracion sobre PVC seguin laNormas IUF 131 e IUF 402

(2) Medida delasolidezalaluzsegtnlas Normas IUF442 e IUF 132.

(3)Medidadelasolidezalaluz seguinlas Normas IUF442 e IlUF 132.

(4) Laconsideracion “METAL FREE" de algunos pigmentos de esta gama se corresponde con la definicion

recogida en la Norma UNE-EN 16987:2015 estandar sobre el concepto de “cuero libre de metales” la cual define al cuero libre de metales
como: "Piel curtida en la que el contenido total de todos los metales curtientes (Cr, Al Ti, Zr, Fe) en el cuero no supera el 0,1% (masa de todos
los metales / peso total del cuero seco).

4. Propiedades:
Pigmento anidnico para uso general y, en particular, adecuado para tapiceria de
mueblesy automotriz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor ¢ flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademaés, se han de tomar las medidas de precaucion y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8. Observacion:
Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

Actualizacion: 28.07.21 No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades nia la idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Ca badOS manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
Pigmentos

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes.

AnléﬂICOS Mas informacion

Metal Free




1. Introduccion:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Pigmento anidnico.

3.Composicion:

PA-CAR Violet 0T MF

Aspecto: Liguido denso.

Color: Violeta.

pH: 8,50£0,5

Residuo seco: 23%+1,0

Densidad: 1,05+0,1 g./cc.

Solideces de color

PVC Escala de grises 5
Tono lleno (2) Escala de grises 4

Solidez a la luz Escala de azules | 7-8
Tono cortado con blanco (3) Escala de grises 4-5

Escala de azules 7

105°C/ 144 h. Escala de grises 5

Solidez al calor 120°C/4h. Escala de grises 5
Fohn Test Escala de grises 5

Metal Free (4) Sl

(1) Solidez alamigracion sobre PVC seguin laNormas IUF 131 e IUF 402

(2) Medida delasolidezalaluzsegtnlas Normas IUF442 e IUF 132.

(3)Medidadelasolidezalaluz seguinlas Normas IUF442 e IlUF 132.

(4) Laconsideracion “METAL FREE" de algunos pigmentos de esta gama se corresponde con la definicion

recogida en la Norma UNE-EN 16987:2015 estandar sobre el concepto de “cuero libre de metales” la cual define al cuero libre de metales
como: "Piel curtida en la que el contenido total de todos los metales curtientes (Cr, Al Ti, Zr, Fe) en el cuero no supera el 0,1% (masa de todos
los metales / peso total del cuero seco).

4. Propiedades:
Pigmento anidnico para uso general y, en particular, adecuado para tapiceria de
mueblesy automotriz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor ¢ flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademaés, se han de tomar las medidas de precaucion y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8. Observacion:
Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

Actualizacion: 15.07.21 No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades nia la idoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
Ca badOS manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
Pigmentos

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposicionesvigentes.
Anionicos
Metal Free

Mas informacion

quimicainternacional.com




Actualizacion: 15.07.21

Pigmentos

Anionicos
Metal Free

1. Introduccion:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Pigmento anidnico.

3.Composicion:

PA-CAR Violet 02 MF

Aspecto: Liguido denso.

Color: Violeta.

pH: 9,00£0,5

Residuo seco: 20%+3,0

Densidad: 1,05+0,1 g./cc.

Solideces de color

PVC Escala de grises 5
Tono lleno (2) Escala de grises 5

Solidez a la luz Escala de azules | 7-8
Tono cortado con blanco (3) Escala de grises 4-5

Escala de azules | 7-8

105°C/ 144 h. Escala de grises 5

Solidez al calor 120°C/4h. Escala de grises 5
Fohn Test Escala de grises 5

Metal Free (4) Sl

(1) Solidez alamigracion sobre PVC seguin laNormas IUF 131 e IUF 402

(2) Medida delasolidezalaluzsegtnlas Normas IUF442 e IUF 132.

(3)Medidadelasolidezalaluz seguinlas Normas IUF442 e IlUF 132.

(4) Laconsideracion “METAL FREE" de algunos pigmentos de esta gama se corresponde con la definicion

recogida en la Norma UNE-EN 16987:2015 estandar sobre el concepto de “cuero libre de metales” la cual define al cuero libre de metales
como: "Piel curtida en la que el contenido total de todos los metales curtientes (Cr, Al Ti, Zr, Fe) en el cuero no supera el 0,1% (masa de todos
los metales / peso total del cuero seco).

4. Propiedades:
Pigmento anidnico para uso general y, en particular, adecuado para tapiceria de
mueblesy automotriz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor ¢ flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademaés, se han de tomar las medidas de precaucion y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8. Observacion:

Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades nia la idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes.

Mas informacion

quimicainternacional.com
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Pigmento anidnico.

3.Composicion:

Aspecto: Liquidodenso.
Color: Blanco.
pH: 9,0+0,5
Residuo seco: 62%+1,0
Densidad: 1,74g./cc.
Solideces de color
PVC Escala de grises 5
Tono lleno (2) Escala de grises 5
Solidez a la luz Escala de azules 8
Tono cortado con blanco (3) Escala de grises
Escala de azules
105°C/ 144 h. Escala de grises 5
Solidez al calor 120°C/4h. Escala de grises 5
Fohn Test Escala de grises 5
Metal Free (4) NO

(1) Solidez alamigracion sobre PVC seguin laNormas IUF 131 e IUF 402
(2) Medida delasolidezalaluzsegtnlas Normas IUF442 e IUF 132.

4.Propiedades:
Pigmento aniénico para uso general y, en particular, adecuado para tapiceria de
mueblesy automotriz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plena flor ¢ flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademaés, se han de tomar las medidas de precaucion y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8. Observacion:
Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
Actualizacion: 15.07.21 No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades nia la idoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
abadOS manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
Pigmentos

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposicionesvigentes.
Anionicos
Metal Free

Mas informacion

quimicainternacional.com




Actualizacion: 15.07.21

Pigmentos

Anionicos
Metal Free

PA-CAR Yellow MF

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Pigmento anidnico.

3.Composicion:

Aspecto: Liguido denso.

Color: Amarillo.

DH: 9,75+05

Residuo seco: 30%+1,0

Densidad: 1,08+0,1 g./cc.

Solideces de color

PVC Escala de grises 5
Tono lleno (2) Escala de grises 4-5

Solidez a la luz Escala de azules 7
Tono cortado con blanco (3) Escala de grises 4

Escala de azules 6-7

105°C/ 144 h. Escala de grises 4

Solidez al calor 120°C/4h. Escala de grises 4
Fohn Test Escala de grises 4

S

Metal Free (4)

(1) Solidez alamigracion sobre PVC seguin laNormas IUF 131 e IUF 402

(2) Medida delasolidezalaluzsegtnlas Normas IUF442 e IUF 132.

(3)Medidadelasolidezalaluz seguinlas Normas IUF442 e IlUF 132.

(4) Laconsideracion “METAL FREE" de algunos pigmentos de esta gama se corresponde con la definicion

recogida en la Norma UNE-EN 16987:2015 estandar sobre el concepto de “cuero libre de metales” la cual define al cuero libre de metales
como: "Piel curtida en la que el contenido total de todos los metales curtientes (Cr, Al Ti, Zr, Fe) en el cuero no supera el 0,1% (masa de todos
los metales / peso total del cuero seco).

4. Propiedades:
Pigmento anidnico para uso general y, en particular, adecuado para tapiceria de
mueblesy automotriz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Paraacabados plenaflor ¢ flor corregida, sélo o combinado con otros pigmentos.

7.Seguridad:

En la manipulacién de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademaés, se han de tomar las medidas de precaucion y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8. Observacion:

Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades nia la idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes.

Mas informacion

quimicainternacional.com
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

q'in

2. Presentacion:
Filler.

3. Composicion:

Aspecto: Liguido.

Contenido en sélidos: 23%+/-1
ValordepH(1:10): 10+/-0,5
Viscosidad: 700-1200cP

Color: Blanguecino lechoso.

4. Propiedades:

Presenta una magnifica cobertura al aplicarlo en los fondos de flor corregida, dandose
y fondo mate muy uniforme, con mucha plenitud y tacto sedoso agradable a la mano.
Dada su gran blandura, no endurece los fondos. Presenta muy buena solidez a la luz
porlo que es adecuado para acabados blancos o tonos pastel.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

Se emplea para obtener fondos con mucha cobertura. No sélo es un filler ideal para
fondos de flor corregida sino para todo tipo de formulaciones bien de flor corregida bien
plenaflor. El producto ha de ser agitado antes de suempleo.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 02.10.17

Mas informacion

Rellenantes




q\; : 1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.
2. Presentacion:
EIRE-F 131 es unaemulsiéon acuosa de copolimeros acrilicos.

3.Composicion:
Emulsién acuosa de copolimeros acrilicos.

Aspecto: Liguido.
Caracter: Anidnico.
Contenidoen sélidos: 30%+1
ValordepH(1:10): 80-9.0
Color: Blanco.

4.Propiedades:

El RE-F 131 es un producto especial para la obtencion de articulos con efectos de
guemado, como por ejemplo, etiquetas para vaqueros. Puede ser combinado con otros
productos y colorantes para conseguir un efecto particular. Se pueden obtener
acabados pulibles para efectos de moda usando las cantidades adecuadas.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:
Se puede emplear solo con agua, o en combinacién con otros productos para
conseguir el efecto deseado.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Actualizacion: 08.09.18

Mas informacion

Rellenantes
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

q'in

2. Presentacion:
Copolimero acrilico en emulsion acuosa.

3. Composicion:

Aspecto: Liguido lechoso.
Contenido en sélidos: 40+/-1

ValordepH (1:10): 8,0-9,0

Color: Amarillento.

4. Propiedades:

El RA-1211 es un ligante de particula fina, con buena estabilidad mecénica. Es una
resina de uso universal para cualquier articulo con buena solidez al agua. El RA-1211
forma una pelicula seca, transparente y elastica. Ademads de sus buenas resistencias,
el RA-1211 se caracteriza por una elevada capacidad de relleno y flexibilidad, sin
aumentar excesivamente el quiebre natural delapiel.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene unaduracion de 12 meses. Sensible al frio. Proteger de las heladas.

6. Aplicacion:

El RA-1217es idoneo para el acabado de cueros que plantean grandes exigencias de
resistencia al agua, como los cueros lavables, p.ej. Asimismo junto con dispersiones de
poliuretano para acabados termoplasticos de cueros para empeine y flor corregida. El
RA-1211 es especialmente Util también para la impregnacion de cueros al cromo de
flor corregida y serrajes. Los cueros impregnados presentan un buen cierre y una
Optima correccion delaflor.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 02.10.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Resinas

Acrilicas

Mas informacion
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
EIRA-1212es unaemulsién acuosa de un copolimero acrilico.

3. Composicion:

Aspecto: Liguido.

Caracter: Anidnico.

Contenido en solidos: 354]

ValordepH (1:10): 8,0-9,6

Color: Ligeramente amarillenta.

4. Propiedades:
EIRA-1212 es unaresina acrilica de particula fina. Su film tiene una elasticidad media,
estenazytiene untacking residual muy bajo. Se deja planchary grabar muy bien.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se debe almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado
y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una
duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se emplea en fondos, proporcionando un acabado natural con buen poder cubriente
sin remarcar los defectos. También se puede emplear como resina de impregnacion,
tantoen florcomoen serrajes.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 02.10.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Resinas
Acrilicas

Mas informacion

quimicainternacional.com




q\; : 1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.
2. Presentacion:
EIRA-1236es unadispersion polimérica de particulas finas.

3.Composicion:
Dispersion acuosa de poliacrilato.

Aspecto: Liguido.

Caracter: Anidnico.

Contenido en sélidos: 36%

ValordepH (1:10): 7,5-85

Color: Lechoso ligeramente verdoso.

4.Propiedades:

EI RA-1236 es una dispersion de particulas finas capaces de penetrar en la superficie
del cuero, por lo que proporciona acabados con excelente adherencia y, al contrario que
otros ligantes, no provoca el endurecimiento del mismo, consiguiéndose una flor muy
firme. Se emplea como ligante convencional para la obtencién de acabados elegantes
con excelentes propiedades en cuanto a resistencia al agua, adherencia y flexibilidad.
También puede emplearse como resina de impregnacion para los acabados de flor
corregida. La pelicula que da es clara, poco pegajosa, tenaz, muy elastica (proporciona
una alta flexometria) y resistente al agua, lo que hace que la resistencia al frote himedo
seaexcelente.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se debe almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado
y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una
duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:

El RA-1236 estd recomendado para una gran variedad de tipos de cuero,
especialmente paralos destinados para marroquineriay calzado. Se puede mezclar en
cualquier proporcion con otros ligantes de acabado, ya sean acrilicos, caseinicos o de
poliuretano, para consequir las caracteristicas buscadas en el acabado del cuero.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 02.10.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Resinas

Acrilicas

Mas informacion
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Resina acrilica.

3.Composicion:
Emulsién de poliacrilato.

Aspecto: Liguido.

Caracter: Anidnico.

Contenido en solidos: 35%

ValordepH (1:10): 8,01

Color: Ligeramente ambarino.

4.Propiedades:
EI RA-1245 es una resina acrilica que produce un film blando y elastico, con bajo tack
residual. Tiene particula finay proporciona buena adherencia al acabado.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se debe almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado
y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una
duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:

Esta resina se puede aplicar tanto en fondos como en la impregnacion de de flor y de
serraje. Asi mismo es miscible con los productos de uso habitual en el acabado de la
piel.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 06.03.19 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N

Resinas
Acrilicas

Mas informacion

quimicainternacional.com
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
EIRA-1295 es un ligante de multiples usos que se emplea para el acabado de todo tipo
dearticulos: calzado, marroquineria, vestimenta y tapiceria.

3.Composicion:
Copolimero acrilico en emulsion acuosa.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Anidnico.
Contenido ensélidos: 40%+1
Valor de pH: 2,5-3,5
Color: Lechoso.

4.Propiedades:

EI RA-1295 es una dispersion de particula pequefia, débilmente 4cida y que se puede
espesar con amoniaco. Proporciona un alto nivel de solidez. Buena resistencia a los
solventes. Buena resistencia a la luz. Forma un film medianamente blando, algo
pegajosoy muy eldstico. Proporciona al acabado buena plenitud, gran poder cubriente
y buena flexometria.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se debe almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado
y a temperaturas comprendidas entre +2°C y +30°C. En su envase sellado tiene una
duracionde 12 meses.

6. Aplicacion:

El RA-1295 es un ligante que se utiliza en los fondos de cualquier tipo de acabado.
También se utiliza en la impregnacién de flor corregida y como resina para pegar las
laminasalapiel.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 02.10.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N
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qa} : 1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.
2. Presentacion:
EIRA-MP es un polimero acrilico para fondos.

3.Composicion:
Polimero acrilico.

Aspecto: Liguido.

Caracter: Anidnico.

Contenido en soélidos: 19%

ValordepH(1:10): 4,5

Color: Ligeramente Amarillento.

4.Propiedades:
El RA-MP tiene un film transparente y algo amarillento, blando, poco pegajoso y con
buena flexibilidad en frio.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

El RA-MP se emplea en acabados de plena flor en general y napas para vestuario, y
cuando existan problemas de anclaje y se necesite un buen comportamiento en el
batanadoy/o unaelevadaresistenciaalaflexion.

Por el pequefio tamafio de su particula proporciona acabados que conservan el
aspecto natural de la piel. También se puede emplear en impregnaciones y
reimpregnaciones de flor corregida.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 15.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N
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qa} : 1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.
2. Presentacion:
EIRA-NT es unaemulsién acuosa de un copolimero acrilico.

3.Composicion:
Copolimero acrilico en emulsion acuosa.

Aspecto: Liguido.

Caracter: Anidnico.

Contenido en soélidos: 35+/-1
ValordepH(1:10): 85+/-0,5

Color: Liguido blanquinoso.

4.Propiedades:
El RA-NT es una resina acrilica de particula fina. El film es muy eldstico, blando y
flexible, es translicidoy tiene untacking residual muy bajo.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se emplea en fondos para calzado, proporcionando un acabado natural con buen
poder cubriente sin remarcar los defectos, tanto en acabados plena flor como en flor
corregida. También se puede emplear para el acabado del serraje plastificado, tapiceria
y marroquineria.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 18.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
EIRU-0100 es un poliuretano alifatico blando y elastico que se usa en los fondos de los
acabados.

3.Composicion:
Dispersion de poliuretano alifatico en medio acuoso.

Aspecto: Liquido.

Caracter: Anidnico.

Materia seca: 37,0£0,5%

ValordepH(1:10): aprox.8,0

Color: Deblanco a ligeramente coloreado.

4.Propiedades:

EI'RU-0100 no contiene NMP ni NEP no otros solventes organicos. Tampoco contiene
plastificantes, tensoactivos ni productos alquil-estannicos. El film es incoloro y
transparente, medio blando, elasticoy no pegajoso.

No se pega al apilar, planchar o grabar. Proporciona muy buena cobertura, sella muy
bien la superficie de la piel, no resalta los defectos, proporciona muy buena adhesion y
tiene altaresistencia al frio.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:

EI RU-0100 es adecuado para usarlo en el acabado de todo tipo de cueros plena flor y
flor corregida. Se emplea en las capas de fondo para el acabado de cueros en los que
necesiten altas resistencias, como por ejemplo cueros para tapiceria de mueble y
automocion, y calzado deportivo.

Si se emplea en combinacion con productos acidos, es recomendable afadir una
pequefia cantidad de amoniaco al acabado.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 21.10.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

q'in

2. Presentacion:
Uretano alifatico con agentes mateantes inorganicos.

3. Composicion:

Aspecto: Liguido.
Caracter: Anidnico.
Materia seca: 35+1%
ValordepH (1:10): aprox. 8,0
Color: Blanco.

4. Propiedades:

El RU-0200 proporciona un film mate, de blandura media, flexible y no pegajoso y con
baja absorcion de agua, por lo que es indicado en acabados resistentes a este
elemento.

No contiene NMP,NEP plastificantes, tensoactivos ni productos alquil- estannicos.

No produce pegajosidad al planchar o grabar. Muy buen comportamiento en el
grabado.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

EIRU-0200 es adecuado para todo tipo de cueros plena flor y flor corregida. Se emplea
en las capas de fondo y en los aprestos en los que se necesiten altas solideces, como
por ejemplo cueros paratapiceria de mueble y automocion.

Elevada resistencia a las flexiones en seco, en himedo y al frio. Cuando se reticula con
nuestros AX-EAN 6 AX-ECN proporciona elevada flexometria en hiumedo y muy altas
solideces.

En los aprestos acuosos se puede aplicar con otros uretanos brillantes y/o mates para
conseguir el brilloadecuado.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 21.10.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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de Uretano

Mas informacion




:

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Uretano alifatico mate para el apresto.

3. Composicion:

Aspecto: Liguido.
Caracter: Anidnico.
Materia seca: 27£1%
ValordepH (1:10): aprox. 8,0
Color: Blanco.

4. Propiedades:

El RU-0400 proporciona un film mate, bastante flexible y eldstico con elevada
resistencia a la traccion, y con elevada resistencia al agua, por lo que es indicado en
acabados resistentes a este elemento.

Proporciona las méaximas solideces fisicas (especialmente indicado para el acabado
de cueros paratapiceria de automovil).

Exento de NMP vy otros disolventes organicos. No contiene formaldehido ni
compuestos de tributilestafio.

Tiene unaelevada solidez alaluz, es profundamente matey norepule.

Tiene untacto célidoy ceroso.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:

EI RU- 0400 es adecuado para el apresto todo tipo de cueros plena flor y flor corregida.
Se emplea en los aprestos en los que se necesiten altas solideces, como por ejemplo
cueros para tapiceria de mueble y automocion, asicomo cueros para volantes.

Para obtener en los aprestos unas solideces dptimas y elevada resistencia al agua es
recomendable reticularlo con isocianato, como nuestro reticulante AX-ECN.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 21.10.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
EIRU-1403 es untop de poliuretano aliftico.

3.Composicion:
Dispersion de poliuretano en medio acuoso.

Aspecto: Liguido transparente.
Color: Amarillento

Materia seca: Aprox. 30%

Peso especificoa 25°C: 0,976g/cm3
Viscosidad: Aprox. 100 cps 1/60
Inflamabilidad: 34°C

Durezadelfilm: Media.
Gradodebrillo: Brillante
Contenidoen COV: 69,85%

4.Propiedades:

El RU-1403 ofrece una capa firmey flexible especialmente adecuado para fijaciones
querequieren una alta solidez al frote secoy humedoy el alcohol. Buenaresistenciaala
luzyalosrayos UV.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Una vez reticulado, la vida en el envase es de 24 horas. Las pruebas o tests éptimos se
obtienenalas 24 a 48 horas siguientes tras la aplicacion.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 02.10.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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q . 1. Introduccion:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.
2. Presentacion:
EIRU-1414 es unligante en dispersion acuosa para el acabado del cuero.

3. Composicion:
Dispersion acuosa anidnica de un poliuretano alifatico.

Aspecto: Liquido.
Color: Blanco
Caracter: Anidnico.
Contenido en sélidos: 1541
Valor de pH: 75-8,5

4.Propiedades:

El RU-1414 es una dispersion de particula fina miscible en agua, pero también se puede
diluir en disolventes miscibles en agua como p. gj. Metoxipropanol. El film del RU-1414 es
blandoy eldstico, por lo que aplicado sobre el cuero da una pelicula muy elastica, y que su
vez es insensible al frio y que apenas se hincha por la accion del agua o de los disolventes.
El producto tiene buena extensibilidad y posee un excelente efecto de igualacion sobre el
cuero, dando acabados de aspecto muy natural sin resaltar los dafios de laflor. EIRU-1414
destaca también por su brilloy por su elevada resistencia al frote seco y al calor, por lo que
proporciona una elevadaresistencia alrocey al planchado.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El RU-1414 debe protegerse de la accion de las heladas. Se debe almacenar con su
recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas entre +
5°Cy+35°C. En suenvase sellado tiene una duracion de almenos 12 meses.

6. Aplicacion:

Por sus cualidades, el RU-1414 se puede usar para las capas de fondo, intermedias y de
apresto. Es particularmente adecuado para el acabado de cueros plena flor anilina y
semianilina. EI RU-1414 se aplica también como fondo pulible mezclado con ceras y/o
caseinas, siendo ideal para empeines para calzadoy pieles de alta calidad que deban tener
un acabado lo mas natural y elegante posible. Asi mismo, el RU-1414, al tener un buen
efecto de igualacion sobre la superficie de los cueros, proporciona una tintura uniforme en
las aplicaciones a pistola cuando se afiade a la solucién de colorante para el ajuste de
color. Proporciona una cierta fijacion de los colorantes sin resaltar los defectos de la flor.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 02.10.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Introduccion:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

q'in

2. Presentacion:
Uretano mate para aprestos, sin agentes mateantes.

3. Composicion:

Aspecto: Liquido.
Caracter: Aniénico.
Contenidoen sélidos: 295%+1
ValordepH (1:10): 8,5
Color: Blanco.

4. Propiedades:

El RU-1478 forma un film mate, de dureza media, flexible y no pegajoso. No contiene
NMP, ni agentes mateantes. Proporciona un acabado mate de aspecto y tacto naturaly
calido. No repule con el frote y tiene un buen comportamiento en el batanado. Tiene
excelentes solideces si sereticula con nuestros AX-EAN 6 AX-ECN.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El RU-1414 debe protegerse de la accion de las heladas. Se debe almacenar con su
recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas
entre+5°Cy+35°C. Ensuenvase sellado tiene una duraciéon de almenos 6 meses.

6. Aplicacion:
El RU-1478 se utiliza como top para acabados mates naturales, con muy buen tacto
naturaly altas exigencias de solideces.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 11.09.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Introduccién:
Producto para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
El RU-1499 es un top poliuretanico alifatico, ideal para acabados de charol acuoso,
dando unfilm muy brillante y transparente.

3.Composicion:
Dispersion de poliuretano en medio acuoso.

Aspecto: Liguidotransparente
Caracter: Anidnico

Materia seca: 35+1%
ValordepH(1:10): 9,0+0,5

Peso especificoa 25°C: c.a.1,03gr/cm3
Viscosidad a 25°C: <50cPs

4.Propiedades:
El RU-1499 usado en la Ultima capa permite hacer un acabado de charol acuoso
gracias asufilm muy transparentey brillante.

El film obtenido es medio blando, flexible y no pegajoso, con excelente solidez a la luz.
También es ideal para capas intermedias de Florantique.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Este producto puede aplicarse solo en Roll Coating Machine. para una flor corregida de
5a6gr/# oapistoladiluyendo conagua.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 02.10.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Uretano alifatico mate para aprestos libre de agentes mateantes

3. Composicion:

Aspecto: Liguido.
Caracter: Anidnico.
Contenidoensélidos: 255%
ValordepH (1:10): 8,01
Color: Blanco.

4. Propiedades:
EIRU-DM Mate proporciona un film opaco, matey sin contenido de agentes mateantes
orellenantes; es de dureza media, flexible y no pegajoso. No contiene NMP,

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:

La aplicacion del RU-DM Mate es en aprestos para acabados mates con altas
exigencias de solideces y excelente tacto natural. Su aplicacién da al acabado un mate
intenso que no rebrilla con el frote y un tacto natural y calido. Tiene buen
comportamiento en el batanado y cuando se reticula con nuestros AX-EAN 6 AX-ECN
proporcionaexcelentes solideces.

Cuando se pone en gran cantidad en el apresto proporciona un tacto gomoso, como de
neopreno.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 19.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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qa} : 1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.
2. Presentacion:
Resina de poliuretano alifatico para fondos.

3.Composicion:
Poliuretano alifatico.

Aspecto: Liguido.
Caracter: Anidnico.
Contenidoensélidos: 37 % aprox.
ValordepH (1:10): 8,01

Color: Blanguecino.

4.Propiedades:
Este producto da un film transparente, incoloro, poco pegajoso y poco termoplastico,
semiduro, poco elasticoy flexible.

Usado en los fondos proporciona una notable capacidad de relleno, gran poder de
retencion del grabado, excelente resistencia a las flexiones y muy buen
comportamiento en el bombeado.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Por sus caracteristicas, ademas de ser usado en acabados donde se necesite
resistencia al grabado, a la flexometria y bombeado en seco (tapiceria, cuero
rectificado y serraje plastificado), también se puede utilizar en el acabado de napas y
forros paramejorar las resistencias del acabado.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 19.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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Mas informacion

quimicainternacional.com




q : 1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.
2. Presentacion:
Resina de poliuretano alifatico semibrillo para aprestos acuosos.

3.Composicion:
Poliuretano alifatico.

Aspecto: Liguido blanquinoso.
Caracter: Anidnico.
Contenidoensélidos: 20% aprox.
ValordepH (1:10): 8,5+0,5

4.Propiedades:
El RU-TSM proporciona un film de dureza media y opaco, por lo que proporciona un
elegante semibrillo. No es pegajosoy da untacto agradabley sedoso. Es poco elastico.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Este producto se emplea para la obtenciéon de aprestos semibrillo y tacto sedoso,
proporcionando un aspecto y tacto natural al apresto. Se puede aplicar a pistola o a
roller. Proporciona buenas resistencias, las cuales se pueden mejorar con nuestros
reticulantes AX-EAN, AX-0231 (ambos de aziridina) y AX-ECN (isocianato).

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 12.12.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE
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quimicainternacional.com
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Poliuretano adhesivo que proporciona un éptimo poder de adherencia sobre cualquier
tipo de piel.

3.Composicion:
Dispersion acuosa de un poliuretano aromatico.

Aspecto: Liquido.

Caracter: Aniénico.

Contenido en sdlidos: 18%

Valor de pH: 7,5-8,0

Color: Translucido blanguecino.

4.Propiedades:
El RU-UAH forma un film transparente, blando, elastico, de alta pegajosidad y baja
resistenciaalaluz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

El producto ha de ser agitado antes de su uso.

Se emplea especificamente como promotor de adherencia sobre pieles con
dificultades de anclaje y también como capa puente. Para aplicarlo se usan de 100 a
300 partes por kilo del RU-UAH, bien con agua o con un disolvente organico miscible en
agua (como por ejemplo metoxipropanol), o con mezcla de ambos, seglin necesidades
(es preferible diluirlo previamente en aguay después afiadir el disolvente)

Es importante que cuando se aplica como fondo de anclaje no se forme una capa
demasiado gruesa, ya que esto puede repercutir de forma negativa en el poder
adherente de lamisma.

Este producto puede ser afadido a las preparaciones de acabado en pequefas
cantidades (de 25 a 100 partes por litro) para mejorar el poder de anclaje del acabadoy
laadherenciaentre capas.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 08.09.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Acabados JREEEE
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Resina de poliuretano alifatico para aprestos brillantes.

3.Composicion:
Poliuretano alifatico.

Aspecto: Liguido transldcido.
Caracter: Anidnico.
Contenidoensélidos: 30,5% aprox.
ValordepH (1:10): 8,01

4.Propiedades:
EI RU-USC proporciona un film muy transparente, incoloro, no pegajoso, no elastico y
de dureza media.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:
Este producto se emplea para la obtencién de aprestos de alto brillo y transparencia,
proporcionando un buen tacto sin endurecer el acabado.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 19.12.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

cabados N
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Soaqgin D

1. Introduccién:
Producto auxiliar paralaindustria del cuero.

2. Presentacion:

El Soagin D es un humectante y emulsionante pobre en espuma, que se emplea
especialmente para la limpieza a fondo de la flor durante el desencalado y rendido, asi como
paraellavado de pieles en wet blue.

3.Composicion:
Alcanosulfonato sédicoy aditivos sintéticos no clorados.

Concentracion: 60% aprox.
ValordepH (1:10): 7,5 aprox.

4. Propiedades:

El Soagin D es un liguido amarillento vertible. El producto se puede diluir o emulsionar
facilmente con agua de forma ilimitada. Las emulsiones son estables a las
concentraciones de sales, asi como a los productos anidnicos corrientemente utilizados en
laindustria de curtidos. En cambio, sélo se puede utilizar limitadamente conjuntamente con
sustancias cationactivas, tales como curtientes de cromo'y aluminio.

ElSoagin D es un humectante y emulsionante pobre en espuma, que es muy apropiado para
lalimpieza afondo de las pieles en el desencalado y rendido, sin perjudicar la firmeza de flor.
Debido a que también emulsiona las grasas naturales, refuerza, al mismo tiempo, la accién
de los rindentes enzimaticos. Por esta razon, deberd comprobarse en cada caso, si se
puede reducir la cantidad de rindente o acortar la duracion del tratamiento.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventiladoy a
temperaturas comprendidas entre +2°C y +40°C. En su envase sellado tiene una duracion
de 12 meses. Una vez abiertos se deberd consumir répidamente su contenido.

6. Aplicacion:

Para mejorar la limpieza de residuos grasos y demas restos epidérmicos, basta en general
con adicionar al principio del proceso de desencalado o rendido 0,1 - 0,5% del Soagin D,
porcentajes calculados sobre pesoftripa.

Paraellavadoy desengrase de pieles en wet blue, se aplican en general 0,2 - 0,5% del Soagin
D, porcentajes calculados sobre peso de rebajado.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion: 11.11.14 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposiciones vigentes
de Ribera
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1. Introduccion:
Agente humectante.

2.Presentacion:
Auxiliar de remojo.

3.Composicion:
Mezcla detensioactivos.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Anidnico.
Contenido en sdélidos: 253 %
ValordepH (1:10): 541
Color: Pardo.

4. Propiedades:

Acelera el remojo de pieles saladas, secas y en wet blue. Producto bajo en espuma. Prepara
la estructura de queratina y coldgeno para una actuacién mas eficaz de los productos
quimicos aplicados a continuacion. No afecta al tratamiento de waterproof. Libre de APEOs.
Biodegradable. Efecto humectante muy fuerte en cuanto a la eliminacién de la epidermis 'y
sobre laraiz del pelo, actuando sobre la suarda en el bulbo piloso. Efecto emulsionante bajo.
Producto no sensible respecto al indice de pH. Comienza a abrir la estructura de la queratina
ydelasfibras. No afecta alaintensidad de la tintura posterior.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventiladoy a
temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion
de12meses.

6. Aplicacion:

Principalmente usado en el remojo y pelambre aunque, como decimos también se puede
utilizar sobre pieles secas y en wet blue. Enlos procesos de beamhouse se suele actuar con
un rango de producto que va desde 0,3 a 0,7% sobre el peso salado dependiendo de la
duracion del proceso y la cantidad de bafio. En esta parte del proceso, la eliminacion de la
epidermis y la suarda en el bulbo piloso resultan éptimas. En el caso de pieles secas su uso
oscila entre 0,2 y 0,4 g/l., utilizando accion mecanica si las pieles estan muy rigidas. En
trabajos comparativos realizados, el cuero seco rehumectado con Auxrem |Q-EW2
presenta una mayor suavidad, mayor intensidad de tintura posterior y una mejor capacidad
de penetracion de los colorantes adicionados posteriormente que otros humectantes del
mercado.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion: 11.11.14 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposiciones vigentes
de Ribera
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‘ Soaqin H 50

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el remojo del cuero.

2. Presentacion:
Agente humectante.

3.Composicion:
Mezcla de tensioactivos.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Anidnico.
ValordepH (1:10): 8,0+/-1
Color: Incoloro.

4.Propiedades:

Agente tensioactivo adecuado para reducir el tiempo de remojo de pieles saladas para
alcanzar su rehumectacion éptima mediante la reduccion de la tension superficial del
agua en la que se adiciona. De igual manera, se recomienda para la rehumectacion de
cueros secos tanto en bruto como en wet blue o crust. Se puede mezclar con agua en
todas las proporciones.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

Las cantidades de uso dependeran del estado en el que se encuentren las pieles a
procesar; como orientacion se puede hablar de una adicion que oscila entre un 0,2
hasta un 0,5% sobre el peso de piel salada. En el caso de cuero seco o de crust
podriamos considerar unas cantidades que oscilen alrededordelos 2 g./I.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion: 04.07.16 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposiciones vigentes
de Ribera
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1. Descripcion:
Agente nivelador del pH para el proceso de remojo.

2. Naturaleza:
Combinacion de sales con propiedades reguladoras del pH.

3. Caracteristicas:

Aspecto: Polvo
Color: Blanco
pH(1:10): 9,5-10,5
Materia activa: 100%

4. Propiedades:

El Soagin PH es un producto que ayuda a estabilizar el pH durante el proceso de remojo
delas pieles conindependencia de la cantidad de grasa natural que contenga la piel. El
Soagin PH mantiene el pH del bafio de remojo dentro de un rango de pH que no suele
sermés amplio de 9,5-10,0 durante todo el proceso lo que evita resultados inesperados
depHylas consecuencias que esto pueda dar lugar.

5. Almacenamiento y caducidad:

Almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas
comprendidas entre +2°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracién de 12
meses.

6. Aplicacion:

En principio el Soagin PH se aplica al comienzo del remojo principal en una cantidad
que nodebe de ser muy diferente aun 1% sobre el peso salado de la piel. Es conveniente
regularla cantidad adecuada seguin el tipo de piel con el que se trabaja.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion: 04.06.14 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposiciones vigentes
de Ribera
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‘n Limeqin AES
q Q@ . 1. Descripcion:
' Producto auxiliar para el apelambrado del cuero.
2. Presentacion:
Mezcla de alquilolaminas.

3.Composicién:
Preparacion abase de un compuesto de amonio alifaticoy tensioactivo noiénico.

Aspecto: Liguido oleaginoso.
Color: Incoloroy transparente.
Sustanciaactiva: 40%+1%

pH(1:10): 8,01

4. Propiedades:

Favorece la penetracion uniforme del sulfuro y la cal en la estructura de la piel reduciéndose
notablemente la duracion del proceso. Se vuelve a las caracteristicas de un pelambre viejo sin
temer pérdidas de sustancia piel. Suaviza la rdpida accion hinchante de los componentes del
pelambre, tema muy valorado especialmente cuando se trabaja a temperaturas bajas. Elimina
facilmente las raices y los pigmentos de la piel, obteniéndose pieles en tripa méas limpias y menos
hinchadas lo que disminuye notablemente las arrugas y venas del cuello. Se puede mezclar con
aguaen cualquier proporcion.

Para el remojo de cueros de precurticion vegetal, especialmente de cabras, ovejas y bastardos,
conviene bombearlos curtidos durante 30 min.a 60 min., con:

300% Agua-30-35°C
2,0-2,5% Limegin AES
1.0% Sulfito sédico

(Tantos por ciento sobre el peso seco de la piel)

A continuacion, enjuagar bien. Este procedimiento limpia y desengrasa y ha dado buenos
resultados en los cueros que deben someterse a una recurticion mineral con curtientes cromo o de
aluminio (Tangin AS).

5. Capacidad minima de almacenamiento:
Almacenar en su recipiente bien cerrado, en unlugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas
entre+5°Cy +35°C. En suenvase sellado tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:

Aunqgue los porcentajes de uso dependen del tipo de piel y de la composicion del pelambre,
normalmente las proporciones de este productos oscilaran entre un 0,4% y un 0,8% calculados
sobre el peso salado del cuero; realizandose la adicidn junto a la primera toma de los productos del
pelambre.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0bservacion:
Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
Actualizacion: 26.05.22 No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
Productos

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

: realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

de R|bera por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el apelambrado del cuero.

o . .
qin

2. Presentacion:
Agente auxiliar de pelambre. Aminas en solucion acuosa.

3. Composicion:

Aspecto: Liquido.
Contenidoen sélidos: 68,52
ValordepH (1:10): 11,041
Color: Amarillento.

4. Propiedades:

Miscible en agua en cualquier proporcion. Facilita la penetracion uniforme de los
productos quimicos del apelambrado a través de toda la piel; pudiéndose acortar la
duracion del proceso. Ralentizay suaviza el efecto hinchante producido por sulfuroy/o
la sosa caustica. Dada la ventaja que supone el uso del Limegin AM, incluso a bajas
temperaturas e incluso a temperatura ambiente, el resultado es un pelambre més
limpioy mas abierto, conmenos arrugas.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

Almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas
comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 6
meses.

6. Aplicacion:

Para que el efecto sea favorable, el producto ha de adicionarse junto a la Ultima adicion
de productos apelambre. En el caso de pelambres con recuperaciéon de pelo, el
producto ha de ser adicionado al principio del pelambre y entre 30 y 40 minutos antes
de la adicion de la cal que va a inmunizar el pelo o bien junto a ella. Las cantidades a
adicionaroscilanentreel 0,5y el 1,0%

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0bservacion:
Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
Actualizacion: 26.05.22 No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
Productos

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

: realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

de R|bera por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el apelambrado del cuero.

o . .
qin

2. Presentacion:
Solucién acuosa de compuestos nitrogenados libre de sulfuro.

3. Composicion:

Aspecto: Liquido.

Materia activa: 55%+2%

pH: aprox. 10,5

Color: Deincoloro aligeramente rosaceo.

4. Propiedades:

Auxiliar de pelambre exento de sulfuro. Mejora la extraccion del pelo de una forma mas
ecoldégica que otros auxiliares habituales. Reduce el hinchamiento de las pieles
obteniéndose las mismas mas suaves y limpias. Consigue que los productos de
pelambre penetren a través de la piel mas homogéneamente asi como ayuda a extraer
la epidermis y los pigmentos de la piel de manera mas efectiva. Previene de la creacion
de bajos de flor durante el calero. Las arrugas del cuello, dobleces y venas de sangre se
observan menos pronunciadas.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

Almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas
comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 6
meses.

6. Aplicacion:

Los mejores resultados al afiadir al Limegin LA se obtienen afiadiendo el Limegin LA al
principio del proceso de pelambre. Las cantidades a utilizar dependen de tipo de
materia primay de la cantidad de bafno. Las proporciones varianentreun 0,5% yun 1,5%
sobre el pesodelapiel salada. En el caso de pieles secas las cantidades recomendadas
oscilan entre el 1,56% y el 3,56%. Al no tener efecto reductor, es necesario usar una
pequeia cantidad de sulfuro sédico (0,1%-0,5%) junto con el Limegin LA antes de la
inmunizacion como solucion mas econdomica.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0bservacion:
Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
Actualizacion: 26.05.22 No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
Productos

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

. realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

de R|bera por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el apelambrado del cuero.

2. Presentacion:
Agente auxiliar de pelambre. Acido tioglicélico en solucion acuosa alcalina.

3. Composicion:

Aspecto: Liquido.
Materia activa: 60 % aprox.
ValordepH (1:10): 12,041
Color: Pardo.

4. Propiedades:

El Limegin MF es un auxiliar de pelambre libre de aminas que puede ser usado tanto en
pelambres “a pelo perdido” como en pelambres “con recuperacion de pelo”. Ataca a las
proteinas prequeratinosas del pelo lo que produce une mejor extraccion tanto dela raiz
del pelo como de la cascarria (scud). Al reducir la tensién de la estructura fibrilar
confiere a la piel un hinchamiento reducido al mismo tiempo que permite una mejor
penetracion del resto de los productos de apelambrado

5. Capacidad minima de almacenamiento:

Almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas
comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 6
meses.

6. Aplicacion:

En pelambres con “recuperacion de pelo”. Se adiciona unos 20 minutos antes de la
adicion de la cal utilizada para la inmunizacion de la queratina por incremento de pH. Al
alojarse junto a la raiz del pelo evita la inmunizacién de la misma permitiendo una
salida facil de la raiz durante el apelambrado. En pelambre "a pelo perdido”, se adiciona
al principio junto con los élcalis que se vayan a utilizar. Las cantidades oscilan entre 0.6
y1,2%.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0bservacion:
Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
Actualizacion: 26.05.22 No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
Productos

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

: realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

de R|bera por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes
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‘n Limeqin MFO
q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el apelambrado del cuero.

2. Presentacion:

Producto auxiliar para el apelambrado. Libre de sulfuro sédico.

3.Composicion:
Compuestos organicos de accion reductora.

Aspecto: Liquido
Contenidoensélidos: 26-28%
ValordepH (1:10): 12405
Color: Pardo.

4.Propiedades:

Util tanto para pelambres con recuperacion de pelo como para los de destruccion de
pelo. Actla sobre las proteinas prequeratinosas eliminando residuos untuosos vy el
pelo de fondo dejando una fibra relajada y lisa. Con su uso, se disminuye el
hinchamiento producido por el dlcali asi como se produce una mejora en la calidad del
atravesado de la cal y el sulfuro en la piel; mejorandose la penetracion en cuanto a
uniformidad delos productos que se adicionan posteriormente.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

Almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas
comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 6
meses.

6. Aplicacion:

Para pelambres con recuperacion de pelo, adicionarlo junto a la cal, produciéndose la
inmunizacion de la queratina, al tiempo que el Limeqin MFO se aloja junto a las raices
del pelo evitando la inmunizacion de las mismas. Si el pelambre es convencional, la
adicion del Limegin MFO serd junto a los sulfuro, sulfhidrato y cal. Su rango de
actuacion, es amplio, yendo desde pHde 9,0 hasta 12,5, aproximadamente.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0bservacion:
Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
Actualizacion: 26.05.22 No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
Productos

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

: realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

de R|bera por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes
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q? ‘ 1. Introduccion:
Desencalante de accionrapida.
2. Presentacion:
Productos auxiliares para laindustria del cuero.
El Decalgin CE desencala en breve tiempo toda clase de pieles en tripa, divididas y sin
dividir.

3. Composicion:
Composicion abase de sales desencalantes y acidos no hinchantes.

PH (1:10) aprox. 1,5-2,0

Elvalorindicado expresa el margen de propiedades fisicas.
Los margenes de tolerancia se pueden obtener de las especificaciones del producto.

4.Propiedades:
El Decalgin CE, un polvo cristalizado, blanco, forma sales célcicas facilmente solubles y
penetraenbrevetiempoen las pieles en tripaincluso las gruesas y sin dividir.

Cuando el Decalgin CE se aplica en bafio corto, o sea, en el denominado desencalado en
seco, deshincha muy rapidamente la piel en tripa de manera que no hay que temer que
durante el bombeo se produzcan dafios en la flor por el tratamiento mecénico. El agua
liberada por el deshinchamiento arrastra los restos de sustancias queratinosas, con lo
cudllas pieles resultan limpiasy finas deflor.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente cerrado de origen como minimo 12
meses a temperaturas comprendidas entre 0°Cy 40°C. Una vez abiertos los recipientes se
debera consumir rapidamente su contenido; tras cada toma del producto se deberan
cerrar de nuevo los recipientes herméticamente.

6. Aplicacion:

El Decalgin CE se emplea especialmente para el desencalado rapido de las pieles en tripa
gruesas o sin dividir. Por lo general, el producto se utiliza sin bafio o con poco bafio,
adicionandose directamente sin disolver. Antes de afiadir el Decalgin CE, las pieles en tripa
deben de lavarse abundantemente para evitar riesgos de formacion de acido sulfhidrico.
Ademads, para conseguir un efecto oxidante sobre los sulfuros, se recomienda la utilizacion
conjuntade 0,2 - 0,3 % de bisulfito sédico, porcentajes calculados sobre peso tripa.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 04.06.14 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Descripcion:
Desencalante de accionrapida.

o .
qin

2. Naturaleza:
Composicidn abase de sales desencalantes y dcidos no hinchantes.

3. Caracteristicas:

Aspecto: Polvo
Color: Blanco
pH: 3,0-4,0
Sélidos: 100

4. Propiedades:

El Decalgin GTO forma sales célcicas facilmente solubles y penetra en breve tiempo en
las pieles en tripa incluso las gruesas y sin dividir. Para desencalados convencionales
donde se quiere tener seguridad de que no se va a producir un hinchamiento acido. El
agua liberada por el deshinchamiento arrastra los restos de sustancias queratinosas
resultando las pieles limpiasy finas deflor.

5. Almacenamiento y caducidad:

Almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas
comprendidas entre +2°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracién de 12
meses.

6. Aplicacion:

No se puede concretar una cantidad de desencalante a adicionar ya que, ésta, depende
del tipo de pelambre-calero realizado, y de factores como el grueso de la piel y si
hablamos de un desencalado sobre cuero integral o sobre cuero entripa.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 04.06.14 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Introduccién:
Desencalante de accionrapida.

2. Presentacion:
Producto auxiliar parala curticion del cuero.

3.Composicion:
Producto abase de &cidos organicos tamponados.

4. Propiedades:
El Decalgin LA es un desencalante que produce un deshinchamiento suave y
progresivo de pieles apelambradas dando una flor cerraday fina.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +2°C y +40°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

Se aplica en el proceso de desencalado en unas cantidades de entre un 1% y un 2%
hasta acabar con la piel desencalada y a un pH que ronda valores de pH sobre 8,2 y
8,5.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 04.06.14 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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q\; : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Producto desencalante del cuero.

3.Composicion:
Mezcla de acidos organicos tamponados.

Aspecto: Liguido.
Materia activa: 5042%
Color: Pardo-amarillento.

4. Propiedades:

El Decalgin LAO es un desencalante que produce un deshinchamiento suave y
progresivo de pieles apelambradas dando, gracias a la presencia de &cido lactico, una
flor cerradayfina.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

Sesuele aplicar a las pieles en tripa en el lavado previo de las mismas cuando regresan
albombo tras el dividido o bien tras el descarnado si las pieles van a ser curtidas sin ser
divididas. También puede formar parte del desencalado propiamente dicho, como
desencalante Unico o acompafiado de otros desencalantes, dependiendo las
cantidades a adicionar de la cantidad de cal empleada en el calero y del resto de los
productos desencalantes que acompafien al Decalgin LAO.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 02.05.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el desencalado del cuero.

2. Presentacion:
Mezcla de productos desencalantes de accion profunday rapida.

3.Composicion:
Combinacién de salesy &cidos carboxilicos con efecto desencalantes no hinchantes.

Aspecto: Polvo.
Caracter: Anidnico.
ValordepH(1:10): 3,5aprox.
Color: Blanco.

4. Propiedades:

Producto especialmente adecuado para procesos rapidos gracias a su gran solvencia
para extraer la cal de la piel. Penetra rdpidamente y es especialmente adecuado para
desencalados sobre pieles sin dividir y utilizando bafios cortos.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Su utilizacién no causa hinchamientos indeseados obteniendo pieles suaves, lisas y de
porofinoy cerrado. La cantidad a aplicar depende del grado de calero efectuado asicon
deltipo de articulo al que queramos llegary si se desea un desencalado en profundidad
o no. Pero un uso estandar puede ser de aproximadamente 1,5% a 3% referido al peso
tripa de la piel. Con el fin de ayudar al desencalado, este producto puede ser
complementado en los primeros momentos del desencalado con productos del tipo
Decalgin LAoLCT.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion: 12.09.19 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
de Ribera

disposiciones vigentes
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q ‘ 1. Introduccién:

Producto para el desengrase del cuero.

2. Presentacion:

Auxiliar para el desengrase del cueroy peleteria.

3.Composicion:
Alcohol alquiloxilado de cadenalarga.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Noidnico.
Contenido en solidos: 35% aprox.
ValordepH (1:10): 5,541
Color: Incoloro.

4.Propiedades:

Se puede mezclar con agua en todas las proporciones. Compatible con electrolitos
dada su carga no iénica. No es sensible al pH. Buen emulsionante de la grasa natural
del cuero. No perjudica al proceso de hidrofugacion que se realice una vez utilizado el
Desfat|Q- ND. Biodegradable.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

El Desfat IQ-ND es susceptible de ser utilizado en cualquier proceso de desengrase de
pieles y cueros incluso en procesos de rehumectacion de cueros donde se pretenda
rehumectar los mismos a través de todo el corte. Normalmente en procesos de ribera
donde trabajamos sobre peso salado, las cantidades a usar suelen estarentreel 0,1%y
el 0,2% y en procesos donde trabajamos sobre peso tripa las cantidades oscilan entre
el 0,1% y el 0,5%. En casos de rehumectacion de wet blue, 0.3% a 0,7% y para crust las
cantidades osciladesde0,3% al 1,56%.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 24.05.14 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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q ‘ 1. Introduccién:

Producto para el desengrase del cuero.

2. Presentacion:

Agente desengrasante para cueroy peleterfa.

3.Composicion:
Compuesto a base de alcohol alquiloxilado de cadena larga y agentes potenciadores.

Aspecto: Liquido
Caracter: Noidnico.
Contenidoen sélidos: 26%+1
ValordepH (1:10): 5,541
Color: incoloro.
Cov: 0%

4.Propiedades:

Se puede mezclar con agua en todas las proporciones. Independientemente de su
poder desengrasante, presenta muy buen efecto emulsionante de la grasa natural del
cuero. No perjudica el proceso de hidrofugacion. Biodegradable

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Puede ser utilizado en cualquier proceso de desengrase de pieles y cueros incluso en
procesos de rehumectacion de cueros donde se pretenda acceder a la rehumectacion
en todo el corte. En caso de pieles extremadamente secas puede ayudarse con el
Soagin H 50.Normalmente, para ayudar al desengrase en procesos de ribera,
trabajando sobre peso salado, las cantidades suelen oscilar entre 0,15% y 0,3%. En el
caso de trabajar sobre pieles en tripa, las cantidades oscilaran entre el 0,2% y el 1,0%.
Para rehumectacion de pieles en wet blue, 0,5% a 1,2% y para el mismo proceso de
pielesencrust, aplicaremos desde un0,5% aun 2,5%.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 12.07.16 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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q @ ) 1. Introduccién:
! Producto auxiliar para el curtido del cuero.
2. Presentacion:
Curtiente vegetal.

3.Composicion:
Extracto de tara (Caesalpina spinosa).

Aspecto: Polvo.
Caracter: Aniénico.
Contenido en sélidos: >50%
ValordepH (1:10): 3,5+1
Color: Beige.

En promedio se puede hablar de unas caracteristicas muy parecidas alas siguientes:

Taninos: >50%
No taninos: 18-20%
Sustanciasinsolubles: 20%
Agua: 9-10%
Cenizas: 5%

4.Propiedades:

Los curtientes de tara como todos los pirogélicos son sensibles a los componentes férricos por lo que
serecomienda afiadir algiin agente complejante de hierro.

Este extracto mejora la solidez a laluz en comparacién con otros extractos como mimosa, quebracho
o castafio; aportando a la tintura matices mas puros y brillantes debido a su propia pureza, color
claroylimpio.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El RU-1414 debe protegerse de la accion de las heladas. Se debe almacenar con su recipiente bien
cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas comprendidas entre + 5°C y + 35°C. En su envase
sellado tiene una duracion de al menos 6 meses.

6. Aplicacion:

Aplicado en la recurticion de cueros curtidos al cromo, el curtiente de tara proporciona igual o mejor
plenitud y firmeza de flor que los taninos vegetales empleados normalmente confiriendo a la flor
firmeza y lisura. La uniformidad del color del cuero curtido o recurtido con curtiente de tara es muy
buena; porlo tanto, el curtiente de tara es particularmente adecuado para matices palidos.

En la produccion de cueros para tapiceria de automotriz, el cuero es recurtido con curtientes vegetales
para dar una cierta firmeza. El uso de curtiente de tara aporta muchas ventajas sobre otros curtientes
vegetales, incluyendo buena solidez ala luz, matiz uniformey firmeza de flor.

La cantidad de curtiente de tara normalmente usada en el recurtido de pieles curtidas al cromo es del
4-8% calculado sobre el peso rebajado.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion 11.09.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Introduccién:
Producto auxiliar paralaindustria del cuero.

o .
qin

2. Presentacion:
Curtiente vegetal.

3. Composicion:

Aspecto: Polvo pardo, higroscépico.
Caracter: Aniénico.

PCE Exento

Taninos: 70+/-2%

Valorde pH (1:5): 42-48

4. Propiedades:

El extracto de mimosa es soluble en agua fria y en caliente y posee las siguientes
caracteristicas: Rapida penetracion, Excelente rendimiento, cueros muy claros, buen
poder defijaciény agradable tonalidad crema.

En la recurticion de cueros al cromo el empleo de extracto de mimosa permite rellenar
faldas y flancos, favorecer el lijado, mantener el grabado de la plancha aportando y
excelente efecto de quema.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

Puede ser aplicado solo o combinado con otros extractos vegetales, sintéticos y/o
auxiliares. Las cantidades aconsejadas son las siguientes, sobre peso tripa, 25a 30 %
de Extracto de mimosa en curticion de vaquetas al vegetal, de 40 a 45 % en curticion de
suelas y, sobre peso rebajado, del 5 al 15 % de extracto de mimosa en recurticion de
cueros alcromo.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion 28.03.17 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Introduccién:
Producto auxiliar parala curticion de la piel.

o
qin

2. Presentacion:
Curtiente basado en un extracto vegetal.

3.Composicion:

Extracto de quebracho.

Aspecto: Polvo.
Caracter: Anidnico.
ValordepH(1:10): 45+/-0,3
Color: Pardorojizo.

4. Propiedades:

Las principales caracteristicas de estos extractos son: una alta velocidad de
penetracion y un contenido elevado de taninos y relativamente bajo de no-taninos. El
contenido bajo de acidos y medio de sales los caracteriza como extractos que curten
suavemente (poco astringentes).

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 24 meses.

6. Aplicacion:

Los extractos solubles de Quebracho se combinan bien y en cualquier proporcion con
todos los demads extractos vegetales, con taninos sintéticos fendlicos, naftalénicos y
fenol-naftalénicos y pueden ser utilizados en todas los sistemas de Curticién vegetal y
para la recurticion de las pieles al cromo donde se requiere una buena plenitud,
redondez y buen corte allijado.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion 11.11.14 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Curtiente derivado de la condensacion de sulfonay dcidos sulfénicos aromaticos que
contiene aluminio.

3. Composicion:

Aspecto: Polvo

Color: Blanco

pH: 3,0-35
Contenido en sélidos: Aprox.95,0+2,0

4. Propiedades:

Agente parala curticion previa de wet white y recurticion de wet blue y wet white. Es un
producto resistente a la luz UV y proporciona blancura que permite tinturas de tonos
claros, igualados y vivos asf como una distribucion uniforme. Presenta una estructura
mas compactay una excelente aptitud al esmerilado. Confiere ala piel firmeza de flory,
enelcasode precurticién wet white, permite a las pieles un mejor rebajado.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se incorpora en polvo al bafio de neutralizado antes de aplicar los neutralizantes en
cantidades que oscilan entre el 3% y el 5% sobre el peso rebajado. En el caso de
aplicarlo tras el engrase, se habra de adicionar en bafio nuevo. En caso de tratarse de
una precurticion wet white, se aplicara en el bafio de piquelado tras la adicion de
aldehido sila precurticion serealiza con este producto.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion 27.05.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
de Ribera

disposiciones vigentes
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i Tangin GLT 50

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el recurtido del cuero.

2. Presentacion:
Agente de precurticiony recurticion.

3.Composicion:
Glutaraldehido en solucién acuosa.

Aspecto: Liquido.

Materia activa: 50% aprox.
ValordepH (1:10): 3,5-4,0

Color: Amarillenta clara.

4. Propiedades:

Resistente a los electrolitos y compatible con los acidos de piquel, sales neutras y
agentes curtientes minerales. Confiere a las pieles un tacto redondo, extremadamente
blando y buena capacidad tintérea incluso para colores intensos. Buenas solidez al
lavadoy resistenciaalatranspiracion. No es aconsejable para articulos blancos debido
alamarilleamiento que provoca enla piel.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

El campo de aplicacién de este productos es muy amplio por lo que hablar de
cantidades y/o posiciones en un proceso determinado se hace muy complicado. El
producto esté recomendado para gran variedad de articulos; como curtiente para
articulos wet white, curticion cromo, recurtido de cueros curtidos al cromo, curticiony
precurticion de cueros curtidos al vegetal,.. Se recomienda diluir el producto 1:2a 1:5en
agua antes de adicionarlo. Cantidades orientativas van desde 0,5% a 4,0% teniendo en
cuenta que, a pH's por debajo de 4,0 el producto penetrara aportando finura de flor y
conforme vamos subiendo el pH el producto y la piel aumentan su afinidad, ayudando
incluso a mejorar los agotamientos de otros productos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion 23.02.23 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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disposiciones vigentes
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‘ Tangin GMF

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
El Tangin es un agente precurtiente para todo tipo de pieles, en especial libres de
cromo..

3. Composicion:

Aspecto: Limpio, incoloro
Naturaleza: Mezcla con glutaraldehido.
Caracter: Noiénico

Concentracion: 55,0%+2,0

ValordepH (1:10): 50-7,0

4.Propiedades:

El Tangin GMF es un precurtiente para pieles libres de cromo que pueden ser rebajadas
sin problemas. Contiene aditivos especiales que mejoran la penetracion de los
compuestos curtientes, mejorando las propiedades mecanicas como la resistencia al
desgarroy ungranomaseldstico.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

El producto ha de ser afiadido sin diluir. Los aditivos incluidos en este producto mejoran
la penetracion de los compuestos curtientes lo que conduce a una mejora del efecto
curtiente y de las propiedades fisicas de la piel. El caracter del cuero esté determinado
por la posterior curticion que puede ser tanto cromo como libre de cromo con
sintéticos o curtientes vegetales. El material precurtido con mucha grasa natural
puede ser desengrasado antes de la curticion al cromo evitdndose la formacion de
jabones. De igual manera, las manchas de hierro no se producen ya que el rebajado se
produce antes de la curticién principal. Las rebajaduras estan exentas de materiales
contaminantes y pueden ser recicladas para fertilizantes agricolas. La cantidad
aconsejada para un cuero dividido a 3,5- 4,0 mm. sobre peso tripa ronda el 2,3-2,56% de
Tanqin GMF sindiluir.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades nia laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion 17.07.21 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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disposiciones vigentes

Mas informacion
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el curtido del cuero.

2. Presentacion:
El Tangin Tl es un agente curtiente basado en una sal de titanio.

3.Composicion:
Sulfato detitanioy amonio.

Aspecto: Polvocristalino.
Olor: Inodoro.
Contenido (Ti02): 22-23%
ValordepH(1:10): 1,4 aprox.
Color: Blanco.

4.Propiedades:

Agente curtiente basado en una sal de titanio con fuertes poderes curtientes. Como
Unico curtiente nos da una piel compacta de color claro. El wet White resultante
presenta una t de contraccion de alrededor 72-80°C cuyo cuero recurtido puede
alcanzarlos 100°C.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:
Una vez ajustado el pH del piquel adecuadamente, los porcentajes 6ptimos de adicion
estanentre 6-8%.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion 11.09.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
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disposiciones vigentes

Mas informacion

quimicainternacional.com
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q : 1. Introduccién:
Producto auxiliar parala curticion del cuero.
2. Presentacion:
ElHelpa CMO es un producto auxiliar parala curticion al cromo del cuero.

3.Composicion:
Basificante para el proceso de curticion al cromo del cuero.

Aspecto: Polvo.
Contenido en MgO: aprox. 96 %
pH: 10,540,5
Color: Blanco abeige.

4.Propiedades:

Basificante efectivo para la fijacion de la curticion al cromo del cuero. El producto
produce una lenta subida del pH en el licor de curticién que permite una fijacion lenta
del cromo. Su bajo poder de actuacion garantiza su trabajo en continuo y una fijacion y
distribucién homogéneas del cromo lo que nos aporta también una mejor calidad de la
flor.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

Este producto nos garantiza la fijacién de la sal de cromo en la piel adicionando
relativamente pequefias cantidades de producto; dependiendo ésta también de la
cantidad de acido adicionada durante el proceso de piquel. Aunque una adicion desde
0,5%a0,7% puede considerarse adecuada para este proceso.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 11.09.18 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposiciones vigentes
de Ribera
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1. Introduccién:
Producto auxiliar parala curticién del cuero.

o
q‘n Helpa MSA

2. Presentacion:
Acido metano sulfénico.

3.Composicion:

Aspecto: Liquido.
Color: Incoloro.
Concentracion: 70%+0,5
pH: <1

4. Propiedades:

Se trata de un 4cido para el proceso de piquelado. Acido fuerte, no oxidante. Las sales que forma son altamente
solubles mejorando considerablemente la solubilidad de las sales formadas a partir del &cido sulfurico. Facilmente
biodegradable. No aporta VOC y muy bajo TOC. De facil manejo e inodoro. Posibilita la adicién de sales de cromo
inferior alas normales. Reduce la presencia de cromo en el efluente. Menor presencia de cromo durante el engrase.
Acelerael proceso de curticion. Mejora el tacto del cueroy el rendimiento de la tintura. Mejora las propiedades fisicas
del cuero.

5. Capacidad minima de almacenamiento:
El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas
comprendidas entre+5°Cy+35°C. En su envase sellado tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:
Influye sobre la presencia de cromo al aplicarlo de la siguiente manera:

Piquel pHde | Adicién pH de Cr[mg/l] | Cr[%]
piquel basificado (bano (enla
residual) | piel)
Curticion Convencional | 296 | 0,8% 4,10 1076,75 3,18
cromo FA* +
0,8%
SA**
HELPA MSA 291 1,9% 4,07 372,25 8B
MSA
Recurticion | Convencional | 3,54 | 0,40 FA* 4,05 607,25 4,02
cromo
HELPA MSA 3,56 0,25 4,03 218,75 4,82
MSA

««Acidoférmico  «#+Acido sulfirico

Enelcasodeadiciones inferiores alas normales:

Piquel pHde | Adicion pH de Cren Cren T2 de
piquel de basificado bafio piel | contraccion
cromo residual (%) (°c)
(%) (mg/l.)
Convencional: | 2,86 4,5 4,0 346 2,12 91,5
0,8% FA +
0,8% SA
1,9% MSA 322 4,5 49 88 2,66 95,0
1,9% MSA 3,03 3,5 4,2 48 1,81 91,5
7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de datos de seguridad del mismo. Ademas,
sehan detomar las medidas de precaucion y proteccion higienicolaboral necesarias para los trabajos con productos quimicos

Actualizacion 22.09.19 8. Observacion:

Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantia juridica

P d relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse
ro U Ctos durante la manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y

ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes

d e R I be ra asicomo de las leyes y disposiciones vigentes.
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q\; : 1. Introduccién:
Producto para el neutralizado del cuero.
2. Presentacion:
Mezcla equilibrada de agentes complejantes y neutralizantes organicos e inorganicos.

3.Composicion:
Sales organicas einorganicas de caracter complejante y neutralizante.

Aspecto: Polvo.
Color: Blanco.
Concentracion: >94,00%

4. Propiedades:

ElNeugin D es de reaccion casineutray lenta, por lo que no dara lugar a precipitados de
cromoy desacidula uniformemente, lo cual es méas ventajoso para la calidad del cuero,
quelos neutralizantes genéricos convencionales.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:
Dependiendo de si el cuero ha sido recromado o no, la adicion de este agente puede
oscilarentreun 1%y un 3%.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion 20.09.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Introduccién:
Producto para el neutralizado del cuero.

o .
qin

2. Presentacion:
Mezcla equilibrada de agentes complejantes.

3. Composicion:

Aspecto: Polvo.
Color: Marfil.
pH: 8,0%0,5
Materia activa: 90,0%+2,0

4. Propiedades:

Producto aconsejado para conseguir una neutralizacion lenta y homogénea, sin
peligro a las consecuencias perjudiciales para el cuero de neutralizaciones excesivas;
por el contrario una adicion de Neugin NEU mejora incluso la calidad del cuero, pues las
sales de cromo no fijadas, que se encuentran en el cuero, las convierte en complejos de
ventajosa accion curtiente; con lo cual el aprovechamiento del cromo es mayor. El
Neugin NEU no precipita con los licores de cromo, con lo cual se evitan las temidas
manchas del mismo e inhibe laformacién de cromo VI.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:
Ajustar la cantidad entre 1%y 3% segun el tipo de recromado o recurticién que se haya
adicionado antes del neutralizado.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion 20.09.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Descripcion:
Agente neutralizante con propiedades especiales.

2. Naturaleza:
Agente neutralizante a base de sales organicas y inorganicas.

3. Caracteristicas:

Aspecto: Polvo

Color: Blanquecino
pH: 7,5-85
Materia activa: 100%
Carga: Anidnico

4. Propiedades:

El Neugin WF es una mezcla equilibrada de agentes neutralizantes que aportan
determinadas propiedades que permiten un neutralizado homogéneo en toda la piel,
mediante una neutralizaciéon no sélo de los acidos fuertes libres en el cuero
sustituyéndolos por &cidos mas débiles sino, ademaés, el Neugin WF consigue
neutralizar el cromo libre de la piel que perjudica la homogeneidad en la obtencion de
cueros hidrofugados.

5. Almacenamiento y caducidad:

Almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas
comprendidas entre +2°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 12
meses.

6. Aplicacion:
Dadas las variables que toman parte durante el proceso, pH final de curticion,
antigliedad de las pieles, articulo al que destinamos las pieles, etc., no se puede
asegurar una cantidad determinada. Esta cantidad debe de ser ajustada en la teneria.
normalmente su aplicacion esta entre un 2%y un 4% como neutralizante Unico sobre el
peso rebajado.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion 05.06.14 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el recurtido del cuero.

q?n

2. Presentacion:
Combinacion de acidos sulfénicos aromaticos y otros aditivos penetrantes especiales.

3. Composicion:

Aspecto: Solido pulverulento.
Caracter: Aniénico.

Materia activa: =80%

ValordepH (1:10): 7,540,7

Color: Beige.

COV: 0%

4.Propiedades:

El Helpa MB es un producto que mejora la capacidad de penetracion de productos
recurtientes y colorantes permitiendo que, tanto estos como aquellos, lo hagan de una
forma homogénea y consiguiéndose, mediante el uso de este producto, una mayor
igualacion y distribucion de los productos. El Helpa MB resulta facilmente soluble en
agua. Acelera también la penetracion de productos curtientes vegetales y otros
productos de cardcter anidnico reduciendo la astringencia a la hora de penetrar en el
cuero. Debido ala neutralizacion que va produciendo a su entrada en el cuero, antes de
la recurticion de pieles curtidas al cromo se produce una penetracion relajada y
homogénea de los recurtientes y colorantes adicionados posteriormente. El resultado
esuncrust detinturamas igualada eintensay donde se remarcan menos las venas del
cuello que conundispersante convencional. El producto no baja las tinturas de manera
considerable.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene unaduracion de 6 meses.

6. Aplicacion:

El uso de Helpa MB confiere a la flor una finura de poro bastante aceptable ya que no
sobrecarga la flor, antes bien, la descarga dada la baja reactividad que provoca en la
misma. La flor permanece elastica aun utilizando recurtientes de elevada astringencia.
En una recurticion convencional se suele utilizar alrededor de un 3% de Helpa MB, 150
20" minutos antes dela adicion del paquete principal de recurtido.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0bservacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 01.06.22 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
. disposiciones vigentes
de Ribera
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1. Descripcion:
Agente sintético curtiente con especiales propiedades dispersantes.

2. Naturaleza:
Combinacion de productos dipersantes basados en &c. sulfénicos aromaticos.

3. Caracteristicas:

Aspecto: Polvo
Color: Amarillento
pH: 7,0-80
Solidos: Aprox. 80%
Carga: Anidnico

4. Propiedades:

El Helpa RDC es un producto de facil disolucién en aguay que acelera la penetracion de
productos curtientes vegetales y otros productos de caracter anidnico reduciendo la
astringencia a la hora de penetrar en el cuero. El producto provoca en la recurticion de
pieles curtidas al cromo una neutralizacion que permite la penetracion relajada y
homogénea de los recurtientes y colorantes adicionados posteriormente.

5. Almacenamiento y caducidad:

Almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas
comprendidas entre +2°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracién de 12
meses.

6. Aplicacion:

Su utilizacion aporta una flor no sobrecargada y eldstica aun utilizando recurtientes de
elevada astringencia. En una recurticién convencional se suele utilizar alrededor de un
3% de Helpa RDC 15' 0 20" minutos antes de la adicion del paquete principal de
recurtido.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 05.06.14 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposiciones vigentes
de Ribera
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1. Descripcion:
Agente sintético curtiente con especiales propiedades dispersantes.

2. Naturaleza:
Combinacion de productos dipersantes basados en &c. sulfénicos aromaticos.

3. Caracteristicas:

Aspecto: Polvo
Color: Amarillento
pH: 7,0-80
Solidos: Aprox. 80%
Carga: Anidnico

4. Propiedades:

El Helpa RDP es un producto de facil disolucion en aguay que acelera la penetracién de
productos curtientes vegetales y otros productos de caracter anidnico reduciendo la
astringencia a la hora de penetrar en el cuero. El producto provoca en la recurticion de
pieles curtidas al cromo una neutralizacion que permite la penetracion relajada y
homogénea de los recurtientes y colorantes adicionados posteriormente.

5. Almacenamiento y caducidad:

Almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas
comprendidas entre +2°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracién de 12
meses.

6. Aplicacion:

Su utilizacion aporta una flor no sobrecargada y eldstica aun utilizando recurtientes de
elevada astringencia. En una recurticién convencional se suele utilizar alrededor de un
3% de Helpa RDP 15' 0 20" minutos antes de la adicion del paquete principal de
recurtido.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 06.04.14 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposiciones vigentes
de Ribera
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el recurtido del cuero.

2. Presentacion:
Agente curtiente sintético con propiedades dispersantes.

3.Composicion:
Derivado dela sal sédica de un acido naftalensulfénico.

Aspecto: Polvo.
Caracter: Aniénico.
Contenido en solidos: 95% aprox.
ValordepH (1:10): 7,01

Color: Amarillento.

4.Propiedades:

Acelera la penetracién de taninos vegetales y otros agentes recurtientes sintéticos
aniénicos mediante reduccién de la astringencia de la piel hacia estos productos lo que
hace aconsejable su uso siempre que vayamos a utilizar este tipo de productos para
asegurarnos unarecurticion mas homogénea eigualada.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

Se puede decir que su lugar de aplicacién natural en una recurticién estandar sera bien
antes de adicionar extractos y sintéticos durante el proceso de neutralizado o bien en el
mismo bafo de recurtido unos 15 minutos antes de adicionar el paquete principal de
recurtido. También se puede adicionar junto a otros productos que participen en la
recurticion.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 04.07.16 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposiciones vigentes
de Ribera

INDUIEIES
de Recurticion

Mas informacion

quimicainternacional.com




r
i Tangin PYP

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Combinacion de &cidos sulfénicos aromaticos y otros aditivos penetrantes especiales.

3.Composicion:

Aspecto: Solido pulverulento.
Carécter: Anidnico.

Materia activa: >90%.
ValordepH(1:10): 7,5+0,7.

Color: Beige.

COoVv: 0%.

4. Propiedades:

El Tangin PYP es un producto que mejora la capacidad de penetracion de productos
recurtientes y colorantes permitiendo que, tanto éstos como aquellos, lo hagan de una
forma homogénea y consiguiéndose mediante el uso de este productos mayor
igualacion y distribucion de los productos. El Tangin PYP resulta facilmente soluble en
agua. Acelera también la penetracién de productos curtientes vegetales y otros
productos de cardcter aniénico reduciendo la astringencia a la hora de penetrar en el
cuero. Debido a la neutralizacién que va produciendo a su entrada en el cuero, antes de
la recurticion de pieles curtidas al cromo se produce una penetracion relajada y
homogénea de los recurtientes y colorantes adicionados posteriormente. El resultado
es uncrust detinturamas igualada eintensay donde se remarcan menos las venas del
cuello que con undispersante convencional. El producto no baja las tinturas de manera
considerable.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene unaduracion de 6 meses.

6. Aplicacion:

Eluso de Tangin PYP confiere a la flor una finura de poro bastante aceptable ya que no
sobrecarga la flor, antes bien, la descarga dada la baja reactividad que provoca en la
misma. La flor permanece eldstica aun utilizando recurtientes de elevada astringencia.
En una recurticion convencional se suele utilizar alrededor de un 3% de Tangin PYP, 15’
020" minutos antes de la adicion del paquete principal de recurtido.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 27.05.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
. disposiciones vigentes
de Ribera
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‘ Tangin ACR

1. Descripcion:
Agenterecurtiente paratodo tipo de pielesy cueros.

2. Naturaleza:
Agente curtiente que contiene sales de cromoyy aluminio.

3. Caracteristicas:

Aspecto: Polvo
Color: Verdoso
pH: 25-35
AI203 (%): 13,5-14,5
Cr203(%): 3,0-4,0

4. Propiedades:

Facilmente soluble y compatible con acidos, sales y curtientes de cromo. Si se emplea
solo en curticion proporciona cueros practicamente blancos. La adicion especial de
curtiente de cromo que se realiza generalmente en las curticiones de aluminio para
evitar un amarilleamiento no deseado, no es necesaria ya que el producto ya contiene
cromo. Su empleo en las curticiones de cromo, rebaja el contenido de cromo en las
aguas residuales, consiguiéndose una aceleracion de la penetracion y una mejor
distribucion de la sal de cromo en el corte del cuero. Aporta firmezay resistencia de flor
ycompacidad al cueroentripa.

5. Almacenamiento y caducidad:

Almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas
comprendidas entre +2°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 6
meses.

6. Aplicacion:

En una curticion al cromo, se puede sustituir entre un 10% -30% de la oferta usual de
oxido de cromo mientras que durante la recurticion y segun la clase de cuero y el
espesor, las cantidades oscilan de 3% -8% del producto calculado sobre el peso de
rebajado. Dada la presencia de sales de aluminio, la basificaciuén precisan de una
mayor catidad de &lcalis. Se recomienda el uso de nuestro Helpa CMO. Este garantiza
undesarrollo muy uniforme del pH.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Curtiente derivado de la condensacion de sulfonay dcidos sulfénicos aromaticos que
contiene aluminio.

3. Composicion:

Aspecto: Polvo

Color: Blanco

pH: 3,0-35
Contenido en sélidos: Aprox.95,0+2,0

4. Propiedades:

Agente parala curticion previa de wet white y recurticion de wet blue y wet white. Es un
producto resistente a la luz UV y proporciona blancura que permite tinturas de tonos
claros, igualados y vivos asf como una distribucion uniforme. Presenta una estructura
mas compactay una excelente aptitud al esmerilado. Confiere ala piel firmeza de flory,
enelcasode precurticién wet white, permite a las pieles un mejor rebajado.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se incorpora en polvo al bafio de neutralizado antes de aplicar los neutralizantes en
cantidades que oscilan entre el 3% y el 5% sobre el peso rebajado. En el caso de
aplicarlo tras el engrase, se habra de adicionar en bafio nuevo. En caso de tratarse de
una precurticion wet white, se aplicara en el bafio de piquelado tras la adicion de
aldehido sila precurticion serealiza con este producto.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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1. Descripcion:
Agente precurtientey recurtiente.

2. Naturaleza:
Producto basado en un recurtiente sintéticoy sal de cromo.

3. Caracteristicas:

Aspecto: Polvo
Color: Verde
pH: 2,0-30
% Cr203: 12

% Concentracion: 94-96

4. Propiedades:

El Tangin CRE es un producto sintético cromado que proporciona tacto blando y lleno
dando finura de poro e igualando la tintura sin aclararla. Tangin CRE se utiliza como
curtiente o recurtiente en la fabricacion de articulos donde se busca solidez a la luz.
Ademés, aumenta laresistencia al desgarro.

5. Almacenamiento y caducidad:

Almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas
comprendidas entre +2°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 6
meses.

6. Aplicacion:
El producto se puede utilizar como precurtiente y recurtientes de pieles curtidas al
cromo de vacuno, cabra, cordero e, incluso, pieles para peleteria.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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1. Descripcion:
Mezcla tamponante, que contiene cromo.

2. Naturaleza:
Productos de condensacion de curticion suave

3. Caracteristicas:

Aspecto Polvo
Color Verdoso
pH 5

% Cr203 13

% Concentracion 90

4. Propiedades:
El Tangin CRN da plenitud al cuero y mejora notablemente su tacto. Blanquea poco las
tinturasy conserva el caracter de cuero al cromo.

5. Almacenamiento y caducidad:

Almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas
comprendidas entre +2°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 6
meses.

6. Aplicacion:

El Tangin CRN se utiliza para la recurticion de cueros al cromo cuando se tenga un
interés especial en la intensidad e igualacién de la tintura asi como en la blandura y
finura de las fibras. Para la recurticion de empeine y pieles para tapiceria lo mejor es
adicionar de 3% a 6% sobre el peso de rebajado.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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1. Descripcion:
Curtiente de cromo autobasificante.

2. Naturaleza:
Sulfato de cromo basico enmascarado.

3. Caracteristicas:

Aspecto: Polvo.
Color: Verde.
% Cr203: 20.

4. Propiedades:

El Tangin CRS es un curtiente de cromo autobasificante que hace innecesaria la
basificacion del bafio de curticién siempre que las pieles piqueladas queden a un pH
comprendido entre 3,4 y 3,6. Una propiedad bastante interesante es la posibilidad de
fijarelengrase final de articulos hidrofugados que nos va a permitir obtener siempre un
pHentre 3,5y 4,0.

5. Almacenamiento y caducidad:

Almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas
comprendidas entre +2°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 6
meses.

6. Aplicacion:

Se adiciona sin disolver, entre 6 y 8 %, calculado sobre peso tripa y se bombea durante
6-8 horas. Para favorecer la absorcion y fijacion del cromo se aconseja trabajar con
bafos cortos y alcanzar temperaturas finales de 40 °C. El Tangin CRS se puede utilizar
también en la recurticion de cromo de toda clase de pieles, obteniéndose, gracias a su
elevada basicidad y grado de enmascaramiento, una apreciable mejora en la plenitudy
tactode cueros terminados.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Recurtiente que contiene un derivado proteinico.

3.Composicion:
Polipéptidos y agentes curtientes cuaternarios.

Aspecto: Polvo.
Contenido en sélidos: >85%.
ValordepH (1:10):

Color: Marfil.
Cov: 0%.

4.Propiedades:

El Tangin PRZ Next confiere al cuero un relleno selectivo depositandose y fijandose en
las partes mas flojas dela piel. Mejora la elasticidad de la flor sinreducir laresistencia al
desgarro. Buena aptitud para la tintura, igualdndola practicamente sin aclararla y
mejorando el agotamiento de lamisma. Deigual manera, ayuda a mejorar la calidad del
agua en lo referente a su dureza por lo que podemos considerar que ayudara a una
mejor actuacion del paquete de engrase.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Podemos adicionar este producto durante el recromado o sustituyendo parte de él.
Tras el neutralizado, se puede adicionar el Tangin PR en cualquier fase del proceso pero
mejor tras el engrase y antes de la fijacion final. Las cantidades a adicionar dependeran
delas necesidades derelleno que tengala piel oscilando entreun 2,0% y un 5,0%.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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Productos de Ribera

Recurtientes Poliméricos

(Espariol




1. Introduccién:
Producto auxiliar para el proceso de wet end del cuero.

qin

2. Presentacion
Auxiliar paralarecurticion, tinturay engrase del cuero.

3.Composicién:
Solucién acuosa de un copolimero acrilicoy un éster.

Aspecto: Liquido.

Color: declaroaopaco.
Materia activa: 24,0+2,0%

pH: 5,5t0,5

4. Propiedades:

Durante la neutralizacion:

Mejora la firmeza de flor (1%-2%). Incrementa la impermeabilidad formando una barrera de
proteccion (2%-3%).

Durante el recurtido:
Mejora el quiebre dela flor (1,0%). Para calzado se puede usar en neutralizado y recurticion (2%-3%),

Durante el engrase:

Dispersa las emulsiones de engrase y confiere penetracion uniforme e intensa, mejorando el
agotamiento del bafio de engrase. Mejora notablemente la suavidad del cuero cuando se incorpora
alengrase. Para cueros muy blandos (3%-6%). pero sélo menos de un 0,5% en el engrase si se trata
de cueros para calzado.

Sistema "Advanced Fast":

Colocado durante la parte de recurticion y engrase, mejora la solidez al lavado del cuero. Estabiliza
laestructura de la fibra del cuero. Eltactoy la forma de los cueros se mantienen a pesar de repetidos
lavados.

Hidrofugacion:
Usado como recurtiente y en el engrase, con los agentes hidrofugante adecuados mejora la
actuacion de éstos.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a
temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 6
meses.

6. Aplicacion:
Ver apartado 4: Propiedades.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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Tangin PRE

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Agenterecurtiente paratodo tipo de cueros.

3. Composicién:

Aspecto: Liquido.

Color: Ambarino/pardo claro.
Caréacter: Anidnico.

Materia activa: 30-32%.

pH: 7,0-9,0.

4. Propiedades:

El poder dispersante del Tangin PRE permite, no sdlo el relleno propio de productos de esta
naturaleza sino que esta distribucion sea homogénea. ; Qué se consigue con este efecto particular
del Tangin PRE? Pues que el relleno sea tan regular a lo largo de toda la piel que al aplicar la tintura,
ésta, también sea regular y homogénea. La mejora de la firmeza de flor nos la aportaré este
producto si lo colocamos tanto junto al paquete de recurtido como tras el engrase o, incluso, en el
mismo paquete de engrase. La versatilidad del Tangin PRE obliga al curtidor a realizar sus propios
ensayos para analizar en qué momento del proceso le es mas conveniente utilizarlo segun los
requerimientos que éste tenga. Si nos referimos concretamente al mundo del serraje afelpado o
ante, tanto silo colocamos 30 minutos después de haber adicionado los neutralizantes o bien antes
de los recurtientes aniénicos nos va a mejorar considerablemente la homogeneidad en la
distribucioén del resto de los productos consiguiéndose una igualacion dentro del bombo poco
habitual incluso cuando nos referimos a partidas que incluyen serrajes de distintas curticiones.
Merece la pena mencionar la buena lijabilidad del serraje, dejando una felpa muy regularizada y,
como hemos mencionado, muy igualada ademas de un serraje lleno y de buen tacto. Por la
naturaleza de los componentes del Tangin PRE, no aporta formaldehido a las pieles que son
tratadasconél.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a
temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 6
meses.

6. Aplicacion:

Por su naturaleza quimica, puede ser utilizado tanto en serraje como en cueros plena flor en
cualquier parte del proceso a partir del neutralizado. Si lo que buscamos es firmeza quizé interese
aportarlo junto al engrase o tras el mismo; pero también buscando relleno podemos colocarlo en el
paquete de recurtido donde nos aportara propiedades dispersantes incluso en el neutralizado, 30
minutos después de poner los neutralizantes. En el caso de que queramos obtener las mejores
prestaciones del productolo aconsejable es adicionarlo durante el engrase o tras él.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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‘ Tangin R 40

1. Introduccién:
Producto paralarecurticion del cuero al cromo.

2. Presentacion:
Copolimero acrilico en solucién acuosa.

Aspecto: Liguido denso.
Caracter: Anidnico.
Contenidoen sélidos: 39%+2
ValordepH(1:10): 8,01

Color: Ambarino.
COoV: 0%

4. Propiedades:

Confiere un tacto lleno sin afectar la finura de flor. La piel muestra un tacto blando sin
perder en ningun caso el aspecto de cuero al cromo. No baja las tinturas de unamanera
considerable y presenta una buena solidez a la luz. Totalmente compatible con
productos anidnicos como sintéticos, engrasantes o colorantes aniénicos. Dada su
sensibilidad a los acidos, se recomienda trabajar con el Tangin R 40 a pH's superiores a
4,5. No se aconseja su uso mezclado con sustancias cationicas tales como sales de
cromo. Ayuda a dispersary mejorar la entrada de extractos vegetales en el cuero.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se suele emplear en cantidades que rondan sobre 2,0 al 4,0% en pieles que ya han sido
neutralizadas, rodando tras la adicion del producto entre 20 y 30 minutos antes de
afiadir el paquete de recurtido. También aporta buen tacto y plenitud si es aplicado
durante el engrase del cuero o bien, una vez que las pieles han sido engrasadas.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 21.10.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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i Tangin RRF

1. Introduccién:
Producto para el recurtido del cuero.

2. Presentacion:
Agente recurtiente polimérico.

3.Composicion:
Solucién acuosa de un polimero acrilico.

Aspecto: Liquido transparente.
Caracter: Anidnico.

Contenido en sdlidos: 35% aprox.
ValordepH (1:10): 4,01

Color: Amarillento claro.

4.Propiedades:

Aporta firmeza de flor y una plenitud media al cuero dejadndolo algo mas armado que
una acrilica normal. Es estable a los 4cidos y se puede utilizar tras el recromado de
algunos articulos y antes del neutralizado. También se puede utilizar junto con otros
productos anidnicos en cantidades normales de uso. Mejora el agotamiento de las
sales de cromo utilizadas en el proceso donde el producto esté presente.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Serecomienda su uso para articulos batanados ya que debido a su pequefo tamafo de
molécula permite una distribucion muy homogénea obteniéndose un grano fino y
uniforme. También se suele utilizar en articulos wet White donde, dadas sus
caracteristicas intensifica el efecto curtiente delos curtientes aldehidicos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 27.09.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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‘ Tangin RRV

1. Introduccién:
Producto para el recurtido del cuero.

2. Presentacion:
Recurtiente polimérico.

3.Composicion:
Polimero acrilico enagua.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Anidnico.
Contenido en sdlidos: 30% aprox.
ValordepH (1:10): 541

Color: Amarillento.
COoVv: 0%

4.Propiedades:

En recurtidos sobre cueros curtidos al cromo, el Tangin RRV confiere plenitud, tacto
redondo y compacidad al cuero. En el caso de curticiones al vegetal, ayuda a la
penetracién homogénea de los curtientes confiriendo plenitud y solidez a la luz. Buena
solidezalaluzyresistenciaal calor. No es sensible alas fluctuaciones de pH.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Para todo tipo de cueros que necesiten tacto lleno. Es compatible con otros
recurtientes aniénicos asi como con curtientes vegetales durante el recurtido. Silo que
sebusca es sumaxima expresion como recurtiente rellenante ha de ser utilizado tras el
proceso de engrase. Como su poder de relleno frente a curtientes vegetales es muy
superior, se puede utilizar en sustitucion de éstos adicionando al bombo la mitad de
Tangin RRV que corresponderia adicionar en el caso de un curtiente vegetal. En la
curticion de cueros vegetales se suele adicionar antes de las adiciones de los extractos
con el fin de preparar mejor la entrada posterior de los extractos y evitar dafios o
sobrecargas enlacapadeflor.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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‘ Tangin RS 4

1. Introduccién:
Producto para el recurtido del cuero.

2. Presentacion:
Producto paralarecurticion del cuero.

3.Composicion:
Copolimero acrilico en solucién acuosa.

Aspecto: Liquido denso
Caracter: Anidnico
Contenidoensélidos: 29%%1
ValordepH(1:10): 7,0+0,5

Color: Ambarino
Cov: 0%

4.Propiedades:

Confiere un tacto lleno sin afectar la finura de flor. La piel muestra un tacto blando sin
perder en ningun caso el aspecto de cuero al cromo. No baja las tinturas de unamanera
considerable y presenta una buena solidez a la luz. Totalmente compatible con
productos aniénicos como sintéticos, engrasantes o colorantes anionicos. Dada su
sensibilidad a los acidos, se recomienda trabajar con el Tangin RS 4 a pH's inferiores a
4,5. No se aconseja su uso mezclado con sustancias catidnicas tales como sales de
cromo. Ayuda a dispersary mejorar la entrada de extractos vegetales en el cuero.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se suele emplear en cantidades que rondan sobre 2,0 al 4,0% en pieles que ya han sido
neutralizadas, rodando tras la adicion del producto entre 20 y 30 minutos antes de
afiadir el paquete de recurtido. También aporta buen tacto y plenitud si es aplicado
durante el engrase del cuero o bien, una vez que las pieles han sido engrasadas.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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‘ Tangin RS 20

1. Introduccién:
Producto para el recurtido del cuero.

2. Presentacion:
Producto paralarecurticion del cuero.

3.Composicion:
Copolimero acrilico en solucién acuosa.

Aspecto: Liquidodenso
Caracter: Anidnico
Contenidoensélidos: 19%+1
ValordepH(1:10): 7,0+0,5

Color: Amarillento
Cov: 0%

4.Propiedades:

Confiere un tacto lleno sin afectar la finura de flor. La piel muestra un tacto blando sin
perder en ningun caso el aspecto de cuero al cromo. No baja las tinturas de unamanera
considerable y presenta una buena solidez a la luz. Totalmente compatible con
productos aniénicos como sintéticos, engrasantes o colorantes anionicos. Dada su
sensibilidad a los &cidos, no se recomienda trabajar con el Tangin RS 20 a pH's
inferiores a4,5. No se aconseja su uso mezclado con sustancias catidnicas tales como
sales de cromo. Ayuda a dispersar y mejorar la entrada de extractos vegetales en el
cuero.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se suele emplear en cantidades que rondan sobre 2,0 al 6,0% en pieles que ya han sido
neutralizadas, rodando tras la adicion del producto entre 20 y 30 minutos antes de
afiadir el paquete de recurtido. También aporta buen tacto y plenitud si es aplicado
durante el engrase del cuero o bien, una vez que las pieles han sido engrasadas.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el recurtido del cuero.

2. Presentacion:
Resina estireno maleica.

3.Composicion:
Copolimero estireno maleico.

Aspecto: Liquido
Caracter: Anidnico.
Contenido en sdlidos: 25% aprox.
ValordepH (1:10): 8,51

Color: Amarillento.
COVv: 0%

4.Propiedades:

Confiere firmeza de flor a las pieles vacias y sueltas. Puede ser utilizado para articulos
blandos y con aspecto final gomoso. También puede ser indicado para articulos
batanados.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Su mayor grado de eficacia se obtiene cuando se aplica antes del recromado de la piel.
Usado en el neutralizado o al principio del recurtido confiere a la piel un alto grado de
blanduray unaflor firmey suave.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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i Tangin PR

1. Introduccién:
Producto para el recurtido del cuero.

2. Presentacion:
Recurtiente que contiene un derivado proteinico.

3.Composicion:
Polipéptidos y Sulfonatos aromaticos.

Aspecto: Polvo

Caracter: Anidnico.
Contenidoen sélidos: >70%

ValordepH (1:10): 7,51

Color: Pardo-amarillento.
Cov: 0%

4.Propiedades:

El Tangin PR confiere al cuero un relleno selectivo depositandose y fijdndose en las
partes mas flojas de la piel. Mejora la elasticidad de la flor sin reducir la resistencia al
desgarro. Buena aptitud parala tintura, igualdndola practicamente sin aclararla.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Tras el neutralizado, se puede adicionar el Tangin PR en cualquier fase del proceso. Las
cantidades a adicionar dependeran de las necesidades de relleno que tenga la piel
oscilando entre un 2,0% y un 50%. Puede combinarse perfectamente con otros
curtientes sintéticos o vegetales; si queremos mantener la flor elastica, se recomienda
aplicar el producto antes que estos recurtientes mencionados. Si lo que nos preocupa
son las caracteristicas de la tintura, se recomienda adicionar el productos antes de
este proceso aungue donde mejor puede funcionar es en el bafio de neutralizado tras
unrodaje de éste de unos 30 minutos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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Tangin PRE

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Agenterecurtiente paratodo tipo de cueros.

3. Composicién:

Aspecto: Liquido.

Color: Ambarino/pardo claro.
Caréacter: Anidnico.

Materia activa: 30-32%.

pH: 7,0-9,0.

4. Propiedades:

El poder dispersante del Tangin PRE permite, no sdlo el relleno propio de productos de esta
naturaleza sino que esta distribucion sea homogénea. ; Qué se consigue con este efecto particular
del Tangin PRE? Pues que el relleno sea tan regular a lo largo de toda la piel que al aplicar la tintura,
ésta, también sea regular y homogénea. La mejora de la firmeza de flor nos la aportaré este
producto si lo colocamos tanto junto al paquete de recurtido como tras el engrase o, incluso, en el
mismo paquete de engrase. La versatilidad del Tangin PRE obliga al curtidor a realizar sus propios
ensayos para analizar en qué momento del proceso le es mas conveniente utilizarlo segun los
requerimientos que éste tenga. Si nos referimos concretamente al mundo del serraje afelpado o
ante, tanto silo colocamos 30 minutos después de haber adicionado los neutralizantes o bien antes
de los recurtientes aniénicos nos va a mejorar considerablemente la homogeneidad en la
distribucioén del resto de los productos consiguiéndose una igualacion dentro del bombo poco
habitual incluso cuando nos referimos a partidas que incluyen serrajes de distintas curticiones.
Merece la pena mencionar la buena lijabilidad del serraje, dejando una felpa muy regularizada y,
como hemos mencionado, muy igualada ademas de un serraje lleno y de buen tacto. Por la
naturaleza de los componentes del Tangin PRE, no aporta formaldehido a las pieles que son
tratadasconél.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a
temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 6
meses.

6. Aplicacion:

Por su naturaleza quimica, puede ser utilizado tanto en serraje como en cueros plena flor en
cualquier parte del proceso a partir del neutralizado. Si lo que buscamos es firmeza quizé interese
aportarlo junto al engrase o tras el mismo; pero también buscando relleno podemos colocarlo en el
paquete de recurtido donde nos aportara propiedades dispersantes incluso en el neutralizado, 30
minutos después de poner los neutralizantes. En el caso de que queramos obtener las mejores
prestaciones del productolo aconsejable es adicionarlo durante el engrase o tras él.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Recurtiente que contiene un derivado proteinico.

3.Composicion:
Polipéptidos y agentes curtientes cuaternarios.

Aspecto: Polvo.
Contenido en sélidos: >85%.
ValordepH (1:10):

Color: Marfil.
Cov: 0%.

4.Propiedades:

El Tangin PRZ Next confiere al cuero un relleno selectivo depositandose y fijandose en
las partes mas flojas dela piel. Mejora la elasticidad de la flor sinreducir laresistencia al
desgarro. Buena aptitud para la tintura, igualdndola practicamente sin aclararla y
mejorando el agotamiento de lamisma. Deigual manera, ayuda a mejorar la calidad del
agua en lo referente a su dureza por lo que podemos considerar que ayudara a una
mejor actuacion del paquete de engrase.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Podemos adicionar este producto durante el recromado o sustituyendo parte de él.
Tras el neutralizado, se puede adicionar el Tangin PR en cualquier fase del proceso pero
mejor tras el engrase y antes de la fijacion final. Las cantidades a adicionar dependeran
delas necesidades derelleno que tengala piel oscilando entreun 2,0% y un 5,0%.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Compuesto resinico para la recurticion del cuero.

3.Composicion:
Compuesto resinico aminado.

Aspecto: Polvo
Caracter: Anidnico.
Contenidoensélidos: >92%
ValordepH (1:10): 8,51
Color: Beige.
Cov: 0%

4.Propiedades:

El Tangin CBIO 02 es un compuesto aminado derivado de un condensado de &cidos
sulfénicos aromaéticos que no aporta formaldehido libre ni fenol libre alos cueros sobre
los que actta. Mejora el rellenoy la plenitud tanto de cueros de vacuno como de pieles
pequeias. Aporta firmeza de flor a la piel asi como suavidad y buena aptitud para el
grabado.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Independientemente de sus singulares caracteristicas, el Tangin CBIO 02 no deja de
ser un recurtiente normal en lo que a su aplicacion se refiere. Se recomienda su uso
comounrecurtientey en cantidades que ronden desde un 3,0% hastaun 5,0%.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto para el recurtido del cuero.

2. Presentacion:
Agenterecurtiente para todo tipo de cuero.

3.Composicion:
Combinacion de productos de base fenolsulfénica y resinas de base aminica exentas
deformaldehido.

Aspecto: Pulverulento.
Caracter: Anidnico.
Contenido en sélidos: >85%
ValordepH (1:10): 7,501

Color: Beige.

4.Propiedades:

Mejora el relleno y la plenitud de las pieles especialmente en las zonas mas vacias.
Mejora la firmeza de la flor confiriendo un tacto suave. EI Tangin DC/SF no aporta
formaldehido libre al cuero. A su vez, trabajando con este producto en la elaboracién de
serraje afelpado, se consigue una felpa corta y, debido a que rellena especialmente en
la zona de faldas, dicha felpa se observa mas regular a lo largo y ancho de todo el
serraje. Su uso sobre pieles para tapiceria permite conseguir cueros bombeados de
granoregular.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:

Sibien el producto se puede utilizar en el recurtido principal, en el caso de articulos que
vayan a ser esmerilados, tipo nubuck o serrajes afelpados, se aconseja utilizarlos tras
elengraseyantes delafijacionfinal.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto para el recurtido del cuero.

2. Presentacion:
Agenterecurtiente de base melamina.

3.Composicion:
Resine de melamina. Condensado de &cido sulfénico aromatico.

Aspecto: Polvo
Caracter: Anidnico.
Contenidoen sélidos: >92%
ValordepH (1:10): 7,51
Color: Beige.
Cov: 0%

4.Propiedades:
Totalmente exento de formaldehido libre, no aporta ninguna cantidad del mismo al
cuero. Confiere plenitudy firmeza a las pieles, sobre todo, en las zonas mas vacias.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Seaconseja adicionar el producto tras la adicion de unaresina acrilica ya que, ésta, nos
va a ayudar a dispersar nuestro producto de una forma mas homogénea en la piel y,
sobre todo en las zonas de fibra mds abierta. La cantidad a aplicar deberd rondar entre
un3,0%yunb5,0%.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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‘ Tangin RBIO 03

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Agenterecurtiente a base de melamina que no aporta formaldehido libre a la piel.

3.Composicion:
Formulado de productos de base melamina.

Aspecto: Polvo.
Color: Amarillento.
Caracter: Anidnico.
pH (10%): 7,240,5

4.Propiedades:

El Tangin RBIO 03 confiere a las pieles una gran firmeza de la flor asicomo una plenitud
considerable de manera general y especificamente en las partes de estructura mas
vacia sin provocar liberacién de formaldehido. Trabajando con el producto tras el
neutralizado, el mismo ayuda a conseguir pieles mas homogéneas e igualadas.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Como hemos comentado, se trata de aplicar el productos tras la neutralizacion, bien
solo, bien con otros agentes recurtientes en cantidades que oscilan entre el 6% y el 9%
enelprimercasoyentreel 2%y el 4% en el segundo caso.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 05.12.18 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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‘ Tangin VDC

1. Descripcion:
Agenterecurtiente parala mejora de la plenitud en el cuero.

2. Naturaleza:
Formulado de compuestos que incluyen resinas de diciandiamida.

3. Caracteristicas:

Aspecto: Polvo.
Color: Amarillento.
pH: 8,0-9,5.
Solidos: >85.

Carga: Aniénico.

4. Propiedades:

El Tangin VDC es un recurtiente que incrementa la plenitud del cuero al cromo
especialmente en las partes mas vacias como en el caso de las faldas sin perjudicar el
caracter cromo de la piel. Con este producto obtendremos unas pieles de flor fina asf
como un tactoredondo de las cueros, mejorandose, ademas, la aptitud para el grabado
yelpulido. No se observa ningiin motivo que afecte a la hidrofugacion de los cueros.

5. Almacenamiento y caducidad:

Almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas
comprendidas entre +2°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 6
meses.

6. Aplicacion:

Como hemos comentado, se trata de aplicar el productos tras la neutralizacion, bien
solo, bien con otros agentes recurtientes en cantidades que oscilan entre el 6% y el 9%
enelprimercasoyentreel 2%y el 5% en el segundo caso.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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‘ Tangin VML

1. Descripcion:
Agenterellenante de base organico-melaminica.

2. Naturaleza:
Compuestos organicos que contienen productos de condensacion de melamina.

3. Caracteristicas:

Aspecto: Polvo.
Color: Amarillento.
pH: 6,25-7,25.
Solidos: >85.

Carga: Anidnico.

4. Propiedades:

Mezcla de compuestos orgdnicos de cardcter anidnico y neutro que presenta un buen
efecto de relleno asi como un buen nivel de igualaciéon en la tintura del cuero.
Compatible con otros recurtientes convencionales aniénicos. El Tangin VML es un
producto que permite una dptima dispersion tanto propia como de otros recurtientes.
Se obtienen pieles con muy buena plenitud y firmeza incluso en las zonas de mas
proclives ala solturadeflor.

5. Almacenamiento y caducidad:

Almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas
comprendidas entre +2°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 6
meses.

6. Aplicacion:

Dado su caracter se puede introducir durante el recurtido, puesto en el engrase, ayuda a
la penetracion del mismo; dependiendo de que vaya como recurtiente Unico o
combinado con otros recurtientes, se aconseja que se adicionen respectivamente
entre 2-4% en el primer casoy entre un 6-8% en el segundo.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto parael curtido del cuero.

2. Presentacion:
Agenterecurtiente paratodo tipo de pieles.

3.Composicion:
Producto de condensacion abase de sulfonay acidos sulfénicos aromaticos.

Aspecto: Sélido pulverulento.
Caracter. Aniénico.
Contenidoensélidos: >80 % aprox.
ValordepH (1:10): 8,51

Color: Beige.

4.Propiedades:

Presenta unabuena capacidad frente al esmerilado, con buenas solideces al calory ala
luz. Buena capacidad de relleno sobre todo en las partes donde la soltura de flor puede
ser mas pronunciada. Confiere al cuero un tacto blando y redondo asi como un poro
fino. Se obtienen tinturas brillantes e igualadas. No afecta a la presencia de
formaldehidoenlapiel.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Para todo tipo de pieles. Adicionado tanto en el paquete de recurtido principal como
después del engrase nos aporta las propiedades mencionadas anteriormente. Las
cantidades a adicionar oscilanentreun 3%y un 8%.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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‘ Tangin BDV

1. Introduccién:
Producto para el recurtido del cuero.

2. Presentacion:
Producto derivado de la condensacion de dcido fenol sulfonico.

3. Composicion:

Aspecto: Polvo
Caracter: Anidnico.
Contenidoen sélidos: 9541
ValordepH (1:10): 6,5%1
Color: Blanco.

4. Propiedades:

Producto muy poco astringente lo que le permite aportar esponjosidad y blandura. Sus
caracteristicas a la hora de entrar en contacto con el cuero confieren a éste un tacto
mullido y muy buena mano, ademas, en el caso de serrajes, ayuda a disimular la vena
que seobservaen la superficie dela piel.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se recomienda utilizar este producto sobre todo en la recurticiéon aunque también
puede ser usado durante el proceso de engrase. En cualquier caso, se recomienda para
procesos estandar aplicar entre un 2%y un 6% sobre el peso de cuero rebajado.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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1. Introduccioén:
Producto para el recurtido del cuero.

2. Presentacion:
Auxiliar dispersante paralatinturay recurticion de pieles.

3. Composicion:
Sal sédica de un sulfonato orgénico.

Aspecto: Polvo

Caracter: Anidnico.
Contenido en sélidos: >92%

ValordepH (1:10): 541

Color: Pardo-amarillento.
COV: 0%

4. Propiedades:

Adecuado como igualador de tinturas para matices medios a oscuros, aclarando poco el
matiz. Combinado con sal de cromo en el recurtido, confiere al cuero buena plenitud y una
flor firme. Favorece la lijabilidad de todo tipo de afelpados. Mejora la penetracion de los
extractos vegetales.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a
temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracién de
6meses.

6. Aplicacion:

Para curticiones vegetales, recurticion y tintura. En tintura, como agente de igualacion,
presenta menos efecto de aclarado que los naftalen-sulfénicos, aunque la solidez a la luz, al
tratarse de un producto natural, es algo méas baja, no recomendandose para el uso de
matices muy claros a pastel (dosis recomendada: 0,5% a 2,0% sobre peso rebajado). En el
recurtido, después del neutralizado, se obtienen cueros de muy buena plenitud, flor fina y
eldstica (Dosis: 5,0% a 10,0%). Antes del neutralizado, en combinacidn con sales de cromo, se
obtienen cueros con mejor plenitud que los obtenidos con cromo solo (Dosis: 2,0% a 5,0%).
En el caso de suuso en cualquier tipo de cueros para ante o afelpados, mejora claramente su
lijabilidad o aptitud para el esmerilado (Dosis: 5,0%) junto al cromo antes del neutralizado. El
Tangin L se emplea también en la fabricacién de cueros vegetales, mezclado con los
extractos vegetales para mejorar la penetracion de éstos. En este caso, el Tangin L, actia
como dispersante de los extractos dificilmente solubles obteniéndose cueros llenos, claros y
firmes.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Agente recurtiente con éptimo efecto rellenante.

3.Composicion:
Compuesto basado en productos de condensaciéon de sustancias orgdnicas y

rellenantes.

Aspecto: Solido pulverulento.
Caracter: Anidnico.

Materia activa: >90 % aprox.
ValordepH(1:10): 7,041

Color: Parduzco.

3. Propiedades:

Aporta relleno en las zonas mas sueltas y débiles de la piel, sobre todo en faldas
independientemente de su capacidad de relleno a lo largo de toda la piel. Aporta
igualacion al cuero tintado sin bajar excesivamente la intensidad de la tintura. Flor
firme y llena asi como tacto blando son algunas de las caracteristicas que se esperan
de este producto. No provoca problemas de presencia de formaldehido. Es compatible
con otros recurtientes aniénicos convencionales.

4. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

5. Aplicacioén:

Puede seraplicado como recurtiente inico o como parte de un paquete de recurtido; en
este caso, se recomienda una aportacion que ronde entre el 2 y el 4% sobre el peso
rebajadodela piel.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 09.07.19 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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‘ Tangin SCL

1. Introduccién:
Producto auxiliar para curtidoy recurtido del cuero.

2. Presentacion:
Recurtiente blanqueante para todo tipo de cueros.

3.Composicion:
Producto de condensacion de sulfoacidos aromaticos y sulfona.

Aspecto: Polvo.
Caracter: Anidnico.
Contenidoen sélidos: 90-95%
ValordepH(1:10): 3,0-4,0
Color: Blanco.

4.Propiedades:

Producto que confiere firmeza, sin astringencias indeseadas, tanto a la flor como al
resto de la piel sin aportarle demasiada compacidad. Adecuado para articulos blancos
o colores pastel aportando una igualacion considerable. Buena solidez a la luz.
Adecuado para tonos pastel en el proceso de tintura de nuestro sistema Advanced Fast
para la obtencion de cueros con alta solidez al lavado y a la migracion del color sobre
PVC aportandonos igualacion tanto en la superficie del cuerocomo en el corte.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Dadas sus caracteristicas, es un productos que se puede utilizar tanto en recurticiénen
articulos de curticion cromo como en la precurticion de articulos destinados a articulos
de curticion wet-white.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 18.09.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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‘ Tangin SPC

1. Introduccién:
Producto auxiliar para curtidoy recurtido del cuero.

2. Presentacion:
Formulado abase de sulfonay acidos sulfénicos aromaticos.

3. Composicion:

Aspecto: Solido pulverulento.
Caracter: Aniénico.
Contenido en sdlidos: >94%.

ValordepH (1:10): 7,541

Color: Beige amarillento.

4. Propiedades:

Dada su versatilidad, es un recurtiente para todo tipo de pieles. No contribuye al
contenido de formaldehido en la piel. Bajo contenido en mondmeros residuales.
Presenta unabuena solidezalaluzy al calor. Confiere buenrelleno enlas partes sueltas
delapiel. Tacto suave y redondo. Flor fina. Buen poder de esmerilado.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Compatible con otros recurtientes sintéticos convencionales. Susceptible de ser
usado para la fabricacién de cualquier tipo de articulos, incluso para articulos
esmerilables. Se recomienda para articulos que requieran un contenido bajo en
formaldehido como el caso de calzado de nifios. Se puede adicionar en polvo o disuelto
previamente a su adicion. Para el recurtido sobre cuero wet blue, se recomienda usar
las siguientes cantidades: 5-7% para empeine, 3-5% para confeccion, 4-6% para
tapiceriay de 5-8% para recurticion sobre cuero vegetal.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 21.02.19 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto para el recurtido del cuero.

2. Presentacion:
Agenterecurtiente.

3.Composicion:
Condensado de un acido fenol sulfénico.

Aspecto: Polvo.
Caracter: Anidnico.
Contenidoen sélidos: 93%+1
ValordepH (1:10): 4,0+0,5
Color: Blanco.

4.Propiedades:

El Tangin SS confiere a la piel un relleno considerable asi como bastante suavidad.
Permite, en la elaboracién de articulos batanados, un grano muy homogéneo y
pronunciado. Los cueros recurtidos con este producto presentan muy buena aptitud al
esmerilado. Al tener propiedades auto-curtientes, puede ser usado también para la
elaboracién de articulos wet-white o libres de cromo.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Independientemente de su aplicacion en el recurtido propiamente dicho, se puede
utilizar tras el engrase y antes de su fijacion (del 2% al 4%) aportando gran blandura'y
buenas propiedades de batanado y relleno. En el caso de ayudar a la firmeza de flor, se
puede utilizar complementando el recromado con cierta cantidad de este producto
(1%-2%).

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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1. Descripcion:
Recurtiente de gran capacidad derellenoy firmeza con un buen efecto de tubo.

2. Naturaleza:
Producto de combinacién que contiene derivados fenolsulfénicos.

3. Caracteristicas:

Aspecto: Polvo.
Color: Amarillento.
pH: 4,5-5,5.
Solidos: 85.

Carga: Anidnico.

4. Propiedades:

Aporta a las pieles curtidas muy buen relleno y firmeza. Se observa en las pieles
recurtidos con Tangin VFN un buen tacto y efecto de tubo, asi como buenas aptutudes
para el grabado de las pieles. Adecuado para la elaboracién de cuero para todo tipo de
calzadoy marroquineria.

5. Almacenamiento y caducidad:

Almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas
comprendidas entre +2°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 6
meses.

6. Aplicacion:

Se utiliza principalmente en el paquete de recurtido, bien en cantidades comprendidas
entre el 6 al 9% si se aplica sélo, bien en cantidades de entre el 2 y el 4% si se utiliza
combinado con otros recurtientes.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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‘ Tangin A24

1. Introduccién:
Producto para el recurtido del cuero.

2. Presentacion:
Formulado de productos recurtientes que contiene diciandiamida.

3. Composicion:

Aspecto: Polvo.
Caracter: Anidnico.
Contenidoen sélidos: >85%.
ValordepH (1:10): 5,041
Color: Beige.

4. Propiedades:

Desarrollado tanto para articulos plena flor como flor rectificada. Proporciona firmeza
de flor. Confiere a la piel firmeza de flor manteniendo el poro fino y buena aptitud al
esmerilado. El hecho de que algunos de los productos con accidn curtiente estén
condensados explica la elevada afinidad del Tangin A24 hacia las pieles cromadas y su
dispersion uniforme por entre los espacios interfibrilares. Al no ser la resina
incorporada ni dura ni quebradiza, sino elastica y tenaz, proporciona una plenitud y un
tacto agradables sinmodificar el caracter del cuero al cromo.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Compatible con curtientes naturales y sintéticos, engrasantes, colorantes y auxiliares
aniénicos. Se puede afadir al bombo directamente en polvo una vez que la piel haya
sido neutralizada en el mismo bafio o aparte en bafio nuevo. Eventualmente, se puede
afiadir algun curtiente natural, sintético o de cromo, para mejorar, alin mas, la plenitud o
eltacto.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto para el recurtido del cuero.

2. Presentacion:
Producto basado en la combinacién de productos de condensacion, taninos naturales
y aditivos organicos.

3. Composicion:

Aspecto: Polvo.
Caracter: Anidnico.
Contenido en sdlidos: 93% aprox.
ValordepH (1:10): 3,5+0,5
Color: Beige.

4. Propiedades:

Producto de buena solubilidad y de baja astringencia lo que le hace apropiado para
recurticiones de cuero al cromo. Confiere tacto lleno y flor firme de buena aptitud para
elesmerilado.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Antes de larecurticién con Tangin C2, los cueros en wet blue no deben desacidularse, o
hacerlo de formalligera. Para cueros que salgan de la curticién al cromo a pH>4,0, basta
con enjuagarlos simplemente. Cuando el pH sea mas bajo, se recomienda una
desacidulacion hasta pH aprox. 4,5. Este método de trabajo, ademas de las ventajosas
propiedades para el cuero ya descritas, representa una desacidulacion suave y
uniforme que facilita notablemente la absorcién de curtientes vegetales que puedan
afiadirse posteriormentey tambiénla absorciéon del engrase.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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i Tangin VCT 20

1. Descripcion:
Agenterecurtiente de base vegetal-sintética.

2. Naturaleza:
Derivados de extractos del castafio y rellenantes naturales.

3. Caracteristicas:

Aspecto: Polvo
Color: Pardo claro
pH: 2,5-3,1
Solidos: 80-85%
Carga: Anidnico

4. Propiedades:

Mezcla de compuestos orgdnicos de cardcter anidnico y neutro que presenta un buen
efecto de relleno que se absorbe fisicamente entre las fibras de la piel siendo su
actuacion mas intensa en las zonas de menos compacidad mejorando la igualacion de
compacidad en toda la piel. Dada su naturaleza, es adecuado para articulos de poco
preste. Aportaigualaciéonalatinturay buentactoy efecto de tubo.

5. Almacenamiento y caducidad:

Almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas
comprendidas entre +2°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 6
meses.

6. Aplicacion:

Dado su carécter se puede introducir durante el recurtido, puesto en el engrase, ayuda a
la penetracion del mismo; Dependiendo de que vaya como recurtiente Unico o
combinado con otros recurtientes, se aconseja que se adicionen respectivamente
entre 2-4% en el primer casoy entre un 6-8% en el segundo.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes
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‘ Tangin VMQ

1. Introduccién:
Producto para el recurtido del cuero.

2. Presentacion:
Agenterecurtiente paratodo tipo de pieles.

3.Composicion:
Mezcla equilibrada de extractos vegetales y recurtientes sintéticos.

Aspecto: Polvo.
Caracter: Anidnico.
Contenidoen sélidos: 85-90%.
ValordepH (1:10): 8,01

Color: Pardo oscuro.

4.Propiedades:

El Tangin VMQ confiere a la piel caracteristicas inherentes al cuero recurtido con
extractos vegetales, plenitud, relleno, compacidad, si es lo que se busca, etc. Al ser una
mezcla equilibrada se consigue con otros componentes una distribucion homogéneay
una entrada del producto sin astringencia lo que nos lleva a conseguir articulos
igualados en lo que concierne tanto ala recurticion comoala tintura.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

El producto puede ser utilizado tanto como recurtiente Unico para lo que se aconseja
adicionar una cantidad que oscila entre el 6 y el 15% o como integrante de una
recurticion combinada con lo que la cantidad a utilizar se reduce aproximadamente
entre el 2% vy el 6%. Se suele utilizar en el paquete principal de recurticién tras la
neutralizacion, aunque también se puede adicionar tras el engrase y entes de la fijacion
delmismo.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes

Recurtientes

Vegetales

Mas informacion
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1. Descripcion:
Recurtiente de gran capacidad derellenoy firmeza con un buen efecto de tubo.

2. Naturaleza:
Producto de combinacién que contiene derivados pirogalicos.

3. Caracteristicas:

Aspecto: Polvo
Color: Amarillento
pH: 35-45
Solidos: 80-85
Carga: Anidnico

4. Propiedades:

Para uso general, pero teniendo en cuenta que este producto aportard ciertas
caracteristicas vegetales al producto final. Aporta flexibilidad al cuero asi como buena
aptitud para el tefiido dado su color claro. Dada la sensibilidad a las sales de hierro de
los extractos vegetales, el producto incluye en su composicion, agentes que
contrarrestan este problema.

5. Almacenamiento y caducidad:

Almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a temperaturas
comprendidas entre +2°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 6
meses.

6. Aplicacion:

Se utiliza principalmente en el paquete de recurtido, bien en cantidades comprendidas
entre el 6% al 9% si se aplica sélo, bien en cantidades de entre el 2% y el 4% si se utiliza
combinado con otros recurtientes.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 15.09.18 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

de Ribera disposiciones vigentes

Recurtientes
Vegetales

Mas informacion

quimicainternacional.com
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1. Introduccién:
Producto auxiliar paralaindustria del cuero.

qin

2. Presentacion:
Estabilizante de engrases catidnicos con un adicional efecto engrasante.

3.Composicion:
Derivado de unaamina grasa etoxilada.

Aspecto: Liguido.
Caracter: Cationico.
Contenidoensélidos: 3741
ValordepH(1:10): 7,041

4.Propiedades:

Ademés de estabilizar el engrase cationico de las pieles, tiene un efecto ablandante
adicional. También se suele utilizar como auxiliar de tintura como cambiador de carga
en las tinturas anidnicas dando lugar a la obtencién de tinturas mas llenas y brillantes.
También es adecuado paralarehumectacion de pieles para guanteria.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Adicionado tras la tintura, ayuda a fijar el color asi como a obtener tinturas mas
intensas. También presenta un efecto suavemente humectante.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 12.11.14 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposiciones vigentes
de Ribera

Auxiliares de
Tintura

Mas informacion

quimicainternacional.com




q : 1. Introduccién:
Producto auxiliar paralaindustria del cuero.
2. Presentacion:
ElHelpa TR es un producto especial de etoxilacion.

3.Composicion:
Oleilamina etoxilada especialmente modificada.

Aspecto: Liguido.
Color: Pardo claro.
Caracter: Noidnico.
Contenido enagua: 40% aprox.
ValordepH (1:10): 80+/-1

4.Propiedades:

El Helpa TR favorece la penetracion de los colorantes aniénicos dando un cuero tefiido
de forma penetrada y uniforme. El producto se solidifica entre los 0°C y 5°C sin
pérdidas de calidad.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre 10°C y +30°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
El Helpa TR es adecuado para conseguir tinturas penetradas sin bajar la intensidad. Se
debe aplicar en bafio nuevo después del recurtido.

Después del recurtido, lavar las pieles y, en bafio nuevo (50% agua) adicionar 0,8a 1,5%
del Helpa TR, rodar 10 min., colocar el colorante, rodar 30 min., control del atravesadoy
continuar adicionando aguaa 60°C siguiendo con el engrase convencional.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 16.04.17 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposiciones vigentes
de Ribera

Auxiliares de
Tintura

Mas informacion

quimicainternacional.com



q : 1. Introduccién:
Producto auxiliar paralatintura del cuero.
2. Presentacion:
Agente auxiliar para la tintura de articulos con altas solideces al lavado.

3.Composicion:
Mezcla de agentes penetrantes y secuestrantes orgénicos.

Aspecto: Polvo.
Color: Blanco.
Materia activa: 100%

4. Propiedades:

ElHelpa TSN es un agente auxiliar paralatintura de cueros que precisen altas solideces
al lavado y a la migracién del color sobre PVC. Se trata de un producto que mejora la
penetracion del colorante a la vez que ajusta el pH antes de la adicién del mismo y que
nos ayuda a evitar posibles manchas de cal y magnesio por causa de las aguas duras
mejorando la calidad final de latintura de este tipo de articulos.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre 10°C y +30°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Durante el ajuste de pH antes de la adicién de colorantes y para terminar con este
proceso es conveniente terminar de ajustar el pH con el Helpa TSN ya que nos permitira
alcanzar el pH justo para adicionar el colorante con la seguridad de que éste cae al
bafio al pH adecuado y aumentando la tendencia a su penetracion en la piel dada la
baja reactividad que a estos pH presentan los colorantes de este tipo. Se debe aplicar
un 5% sobre el peso seco. Auxiliar recomendado para sistemas de tintura con
colorantes delagamaADVANCED FAST.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 18.09.18 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposiciones vigentes
de Ribera

Auxiliares de

Tintura

Mas informacion




‘n Helpafix TAA
q : 1. Introduccién:
Producto auxiliar paralatintura del cuero.
2. Presentacion:
Agente fijador paratinturas con altas exigencias de solidez al lavado y migracién al PVC
plastificado.

3.Composicion:
Combinacién equilibrada de alcalis y dcidos organicos en agua.

Aspecto: Liguido.
ValordepH(1:10): 13,5+0,5
Color: Incoloro aamarillento.

4. Propiedades:

Agente fijador para tinturas donde se exijan altas solideces al lavado y a la migracion
sobre PVC plastificado. Es parte complementaria del proceso de tintura realizado con
nuestragamade colorantes Advanced Fast.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Dentro de este sistema de tintura y frente a otros tipos de fijaciones con alcalis
convencionales, la fijacion con Helpafix TAA presenta un facil manejo del producto el
cual no es necesario diluir. Con el Helpafix TAA se reduce la cantidad a adicionar y se
reduce el tiempo del proceso de fijacion. Se aconseja una temperatura de trabajo que
oscile entre 30°C y 38°C y un tiempo de fijacion de 40 a 60 minutos. Es aconsejable una
combinacion de Helpafix TAA con carbonato sddico para articulos de piel que deban
ser atravesados de forma uniforme en el proceso de tintura; como en el caso de
nubucks para calzado realizado con un proceso de tintura directa o para pieles
gruesas.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 12.10.20 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposiciones vigentes
de Ribera

Auxiliares de

Tintura

Mas informacion
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i Qinoil 252

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion
Aceites sulfitados, natural de origen marinoy sintético.

3.Composicion
Aceite sulfitado oxidado.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Anidnico.
Sustancia activa: 52+1%
ValordepH (1:10): 7,041
Color: Pardo.

4.Propiedades

Para todo tipo de cueros que hayan de ser blandos. El Qinoil 252 aporta asimismo un
tacto redondo y relleno. Dada su composicidn este engrasante admite ser utilizado
como engrasante Unico. Se puede aplicar durante los procesos de recromado,
neutralizaciény engrase.

5. Capacidad minima de almacenamiento

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion

Las cantidades a aplicar dependeran tanto de la blandura final del cuero a tratar como
del lugar donde se coloque el engrasante. Normalmente en el recromado de cueros
gruesosy firmes se suele utilizar entre el 0,5y el 1,0% y en un engrase normal desde un
2% hastaun 4%.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion: 04.03.20 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
de Ribera

disposiciones vigentes

Mas informacion

quimicainternacional.com
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i Qinoil 261/C

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion
Aceite sulfitado natural de origen marino.

3.Composicion
Aceite sulfitado oxidado.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Anidnico.
Sustancia activa: 60+1%
ValordepH (1:10): 7,041

Color: Pardo oscuro.

4.Propiedades

Paratodotipo de cueros que hayan de ser blandos. EI Qinoil 261/C aporta asimismo un
tacto redondo y relleno. Dada su composicidn este engrasante admite ser utilizado
como engrasante Unico. Se puede aplicar durante los procesos de recromado,
neutralizaciény engrase.

5. Capacidad minima de almacenamiento

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion

Las cantidades a aplicar dependeran tanto de la blandura final del cuero a tratar como
del lugar donde se coloque el engrasante. Normalmente en el recromado de cueros
gruesosy firmes se suele utilizar entre el 0,5y el 1,5% y en un engrase normal desde un
2% hastaun 5%.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion: 05.03.20 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
de Ribera

disposiciones vigentes

Mas informacion

quimicainternacional.com
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i Qinoil 280

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion
Aceite sulfitado natural de origen marino.

3.Composicion
Aceite sulfitado oxidado.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Anidnico.
Sustancia activa: 80+1%
ValordepH (1:10): 7,041
Color: Pardo.

4.Propiedades

Para todo tipo de cueros que hayan de ser blandos. El Qinoil 280 aporta asimismo un
tacto redondo y relleno. Dada su composicidn este engrasante admite ser utilizado
como engrasante Unico. Se puede aplicar durante los procesos de recromado,
neutralizaciony engrase..

5. Capacidad minima de almacenamiento

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion

Las cantidades a aplicar dependeran tanto de la blandura final del cuero a tratar como
del lugar donde se coloque el engrasante. Normalmente en el recromado de cueros
gruesosy firmes se suele utilizar entre el 0,5y el 1,0% y en un engrase normal desde un
2% hastaun 4%.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion: 04.03.20 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
de Ribera

disposiciones vigentes

Mas informacion

quimicainternacional.com
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1. Introduccién:
Producto paraelengrase del cuero.

2. Presentacion
Engrasante de base de lecitina emulsionada.

3.Composicion

Aspecto: Liquido.

Color: Pardo oscuro.

Materia activa: 95,0%+3%

pH: 7,0£1,0

Caréacter: Ligeramente anidnico.
indice de Yodo: 56 aprox.

4. Propiedades

Presenta muy buena penetracion en la piel. Las pieles y cueros engrasados con Qinoil
795 muestran una excelente blandura con un tacto sedoso y una flor fina y esponjosa.
Confiere poco peso y resistencia al desgarro si lo utilizamos en el bafio de la
neutralizacion del cuero al cromo. Buena solidez a la luz y recomendable para cueros
destinados a tapiceria automotriz por sus bajos valores en el fogging test.

5. Capacidad minima de almacenamiento

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion
El producto puede ser aplicado sin diluir pero si es utilizado con otros engrasantes
anionicos la dilucion debe realizarse con agua a 60°C en una proporcion 1:3a 1:5.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion: 24.02.19 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
de Ribera

disposiciones vigentes

Mas informacion

quimicainternacional.com
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1. Introduccion:
Producto auxiliar para el engrase del cuero.

2. Presentacion
Engrase especial para pieles llenasy grano fino.

3. Composicion:
Aceite natural sulfatado.

Aspecto: Liquido
Materia activa: Aprox. 60 %
pH (soluciénal 10 %): 6,4-7,0
Color: Pardo-rojizo

4.Propiedades:

Eluso de Qinoil AKA confiere las siguientes propiedades:

* Firmeza deflor. Incluso cuando se aplican grandes cantidades del producto.

* Plenitud. El Qinoil AKA da una plenitudy mano excepcional ala piel.

+ Blandura mediaincluso cuando se aplica el producto como engrase principal.

* Tactoagradable ceroso.

+ Versatilidad. El Qinoil AKA es adecuado para el engrase de pieles de calzado y
marroquineria de diferentes origenes.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventiladoy
a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una
duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:

El Qinoil AKA no se usa normalmente como engrase unitario. En caso de pieles de
estructura vacia, se usa normalmente 2-4 % de Qinoil AKA como engrase principal de la
mezcla de engrases.

El Qinoil AKA es un engrase de estabilidad media. Es sensible al agua dura, electrélitos y
agentes de recurticion y tintura no fijados, por lo cual se deben mantener unas reglas de
aplicacion:

*Nousarlo enbafios con recurtientes y colorantes.

+ Latemperatura de engrase debe estar entre 45-60 °C.

*Hacer el engrase en bafo aparte.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion: 14.07.16 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
de Ribera

disposiciones vigentes

Mas informacion

Engrasantes
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i Qinoil ASE

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion
Engrasante paraarticulos blandos.

3.Composicion:
Aceites sintéticos fosfatados emulsionados.

Aspecto: Liquido claro.

Caracter: Anidnico.

Contenido en sdlidos: 65% aprox.
ValordepH (1:10): 6,541

Color: Amarillento.

4.Propiedades:

Engrasante indicado para nappas de confeccidn y tapicerfa. Confiere gran suavidad a
lapielyungranoregularyfino. Aporta ala piel plenitudy poco peso con un tacto sedoso
ligeramente ceroso.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se recomienda usarlo junto con otros engrasantes. Cuando se trate de confeccion
sobrevacuno otapiceria se aplicara entre un 4%y un8%. En serrajes afelpadosy antes,
velours y/o nubucks mejora el tacto de melocotdny la suavidad cuando empleamos no
mas de un 1% a un 2% sobre el peso del cuero rebajado. Si hablamos de "double face" la
aplicacion orientativa seria de aproximadamente 3-4 g/l aplicado durante el recurtido.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion: 26.07.19 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
de Ribera

disposiciones vigentes

Mas informacion

quimicainternacional.com




:

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el engrase del cuero.

2. Presentacion
Compuesto de base parafina sulfoclorada.

3. Composicion:

Aspecto: Liguido.
Color: Amarillento.
Materia activa: 65%+3%
Caracter: Anidnico.
pH (10%): 6,5-7,5
Indice de lodo: 25
So3total: 3,10 aprox.
Resistencia alos electrolitos: Buena.

4.Propiedades:

Engrasante que presenta una buena fijacion y evita la soltura de flor. Confiere a las
pieles buena firmeza y dado su poder de adhesion a las fibras de la piel, aumenta la
resistenciaal desgarro.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se recomienda su uso para todo tipo de pieles: cabras, piel lanar, vacuno,... Asi como
para serrajes de todo tipo. Se recomienda concretamente para la elaboracion de
cueros charol. Aplicable a cueros dirigidos a tonos pastel o blancos sin riesgo de
amarilleamiento. Estable a bafios vegetales, sales, acidos y agua dura. Su uso en
engrases combi-licker, es decir,con engrasantes de varios tipos aumentala fijacion de
éstos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion: 26.07.19 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
de Ribera

disposiciones vigentes

Mas informacion

quimicainternacional.com




1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

o —
qin

2. Presentacion:
Aceite débilmente catidnico.

3. Composicion:

Aspecto: Liquido.

Caracter: Débilmente catidnico
Contenidoensdlidos: 33%

Valorde pH (1:10): 45

Color: Blanco.

4. Propiedades:

El Qinoil CAT X es un producto ideal para regular la absorcién de la piel, lo que mejora la
igualaciéon del acabado. Es compatible con productos catiénicos y no iénicos; con los
productos anidnicos lacompatibilidad es limitada, debe probarse en cada caso.

Esresistente alos electrolitosy muy sélidoalaluz.

En el proceso de wet-end, colocado como top graso al final de todo el proceso, confiere a la piel
untacto sedoso muy agradable.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a
temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 6
meses.

6. Aplicacion:

El Qinoil CAT X se aplica como prefondo para regular la absorcion de la piel, bien sélo o
mezclado con otros productos, previa prueba de compatibilidad. También se puede afiadir en
fondos, previo ensayo de compatibilidad, para mejorar la igualacion de los mismos, mejorar el
tactoy disminuir el pegado en las capas de fondo.

Para conseguir una “buena mano” y buen tacto en cueros sin acabado, se puede aplicar a
pistola, o a rodillo, una solucién del producto con isopropanol (para que penetre regularmente
enlapiel)yagua:

30-100.- Qinoil CAT X
50— 100.- Isopropanol
yagua hasta 1000 partes

Como producto de aplicacion en wet-end, su aplicacion serfa como top graso al final del
procesoy en unas cantidades que oscilarianentreun 0,3% y un 1%.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una

aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
Actualizacion: 06.09.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

Productos ekt

de Ribera
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i Qinoil MX0T

1. Presentacion:
Producto paraelengrase del cuero.

2.Composicion:
Composicidn a base de aceites sulfatados y sulfitados con aditivos especiales.

Aspecto: Liquido oleoso.
Caracter: Anidnico.
Contenido en solidos: 52+2
ValordepH (1:10): 6,5-7,5

Color: Pardorojizo.
COoVv: 0,53%

3. Propiedades:

Esta composicion da lugar a una emulsion fina cuando se mezcla con el agua. Es
inestable a los bafios de agentes minerales y concentraciones altamente salinas.
Confiere a la piel un tacto blando, firmeza de flor y buena plenitud debido a la buena
penetracion que presenta que no sobrecarga la flor y se distribuye homogéneamente
en su interior. Sobre serrajes aporta buena lijabilidad y un apreciable efecto escribiente
asfcomo unafelpa brillante.

4. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

5. Aplicacion:

Este engrasante esta disefiado bien para ser utilizado sdélo en el engrase principal,
aplicando cantidades que rondan el 7% como para formar parte de un "combi-licker”
donde suaplicacion variardentre el 2y el 5% segun las exigencias del articulo final.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion: 08.10.15 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
de Ribera

disposiciones vigentes

Mas informacion

quimicainternacional.com
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i Qinoil PGS

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el engrase del cuero.

2. Presentacion:
ElQinoil PGS es un engrasante de base polimérica para todo tipo de cueros que vayan a
serbatanados.

3.Composicion:
Polimero engrasante.

Aspecto: Liguido pastoso.
Contenido en solidos: 37+/-1
ValordepH(1:10): 7,0+/-1

Color: Beige.

4.Propiedades:
Indicado para todo tipo de cueros blandos como confeccidn, tapiceria, nappas
batanadasy "double face".

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Puede ser utilizado para cueros blancos o tonos pastel. Presenta una excelente solidez
alaluzyalcalor. Confiere ligereza al cuero reduciendo la tension entre fibras.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion: 12.11.14 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
de Ribera

disposiciones vigentes

Mas informacion

quimicainternacional.com
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i Qinoil S2C

1. Introduccién:
Producto paraelengrase del cuero.

2. Presentacion:
Aceite sulfitado natural de origen marino.

3.Composicion:
Aceite sulfitado oxidado.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Anidnico.
Sustancia activa: 85+1%
ValordepH (1:10): 7,01
Color: Pardo.

4.Propiedades:

Para todo tipo de cueros que hayan de ser blandos. El Qinoil S2C aporta asimismo un
tacto redondo y relleno. Dada su composicidn este engrasante admite ser utilizado
como engrasante Unico. Se puede aplicar durante los procesos de recromado,
neutralizaciény engrase.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

Las cantidades a aplicar dependeran tanto de la blandura final del cuero a tratar como
del lugar donde se coloque el engrasante. Normalmente en el recromado de cueros
gruesosy firmes se suele utilizar entre el 0,5y el 1,0% y en un engrase normal desde un
2% hastaun 4%.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion: 24.05.14 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
de Ribera

disposiciones vigentes

Mas informacion

quimicainternacional.com
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i Qinoil S2H

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el engrase del cuero.

2. Presentacion:
Aceite para el engrase de cueros al cromo o libres de cromo.

3.Composicion:
Aceite de pescado sulfitadoy desodorizado.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Anidnico.
Contenidoen sélidos: 65%
ValordepH (1:10): 7,01
Color: Ambarino.

4.Propiedades:

Confiere suavidad bastante considerable. Cantidades pequefias del producto mejoran
considerablemente el tacto de la piel. Presenta una resistencia a la luz UV y al calor
mejor que la mayoria de los aceites de pescado. Produce valores de FOG y VOC
bastante bajos

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se puede usar tanto en el recromado, neutralizado y recurtido, ademas, obviamente de
ser usado en el engrase principal bien en combinacién con otros engrasantes, bien
como engrasante Unico para pieles de tapiceria automotriz.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion: 30.01.20 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
de Ribera

disposiciones vigentes

Mas informacion

quimicainternacional.com
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i Qinoil S2H

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el engrase del cuero.

2. Presentacion:
Aceite para el engrase de cueros al cromo o libres de cromo.

3.Composicion:
Aceite de pescado sulfitadoy desodorizado.

Aspecto: Liquido
Caracter: Anidnico.
Contenidoen sélidos: 65%
ValordepH (1:10): 7,01
Color: Ambarino.

4.Propiedades:

Confiere suavidad bastante considerable. Cantidades pequefias del producto mejoran
considerablemente el tacto de la piel. Presenta una resistencia a la luz UV y al calor
mejor que la mayoria de los aceites de pescado. Produce valores de FOG y VOC
bastante bajos

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se puede usar tanto en el recromado, neutralizado y recurtido, ademas, obviamente de
ser usado en el engrase principal bien en combinacién con otros engrasantes, bien
como engrasante Unico para pieles de tapiceria automotriz.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion: 13.07.16 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
de Ribera

disposiciones vigentes

Mas informacion

quimicainternacional.com




‘ Qinoil SHAK

1. Introduccién:
Producto paraelengrase del cuero.

2. Presentacion:
Aceite sulfatado de origen natural.

3.Composicion:
Aceite natural sulfatado.

Aspecto: Liguido.
Caracter: Anidnico.
Sustancia activa: 5%
ValordepH (1:10): 6,5-7,0
Color: Pardo rojizo.

4.Propiedades:

Aporta al cuero gran relleno y flor firme. Principalmente adecuado para cueros
destinados a marroquineria y calzado. Con su uso, el cuero resulta de una mediana
blandura a no ser que se combine con otros engrasantes. Confiere al cuero final un
ciertotacto ceroso. Salvo que se aplique en pieles de estructura floja, no se debe utilizar
ni como engrasante Unico ni como engrasante principal dentro de un engrase
combinado.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

Se suele aplicar una cantidad que oscila entre 2% y 4% sobre el peso del cuero rebajado
y,aser posible, en bafio nuevo preferiblemente a usarlo en un bafio con recurtientes y/o
colorantes.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion: 06.06.14 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
de Ribera

disposiciones vigentes

Mas informacion

quimicainternacional.com
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i Qinoil S5F

1. Introduccién:
Producto paraelengrase del cuero.

2. Presentacion:
Aceite de engrase sulfatado.

3. Composicion:

Aspecto: Liguido.
Caracter: Anidnico.
Materia activa: 60%+ 1

ValordepH (1:10): 6,0-6,5

Color: Pardo ambarino.

4. Propiedades:

A pesar de ser un aceite sulfatado, presenta una buenay uniforme penetracion que da
lugar a pieles firmesy suaves. Aporta untacto célidoy suave incluso en el lado de carne
de la piel. Mantiene el brillo de los colores cuando se usa. Presenta una estabilidad
media y es sensible a aguas duras, electrolitos y agentes recurtientes o colorantes no
fijados. Puede usarse parablancoy articulos sélidos alaluz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:
Se debe usar combinado con otros engrasantes. Se recomienda usar unas cantidades
de aproximadamente entre el 30y el 50% del total de engrase a utilizar.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion: 12.11.14 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
de Ribera

disposiciones vigentes

Mas informacion

quimicainternacional.com
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1. Introduccién:
Productoauxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion
ElQinoil S570 es un aceite sulfonado de origen natural.

3.Composicion:
Aceite natural sulfonado de origen vegetal. Aspecto: Liquido.

Caracter: Anidnico.
Materia activa: 70 % aprox.
ValordepH(1:10): 6,0-7,0.
Color: Ambarino.
Humedad: 30 % aprox.
Resistenciaalos electrolitos: Regular.
indice de Yodo: 90.

S03 combinado: 1,5aprox.
Solidezalaluz: Buena.

4.Propiedades:

El Qinoil S570 debido a su composicion, es totalmente sélido a la luz, pudiéndose
emplear para blanco y colores claros. Se puede utilizar como engrasante Unico,
pudiéndose mezclar con otros engrasantes sulfonados y sulfitados. Puede ser
utilizado en multiples aplicaciones, tanto en pieles vacunas como lanares, cabrios y
cerdo.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:

El Qinoil S570 es un aceite sulfonado. Engrasante para todo tipo de articulos tanto
provenientes de curticiones cromo como vegetal. Los mejores resultados obtenidos
con el Qinoil S570 se producen al utilizarlo junto con engrasantes sulfitados, a partes
iguales, para el engrase de articulos de costos bajos; tipo serraje para guanteria
industrial, forro, etc. El Qinoil S570 es estable al bafio de cromo, ligeramente estable al
bafio de electrolitos y no es estable en bafios de agua dura, vegetal y bafios acidos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion: 15.11.18 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
de Ribera

disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto paraelengrase del cuero.

2. Presentacion:
Producto engrasante para conseguir articulos blandos.

3.Composicion:
Aceite sulfitado oxidado.

Aspecto: Liguido.
Caracter: Anidnico.
Sustancia activa: 60%%1
ValordepH(1:10): 7,041

Color: Pardo rojizo.

4.Propiedades:

Confiere una excelente blandura a los cueros incluso adicionando pequefias
cantidades del producto. aporta un buen relleno a la piel obteniéndose un tacto
redondoy agradable.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

Aunqgue puede ser utilizado como engrasante Unico, sobre todo en cueros para
tapiceria, se suele usar como parte de lacombinacion de varios engrasantes. Se puede
usar, aparte de en el engrase principal, durante el recromado, neutralizado o
recurticion.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion: 12.11.14 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
de Ribera

disposiciones vigentes

Mas informacion

quimicainternacional.com




:

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion
Aceites emulsionados enagua.

3. Composicion:

Aspecto: Liguidodenso.
Materia activa: 44%-46% aprox.
pH (10%): 75405

Color: Amarillento.

4. Propiedades:

Confiere ligereza en el cuero ya que, por su quimica, reacciona con las fibras enlugar de
depositarse sobre ellas aportando asi mismo gran blandura y suavidad al interior del
cuero. Muy recomendable para el batanado del cuero. Aconsejable para trabajar con él
en cueros dirigidos a Marroquinerfa, tapiceria, empeine de calzado, incluso para
confecciény double face.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se puede trabajar con él como engrasante Unico para confeccidn y tapiceria pero
también como un combi-licker con otros engrasantes que aporten otras
caracteristicas que queramos conferir a nuestro articulo final. En este caso el Qinoil
SSY se utiliza en unas cantidades que oscilan entre el 1% y el 3% sobre todo si el
producto va a ser batanado.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

Actualizacion: 21.05.19 por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
Productos
de Ribera

disposiciones vigentes

Mas informacion

quimicainternacional.com
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el engrase del cuero.

o
qin

2. Presentacion
Mezcla de sulfatos de alcoholes grasos y alcoholes esterificados.

3. Composicion:

Aspecto: Liguido denso.
Color: Amarillento.
Materia activa: 60% aprox.

4. Propiedades:

La aplicacion del Helpa DPG junto con el paquete de engrase, independientemente de
mejorar la estabilidad del mismo, regula y estabiliza el contenido de humedad en las
pieles secadas por lo que se evitan dificultades en el tratamiento y acabado debidas a
un acondicionamiento irregular o insuficiente. Se observara una mejora en la
resistencia al desgarro y aumento en la elasticidad de la flor. Las pieles de peleteria
terminadas se conservan suaves y flexibles aun después de un almacenamiento
prolongado. Previene de la creacion de una carga estatica excesiva al esmerilar, cepillar
opulir. Ayuda aregularizar el grano en los cueros bombeados.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Como regulador de humedady agente de acondicionamiento, se debe aplicar junto con
el paquete de engrase con los que se mezclara directamente al diluirlos. Normalmente
el Helpa DPG se suele utilizar en los siguientes porcentajes calculados sobre el peso

rebajado o escurrido:

Empeineal cromo: 0,80—-1,60%
Afelpado: 0,80-2,50%
Piel para confeccion: 1,60 —3,20%
Piel para guanteria: 3,20-5,00%
Cuerodividido: 0,80-1,60%
Piel paramarroquineriay forro: 0,80-1,60%
7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 09.07.19 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
. disposiciones vigentes
de Ribera

Auxiliares de

Engrase

Mas informacion
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qa} : 1. Introduccién:

Emulsionante aniodnico.

2. Presentacion:

Producto auxiliar para el engrase del cuero.

3.Composicion:
Emulsionante conaccién engrasante.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Anidnico.
Contenido seco: 28%+/-1

4. Propiedades:

El Helpa LES es un emulsionante miscible en agua en cualquier proporcién. Emulsiona
y estabiliza los engrases anidnicos y mejora su capacidad de penetracion en la piel.
Presenta, ademads, una accion engrasante leve. Resistente a los disolventes de
limpiezaensecoy presente buena solidez alaluzy resistenciaal calor.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

Se puede utilizar como auxiliar de tintura para mejorar la penetracién del colorante, asf
como para el wet-back sobre pieles en crust. Especialmente recomendable para
cueros lavables que deban serresistentes a la limpieza en seco.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 24.05.14 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposiciones vigentes
de Ribera

Auxiliares de
Engrase

Mas informacion

quimicainternacional.com




1. Introduccién:
Producto auxiliar para el proceso de wet end del cuero.

qin

2. Presentacion
Auxiliar paralarecurticion, tinturay engrase del cuero.

3.Composicién:
Solucién acuosa de un copolimero acrilicoy un éster.

Aspecto: Liquido.

Color: declaroaopaco.
Materia activa: 24,0+2,0%

pH: 5,5t0,5

4. Propiedades:

Durante la neutralizacion:

Mejora la firmeza de flor (1%-2%). Incrementa la impermeabilidad formando una barrera de
proteccion (2%-3%).

Durante el recurtido:
Mejora el quiebre dela flor (1,0%). Para calzado se puede usar en neutralizado y recurticion (2%-3%),

Durante el engrase:

Dispersa las emulsiones de engrase y confiere penetracion uniforme e intensa, mejorando el
agotamiento del bafio de engrase. Mejora notablemente la suavidad del cuero cuando se incorpora
alengrase. Para cueros muy blandos (3%-6%). pero sélo menos de un 0,5% en el engrase si se trata
de cueros para calzado.

Sistema "Advanced Fast":

Colocado durante la parte de recurticion y engrase, mejora la solidez al lavado del cuero. Estabiliza
laestructura de la fibra del cuero. Eltactoy la forma de los cueros se mantienen a pesar de repetidos
lavados.

Hidrofugacion:
Usado como recurtiente y en el engrase, con los agentes hidrofugante adecuados mejora la
actuacion de éstos.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a
temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion de 6
meses.

6. Aplicacion:
Ver apartado 4: Propiedades.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 20.09.18 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposiciones vigentes
de Ribera
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Mas informacion

quimicainternacional.com




1. Introduccién:
Producto auxiliar parala fabricacion del cuero.

o
qin

2. Presentacion:
Mezcla de compuestos organicos con actividad reductora.

3. Composicion:

Aspecto: Liquidodenso
Color: Blanco azulado
Caracter: Anidnico

pH (10%): 7,040,5

4. Propiedades:

El producto es una emulsion, y como tal, puede estar sujeta a pequeias variaciones de
color y consistencia. Estas variaciones no tienen ninguna influencia en la aplicacién ni
sobre las propiedades técnicas. El Helpacrom 3 reduce el riesgo de formacion de
Cromo VI en el cuero manteniéndose su efecto en largos periodos. Presenta una
penetracion através de toda la piel uniformey profunda.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene unaduracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Serecomienda aplicarlo en elengrase principal en cantidades que oscilan sobre el 0,5%
y el 0,8% sobre el peso de la piel rebajada. El producto se aplicara en esta parte del
procesoy suemulsiony dilucion se realizardn como es habitual.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 22.01.24 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
. disposiciones vigentes
de Ribera

Auxiliares de

Engrase

Mas informacion
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Antiespumante.

3.Composicion:
Emulsién acuosa de silicona.

Aspecto: Liguido viscoso.
Caracter: Dispersable enagua.
Contenidoen sélidos: 10+0,5

ValordepH (1:10): 8,0+0,5

Color: Blanco.

Contenido ensilicona: 7,75+0,5

4.Propiedades:

Antiespumante de tipo universal. Para efluentes contienen altos porcentajes de
tensioactivos que produzcan niveles altos de espuma. Se puede utilizar por aspersion
enmomentos 0 zonas puntuales.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

El producto ha de ser agitado antes de suempleo. Las dosis a aplicar dependeran de la
cantidad y calidad de la espuma. Se suele utilizar en concentraciones que oscilan entre
5y 150 mg. por kilo del medio a desespumar aunque su adicién se puede ajustar
prediluyendo, si es preciso, con agua friay agitacion suave.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 08.10.19 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposiciones vigentes
de Ribera
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Antiespumante.

3.Composicion:
Emulsién acuosa de silicona.

Aspecto: Liguido viscoso.
Caracter: Noidnico/aniénico
Solubilidad: Dispersable enagua.
Contenido ensélidos: 22,5+0,6

ValordepH (1:10): 8,041

Color: Blanco.

Contenido ensilicona: 17+1

4.Propiedades:

Antiespumante de tipo universal. Para efluentes que contienen altos porcentajes de
tensioactivos que produzcan niveles altos de espuma. Se puede utilizar por aspersion
enmomentos 0 zonas puntuales.

También se pueden aplicar en depuracién de aguas cuando, como en el caso explicado
para bombos, los efluentes contienen porcentajes de tensioactivos que produzcan
altos niveles de espuma. Apropiado para pastas pigmentarias en estampacion.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:

El producto ha de ser agitado antes de su empleo. Las dosis a aplicar dependeran de la
cantidad y calidad de la espuma. Se suele utilizar en concentraciones que oscilan entre
5y 150 mg. por kilo del medio a desespumar aunque su adicién se puede ajustar
prediluyendo, si es preciso, con agua friay agitacion suave.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 08.10.19 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposiciones vigentes
de Ribera

Otros
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Combinacion de sales inorganicas y compuestos organicos.

3. Composicion:

Aspecto: Polvo.
Color: Blanco.
pH (1%): 3,0:0,3
Caréacter: Anidnico.

4. Propiedades:
Reduce la aparicion de cromo (VI) cuando se utiliza en un proceso adecuado de
elaboracién de cuero.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracion de 6 meses. Altamente higroscopico. Ciérrese el envase
correctamente tras suuso.

6. Aplicacion:

Durante el proceso de wet-end, se aplica en bafio largo (100%-150%), no muy caliente
(20°C-30°C), en cantidades de entre un 2% y un 4%, sobre el peso rebajado aplicado en
el Ultimo lavado tras la fijacién con dcido. Rodar entre 30 y 60 minutos para permitir la
total penetracion del producto en el corte de la piel. Muy importante no enjuagar nilavar
las pieles tras el uso de AX-ACR7. Importante también que el bafio no exceda de 30°C
como ya se hacomentado.

Otra opcién de uso de nuestro AX-ACR7 es sobre el cuero en crust. Tras diluir el
producto 1:10 en agua ano mas temperatura de 30°C se aplica abundantemente por el
lado de carne bien a pistola, bien mediante una esponja o algo similary se deja reposar
hasta el dia siguiente. Si se elige esta aplicacion se debe preparar la solucion
momentos antes de su aplicacion. No se debe utilizar al dia siguiente sino
inmediatamente después de prepararla. También puede ser usada sobre cueros en
crustporinmersion.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 02.06.23 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
. disposiciones vigentes
de Ribera

Otros

Auxiliares

Mas informacion




q\; ‘ 1. Introduccién:
Producto auxiliar para el recurtido del cuero.
2. Presentacion:
Protector para evitar laformacion de Cromo VI.

3.Composicion:
Mezcla de compuestos organicos con actividad reductora.

Aspecto: Liquido.

Color: Azulado.
Caracter: Anidnico
pH (al 10%): 7,0aprox.

4.Propiedades:

El producto es resistente a los electrolitos en procesos y concentraciones habituales.
Al tratarse de una emulsion, estd sujeta a pequefias variaciones de color y
consistencia. Estas pequefias variaciones no influirdn sobre la aplicacion ni sobre sus
propiedades técnicas. Su aplicacion reduce el riesgo de formacion de cromo VI de
manera duradera. Penetra uniformey profundamente en la piel.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se aplicara junto con el paquete de engrase principal cuya mezcla serd emulsionaday
diluida como es habitual. Las cantidades a aplicar estaran alrededor de 0,5% a 0,8%
sobre el pesodel cuerorebajado. Agitar bien antes de usarlo.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 02.06.23 manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
. disposiciones vigentes
de Ribera

Otros

Auxiliares

Mas informacion
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q : 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Antiespumante.

3.Composicion:
Emulsién acuosa de silicona.

Aspecto: Liquido viscoso.
Caracter: Dispersable enagua.
Contenidoensélidos: 8,505

ValordepH (1:10): 7,040,5

Color: Blanco.

Contenido ensilicona: 6,0+0,5

4.Propiedades:

Antiespumante de tipo universal. Para efluentes contienen altos porcentajes de
tensioactivos que produzcan niveles altos de espuma. Se puede utilizar por aspersion
enmomentos 0 zonas puntuales.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 12 meses.

6. Aplicacion:

El producto ha de ser agitado antes de suempleo. Las dosis a aplicar dependeran de la
cantidad y calidad de la espuma. Se suele utilizar en concentraciones que oscilan entre
5y 150 mg., por kilo del medio a desespumar aunque su adicion se puede ajustar
prediluyendo, si es preciso, con agua friay agitacion suave.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

Actualizacion 12.11.14 manipulaciéon y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable
PrOd UCtOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
- disposiciones vigentes
de Ribera
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Mas informacion
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1. Introduccién:
Producto auxiliar paralarecurticiony engrase del cuero.

2. Presentacion:
Producto engrasante hidrofugante.

3.Composicion:
Emulsion de siliconas con aditivos especiales.

Aspecto: Emulsionblanca.
Contenido en solidos: 40%+2
pH (10%): 6,0+0,5

4.Propiedades:

Engrasante hidrofugante para todo tipo de articulos hidrofugados cuyas propiedades
deban ser medidas mediante el Maeser Test, presentando valores muy bajos de
absorcionde agua. Presenta muy buenas solideces alaluzy al calor

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene unaduracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se utiliza solo 0 en combinacion de nuestro WP QIN O. Se suele utilizar en cantidades
que oscilen entre el 4 y el 6% sobre el peso de la piel rebajada. También se aconseja
adicionar una parte del producto 20 minutos antes de adicionar la sal metélica con el
fin de mejorar la capacidad hidrofugante de la piel.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.Observacion:
Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
Actualizacién: 14.10.21 No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades nia laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
Productos para

manipulacién y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

h . d f -y realizgr sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros produgtos sera responsable

Idro UgaCIOﬂ por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto para el hidrofugado del cuero.

2. Presentacion:
Agente hidrofugante.

3.Composicion:
Combinacion de una mezcla de engrasantes sintéticos hidrofébicos y emulsionantes

especiales.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Anidnico.
Materia activa: >43%
ValordepH (1:10): 8,511
Color: Marfil.

4.Propiedades:

Agente repelente al agua para todo tipo de pieles con un grado medio de resistencia al
agua. Apropiado para pieles que van a ser testadas con el penetrémetro Bally. No
contribuye al AOX en las aguas residuales. Libre de solventes. Resistente a la luz y al
calor,

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene una duracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Bien antes de la recurticién principal, bien en el engrase principal, puede ser aplicado
contotalnormalidady en cantidades que osciles entre un 2,0% y un 4,0%. Hay que tener
en cuenta que confiere blandura ala piel.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.Observacion:
Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
Actualizacién: 14.10.21 No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades nia laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
Productos para

manipulacién y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

h . d f -y realizgr sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros produgtos sera responsable

Idro UgaCIOﬂ por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes
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hidrofugantes
principales
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1. Introduccién:
Producto para el hidrofugado del cuero.

2.Presentacion:
Agente hidrofugante.

3.Composicion:
Combinacion de una mezcla de engrasantes sintéticos hidrofobicos basados en
siliconasyemulsionantes especiales.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Anidnico.
Materia activa: >60%
ValordepH (1:10): 9,041
Color: Lechoso.

4.Propiedades:

Agente repelente al agua para todo tipo de pieles con un grado medio/alto de
resistencia al agua. Apropiado para pieles que van a ser testadas con el penetrémetro
Bally. No contribuye al AOX en las aguas residuales. Libre de solventes. Resistente a la
luzyalcalor.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Bien antes de la recurticion principal, bien en el engrase principal, puede ser aplicado
con totalnormalidady en cantidades que oscilan entre un 2,0% y un 4,0%. Hay que tener
en cuenta que confiere blandura ala piel.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.0Observacion:
Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
Actualizacion: 21.05.23 No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades ni a laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
Productos para

manipulacién y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

h . d f -y realizgr sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros produgtos sera responsable

Iaro UgaCIOﬂ por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes

Productos
hidrofugantes

principales

Mas informacion




A G

1. Introduccién:
Producto engrasante parala hidrofugacion del cuero.

2. Presentacion:
Engrasante para la obtencion de articulos hidrofugados.

3. Composicion:

Aspecto: Liquido.
Color: Blanco.
Materia activa: 44,0+2,0%
Caracter: Anidnico.
pH: 7,5-8,5aprox.

4. Propiedades:

El WP QIN MSB es un polimero engrasante especialmente indicado para los cueros
hidrofugados que van a ser testados con los penetrémetros Bally y Maeser. Confiere un
tacto agradable y buena plenitud. El cuero trabajado con nuestro producto presenta
buenas solideces tanto al calor como a la luz. No contiene compuestos halégenos
orgdnicos y no contribuye al AOX de los efluentes. Libre de solventes, APO's y
formaldehido. Resistente a las aguas duras. Compatible con recurtientes anionicos
por encima de pH>4.8. Tacto lo suficientemente seco como para poder ser esmerilado
yacabado.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene unaduracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se puede aplicar, bien después del neutralizado y en bafio nuevo o en el engrase
principal. Debe ser fijado con sales metdlicas. La dosis a adicionar dependera del
grado de blandura que se pretenda alcanzar. Tacto de tubo, tacto lleno, que puede ser
combinado con nuestro WP QIN MSR para alcanzar un cuero algo mas blando. La
fijacion se llevarad a cabo en bafio nuevo con acido formico y, tras 20-30 minutos,
adicionar la sal metalica con la que rodaremos otros 90-120 minutos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.Observacion:
Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
Actualizacién: 14.12.21 No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades nia laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
Productos para

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

h . d f -y realizgr sus propios controles y ensayos Todo el que reciba nuestros produgtos sera responsable

Idro UgaCIOﬂ por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto engrasante parala hidrofugacion del cuero.

2. Presentacion:
Engrasante de naturaleza polimérica parala obtencion de articulos hidrofugados.

3. Composicion:

Aspecto: Liquido.
Color: Rojizo.
Materia activa: 60,0+2,0%
Caracter: Aniénico.
pH: 6,0-7,0 aprox.

4. Propiedades:

El WP QIN MSR es un polimero engrasante especialmente indicado para los cueros
hidrofugados que van a ser testados con el penetrémetro Maeser. Confiere un tacto
agradable y buena plenitud. El cuero trabajado con nuestro producto presenta buenas
solidecestantoal calorcomoalaluz.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Se puede aplicar, bien después del neutralizado y en bafio nuevo o en el engrase
principal. Debe ser fijado con sales metélicas. La dosis a adicionar dependera del grado
de blandura que se pretenda alcanzar. Gran poder ablandante que puede ser
combinado con nuestro WP QIN MSB para alcanzar un cuero algo mas armado. La
fijacion se llevarad a cabo en bafio nuevo con &cido formico y, tras 20-30 minutos,
adicionar la sal metalica con la que rodaremos otros 90-120 minutos.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.Observacion:
Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
Actualizacién: 01.12.21 No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades nia laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
Productos para

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

h . d f -y realizgr sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros produgtos sera responsable

Idro UgaCIOﬂ por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto auxiliar paralarecurticiony engrase del cuero.

2. Presentacion:
Engrasantey recurtiente de base polimérica recomendado para cueros hidrofugados y
lavables.

3.Composicion:
Polimero engrasanteyrellenante

Aspecto: Liquido fluido.
Caracter: Anidnico.
Contenidoen sélidos: 66,0+1,0
pH(1:10): 6,500,50

4.Propiedades:

Copolimero recurtiente/engrasante que confiere al cuero un alto grado de
hidrorrepelencia. Tacto agradable y muy buena plenitud. Para conseguir éptimos
niveles de hidrofugaciéon es necesaria su fijacion con sales metélicas de cromo,
aluminio o zirconio siendo el grado de blandura deseado proporcional a la cantidad de
producto adicionado. Sise utiliza para articulos lavables no perderemos ni su tacto ni
suaspecto natural tras varios lavados. Presenta altas solideces alaluz y al calor.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene unaduracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

Puede ser utilizado como engrasante Unico en bafos de 45-55°C o bien combinado
con otros productos hidrofugantes y siempre sobre cueros homogéneamente
neutralizados a pH's superiores a 4,8/5,0.

7.Seguridad:

En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion
higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

8.Observacion:
Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.
Actualizacién: 14.10.21 No presuponen una garantiajuridica relativa a determinadas propiedades nia laidoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la
Productos para

manipulacion y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de

h . d f -y realizgr sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros produgtos sera responsable

Idro UgaCIOﬂ por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
disposiciones vigentes
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q : 1. Introduccioén:
Producto auxiliar para el recurtidoy engrase del cuero.
2. Presentacion:
Solucion acuosa de un polimero aniénico.

3. Composicion:
Agente recurtiente polimérico: producto de polimerizacion de &cidos carboxilicos y sus
derivados, especialmente ésteres.

Aspecto: Liquido.
Color: Amarillento.
Caracter: Anidnico.
Materia sélida: 40%
pH(1:10): 7,0-8,0

4. Propiedades:

Mejora el proceso de wet-end ya sea el neutralizado, recurticiony engrase, gracias a su poder
dispersante asi como para rehumectacion de pieles secas. Recomendable para pieles
hidrofugadas con la gama de productos para hidrofugacion WP-QIN. Recomendable para
utilizar en tapiceria de automdvil por sus altas solideces y muy bajo fogging. Libre de
compuestos haldgenos organicos y no contribuye al AOX en las aguas residuales. No
contiene solventes organicos, alquilfenoles etoxilados o formaldehido. Resistente alaluz y al
amarilleamiento a altas temperaturas. Por su alto rendimiento permite reducir las
cantidades de otros productos que trabajan a su lado ya que mejora el rendimiento de los
mismos. Los hidrofugantes son mas faciles de aplicar. Asi mismo ayuda a mejorar la
penetracion del colorante através deltodo el corte de la piel.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado y a
temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracién de
6meses.

6. Aplicacion:

Se puede aplicar en el neutralizado, usando de un 2% a un 4% dependiendo del tipo de articulo
de que se trata. Si se pone tras el neutralizado se recomienda que sea en bafio nuevo. La
mejorade la distribucion en el recurtido puede conseguirse adicionandoun 0,5% aun 1% que,
al mismo tiempo ayudard a la penetracion del colorante. Si se tratara de estabilizar engrases
normales o para hidrofugacion, se aconseja adicionar un 10% del global del paquete de
engrase. Siseintenta rehumectar pieles secas, se aconseja entre un 2%y un 4% sobre el peso
del cuero seco.

7.Seguridad:
En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion

Actualizacion: 14.10.21 higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

PrOd uctos para 8. Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

h | d I’Ofu g aclion No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades niala idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

PrOdUCtOS manipulacién y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

de ribera por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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q . 1. Introduccién:

Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:

Combinacion equilibrada de agentes neutralizantes.

3.Composicion:
Combinacion de sales organicas einorganicas.

Aspecto: Solido pulverulento.
Carécter: Anidnico.
Contenido en sdlidos: 100%

ValordepH (1:10): 8,0+0,5

Color: Blanguecino.

CoVv: 0%

4. Propiedades:

En la composicién del Neugin WF nos encontramos grupos con una gran accién
complejante lo que permite neutralizar en profundidad la piel curtida al cromo desplazando
los &cidos de los complejos de cromo-coldgeno y tamponando los 4cidos que estan siendo
extraidos. No es posible una sobre neutralizacion del cuero. Con respecto al cromo no
fijado, el Neugin WF lo convierte en complejos de cromo con accion curtiente. A diferencia
de otros neutralizantes alcalinos, el Neugin WF no genera precipitaciones de agentes de
cromo lo que asegura la ausencia de manchas de cromo en la piel. De la misma manera,
reduce la carga catiénica del cuero lo que permitird una entrada mas suave y homogénea de
los productos aniénicos adicionados posteriormente, dando lugar a una mayor igualacién
en las tinturas posteriores y mayor firmeza y finura de flor. Su uso no sélo no aporta
formaldehido libre al cuero sino que disminuye considerablemente la presencia del mismo
enelcasodequelohubiera.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventiladoy a
temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una duracion
de6meses.

6. Aplicacion:

Siempre y cuando afladamos el Neugin WF previamente, éste puede combinarse con otros
agentes neutralizantes como formiato y/o bicarbonato sddicos. No se puede asegurar una
cantidad exacta de producto a adicionar ya que ésta dependera del tipo de cueros y de
articulo al que se quierallegar pero las cantidades rondaran entre 1% al 3%.

7.Seguridad:
En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion

Actualizacion: 14.10.21 higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

PrOd uctos para 8. Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

h | d I’Ofu g aclion No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades niala idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

PrOdUCtOS manipulacién y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

de ribera por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el curtidoy el recurtido del cuero.

2. Presentacion:
Curtiente de cromo autobasificante.

3.Composicion:
Sulfato basico de cromo enmascarado.

Aspecto: Polvo.
Color: Verdoso.
Contenidoen Cr203: 20%

4.Propiedades:

El Tangin CRS es un curtiente de cromo autobasificante que hace innecesaria la
basificacion del bafio de curticién siempre que las pieles piqueladas queden a un pH
comprendido entre 3,4 y 3,6. Una propiedad bastante interesante es la posibilidad de
fijar el engrase final de articulos hidrofugados lo que nos permitira llegar al final del
proceso a un pH superior a 3,5, aproximadamente 3,7/3,8.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

En el caso de la curticion al cromo, se adiciona sin disolver entre un 6% y un 8%
calculado sobre el peso de la piel en tripa y se bombea durante 6-8 horas. Para
favorecer la absorcion y fijacion del cromo se aconseja trabajar en bafios cortos y
alcanzar temperaturas finales de 40°C. El Tangin CRS se puede utilizar también en la
recurticion cromo de toda clase de pieles, obteniéndose, gracias a su elevada basicidad
y grado de enmascaramiento, una apreciable mejora en la plenitud y tacto de los
cueros terminados. En lo que se refiere a la aplicacion del Tangin CRS como fijador de
engrases para cueros hidrofugados, la cantidad a adicionar dependera de la cantidad
deengrase aplicado pero puede oscilar alrededor del 4% del compuesto de cromo.

7.Seguridad:
En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion

Actualizacion: 14.10.21 higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

PrOd uctos para 8. Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

h | d I’Ofu g aclion No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades niala idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

PrOdUCtOS manipulacién y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

de ribera por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

disposiciones vigentes
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Mezclade aceitey ceras.

3. Composicion:

Aspecto: Liquido.

Materia activa: 100% aprox.
Color: Blanquecino.
Solubilidad: Insoluble en agua.

4. Propiedades:

Este producto puede ser utilizado para conseguir efectos “pull-up” sobre pieles
hidrofugadas sin perjudicar la resistencia al agua de la piel. No contiene solventes
orgdnicos. En algunos casos incluso puede mejorar dicha resistencia al agua al
utilizarlo.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

El producto ha de ser agitado antes de suempleoy calentado entre 40y 60 °C antes de
su aplicacion. Un proceso que ayuda a conseguir un mayor efecto de “pull-up” es
calentar la piel antes de aplicar el producto.

7.Seguridad:
En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion

Actualizacion: 14.10.21 higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

PrOd uctos para 8. Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

h | d I’Ofu g aclion No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades niala idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

PrOdUCtOS manipulacién y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

de aca bados por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

disposiciones vigentes.

auxiliares para
el proceso de

hidrofugacion

Mas informacion




A G

1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
Proporciona tactos engrasados y himedos permanentes.

3. Composicion:
Esteres de 4cidos grasos modificados

Aspecto: Liquido pastoso.
Contenido en sustancia activa: aprox. 100%
Viscosidad (23°C): aprox. 1500 mPa.s
Color: Ambarino.

4.Propiedades:

EIAC-0153 mejora las solideces del cuero no hidrofugado, conservando sin embargo
al mismo tiempo su blandura y caracter natural, dando a su vez un tacto engrasado
humedo permanente. En el lado carne solo se produce una muy ligera migracion. Se
obtiene un claro efecto pull-up (aspecto graso) y envejecido) de grado medio. Facil
acabado de los cueros tratados con este aceite. En los cueros hidrofugados tratados
con AC-0153, se obtiene una elevada permeabilidad al vapor de agua y estos cueros
pueden ser bombeados o pulidos sin que esto repercuta en su hidrofugacion. Los
resultados del test Maeser o del penetrémetro Bally suelen permanecer inalterados o
incluso mejoran con la aplicacion del producto. Proporciona un tacto graso himedo
permanente.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se debe almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien ventilado
y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado tiene una
duracion de 6 meses.

6. Aplicacion:

El AC-0153 es un producto indicado para el acabado de diferentes articulos de cuero,
como pueden ser empeines para calzado, cuero para marroquineria, nubucs, e incluso
piel para el tapizado de muebles. Para obtener el efecto deseado suelen bastar, por lo
general, una o dos capas de 5-8 grs. por pie cuadrado cada una. La aplicacién debe ser
hecha conlamaquina derodillos a una temperatura del rodillo entre 70°y 80°C.

7.Seguridad:
En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion

Actualizacion: 14.10.21 higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

PrOd uctos para 8. Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

h | d I’Ofu g aclion No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades niala idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

PrOdUCtOS manipulacién y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

de aca badOS por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
EI AC-0180 es un auxiliar para el acabado que da a la superficie del cuero tacto graso y
fuerte oscurecimiento.

3.Composicion:
Compuesto a base de aceites naturalesy grasas modificadas.

4. Propiedades:

EI AC-0180 es un liquido viscoso, ligeramente turbio y amarillento y no se mezcla con
agua. El AC-0180 es soluble en diferentes disolventes organicos, y se puede mezclar
sin problemas con ceras pull-up,como p. ej. nuestra cera CW- 0468.

Con el AC-0180 se pueden conseguir cueros terminados de tacto superficial graso y
con un fuerte efecto de oscurecimiento. El producto da ademas, una superficie con
repelencia al agua.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tiene unaduracién de 6 meses.

6. Aplicacion:
El producto se aplica directamente a roll-coating, o bien en combinacién con ceras
pull-up uotros aceites.

7.Seguridad:
En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion

Actualizacion: 14.12.21 higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

PrOd uctos para 8. Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

h | d I’Ofu g aclion No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades niala idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

PrOdUCtOS manipulacién y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

de aca bados por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

disposiciones vigentes.
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion: )
El Auxiliar AX-0215 es un polimero de fluorocarbono en solucion organica. Oleo e
hidrorrepelente.

3.Composicion:
Polimero de fluorocarbono en solucion orgdnica.

Aspecto: Liquidotransparente.
Flash point: <21°C

4.Propiedades:

Producto especial en solucién orgéanica a base de resinas de fluorocarbono
modificadas. Proporciona propiedades de hidro y oleorrepelencia al sustrato sobre el
que vaaplicada, convenientemente tratado.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

El producto debe agitarse antes de su uso. Normalmente va diluido en mezclas de
solventes orgdnicos como cetonas, ésteres y solventes clorados. El empleo de
disolventes proporciona una mejor regulacion de la penetracién posterior. Una de las
aplicaciones principales es como regulador de penetracion de las capas de fondo en
acabados nappalan.

7.Seguridad:
En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion

Actualizacion: 14.10.21 higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

PrOd uctos para 8. Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

h | d I’Ofu g aclion No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades niala idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

PrOdUCtOS manipulacién y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

de aca bados por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

disposiciones vigentes.
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1. Introduccién:
Producto auxiliar para el acabado del cuero.

2. Presentacion:
La Cera CW-0473 es una emulsion de ceras y copolimeros acrilicos miscible en agua
que mejoraeltacto del cuero sin perjudicar las solideces.

3.Composicion:
Emulsion de copolimeros acrilicos y fluorocarbonos.

Aspecto: Liquido.
Caracter: Noidnico.
Contenidoensélidos: 1041
ValordepH (1:10): 9-10
Color: Blanco.

4.Propiedades:
La Cera CW-0473 es un producto de propiedades hidrorrepelentes que mejora
notablemente la proteccion superficial de los cueros anilina, cueros acabados, asf
como nubucks y afelpados. Aplicada sobre el cuero da un tacto blando y agradable
muy persistente.

5. Capacidad minima de almacenamiento:

El producto se puede almacenar en su recipiente bien cerrado, en un lugar bien
ventilado y a temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C. En su envase sellado
tieneunaduracién de 6 meses.

6. Aplicacion:

La Cera CW-0473 se aplica a pistola, diluida en agua a razén de una parte de ceray dos
otres de agua. También se puede anadir a aprestos acuosos para mejorar el tacto y la
hidrorrepelencia delos mismos.

7.Seguridad:
En la manipulacion de este producto se han de observar las indicaciones contenidas en la hoja de
datos de seguridad del mismo. Ademas, se han de tomar las medidas de precaucién y proteccion

Actualizacion: 14.12.21 higienicolaboral necesarias paralos trabajos con productos quimicos.

PrOd uctos para 8. Observacion:

Lasindicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales.

h | d I’Ofu g aclion No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas propiedades niala idoneidad para una
aplicacion concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la

PrOdUCtOS manipulacién y empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de
realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos sera responsable

de aca bados por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes asi como de las leyes y

disposiciones vigentes.
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