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Recurtientes Minerales

Pre- vy recurtiente

Precurtiente de altas propiedades para
la fabricacion de cueros wet white.
Recurtiente de sulfona y aluminio.

Oficinas y Almacén:

’ . Poligono Industrial La Hoya
QU.lmlca C/ Embalse de Valdeinfiernos, 5-7 - Nave 2
. 30816 Lorca (Murcia- Spain)
Internacmnal Teléfono: +34 690 736 193

comercial@qguimicainternacional.com
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Tangin AS

Pre- vy recurtiente

an

Compuesto a base de aluminio y sulfona.

Mejora la firmeza de flor vy la estructura de la fibra.

Muy adecuado para cualguier tipo de cuero blanco.

Consigue tinturas mas brillantes de cueros vy serrajes.

En serrajes v nubucks, mejora considerablemente su lijabilidad.

Confiere llenura y grano fino.

Aplicacion

Propiedades
sobre nubucks y serrajes

Se incorpora en polvo al bano de neutralizado
antes de aplicar los neutralizantes en
cantidades que oscilan entre el 3% vy el 5%
sobre el peso rebajado. En el caso de aplicarlo
tras el engrase, se habra de adicionar en bano
nuevo. En caso de tratarse de una precurticion
wet white, se aplicara en el bano de piquelado
tras la adicion de aldehido si la precurticion se
realiza con este producto.

Propiedades
sobre cueros plena flor

Mejora el efecto escribiente. Confiere finura a la
fibra para serrajes afelpados (velours).
Estructura mas compacta. Elevado nivel de
solideces tambien en lo que respecta a su
resistencia al desgarro. Libre de cromo y de
taninos vegetales.

Propiedades
sobre cueros wet white

Agente para recurticion de wet blue y wet
white. Es un producto resistente a la luz UV vy
proporciona blancura que permite tinturas de
tonos claros, igualados vy vivos asi como una
distribucion uniforme. Presenta una estructura
mas compacta y una excelente aptitud al
esmerilado. Confiere a la piel firmeza de flor.
Recomendado para cueros tipo ‘Box-calf”.

Composicion

Aspecto: Polvo
Color: Blanco
pH: 3.00-3.50
Contenido en solidos: 05%%2

Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y
experiencias actuales. No presuponen una garantia juridica relativa a determinadas
propiedades ni a la idoneidad para una aplicacion concreta
Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulacién y
empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o
manipulador de realizar sus propios controles y ensayos

Agente para la curticion previa y recurticion de
wet white que mejora significativamente la
firmeza de flor en este tipo de curticion. Los
cueros curtidos con el Tangin AS presentaran
unas solideces al calor y a la luz sensiblemente
mejoradas. Confiere a al cuero wet white una
aptitud mejorada al rebajado.

Muy recomendable para cueros
destinados a tapiceria automotriz
y de aviacion,

Amplia sinergicamente la
efectividad de los compuestos
de base sulfonay aluminio: 1+1>2.
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