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Auxiliar de recurticion y tintura

Dispersa y ayuda a penetrar a recurtientes y colorantes anionicos.
Producto totalmente exento de formaldehido libre.

Confiere finura de poro a la flor,
Mantiene la elasticidad de la flor,

Ayuda a igualar las tinturas.

Para todo tipo de articulos de alta calidad,

Al conseguirse una distribucion
relajada y homogenea de los
productos

recurtientes vy
colorantes anionicos,
obtenemos una tintura mas
igualada en el crust resultante.

Aplicacion

Dado que ayuda a reducir la
reactividad de la flor, permite
que los productos recurtientes
de elevada astringencia no
perjudique la elasticidad de la
misma.

Propiedades

El uso de Tangin PYP confiere a la flor una
finura de poro bastante aceptable ya que no
sobrecarga la flor, antes bien, la descarga dada
la baja reactividad que provoca en lamisma. La
flor permanece elastica aun utilizando
recurtientes de elevada astringencia. En una
recurticion convencional se suele utilizar
alrededor de un 3% de Tanqgin PYP, 15 0 20’
minutos antes de la adicion del paquete
principal de recurtido.

Producto exento de
formaldehido libre: ni lo aporta ni
lo generaen la piel.

Ayuda a penetrar curtientes
vegetales usados en curticion vy
recurticion.

Este producto no esta regulado para su transporte (ADR/RID,IMDG,IATA)

El Tangin PYP es un producto que mejora la
capacidad de penetracion de productos
recurtientes y colorantes permitiendo que,
tanto estos como aquellos, lo hagan de una
forma homogéenea y consiguiendose mediante
el uso de este productos mayor igualacion vy
distribucion de los productos. El Tangin PYP
resulta facilmente soluble en agua. Acelera
tambien la penetracion de productos curtientes
vegetales y otros productos de caracter
anionico reduciendo la astringencia a la hora de
penetrar en el cuero. Debido a la neutralizacion
que va produciendo a su entrada en el cuero,
antes de la recurticion de pieles curtidas al
cromo se produce una penetracion relajada vy
homogenea de los recurtientes y colorantes
adicionados posteriormente. El resultado es un
crust de tintura mas igualada e intensa y donde
se remarcan menos las venas del cuello que
con un dispersante convencional. El producto
Nno baja las tinturas de manera considerable.

Las indicaciones de esta publicacion se basan en nuestros conocimientos y
experiencias actuales. No presuponen una garantfa juridica relativa a determinadas

propiedades ni a la idoneidad para una aplicacion concreta
Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulacion y
empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o
manipulador de realizar sus propios controles y ensayos



